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Informatikai értelmez 6 szotar

.htaccess

Apache webszerver egyik fjlja, megoldhato felakiagégyéni hibalapok, jelszava
védelem, SSI engedélyezése, latogatok tiltasaalbjaa, alapértelmezett fajl
megvaltoztatisa, atirdnyitasok, .htaccess tartategtekintésének tiltdsa, MIME
tipusok hozzdadasa, fajlok direkt linkelésének (h@dapokra) tiltasa, konyvtar-
listazas tiltasa.

10BASE2

(Thin coax - IEEE 802.3) Ethernet vékony kabeleN(Bcsatlakozo, 30
felhasznélo/szegmens (305m), 1024 felhasznalo/agld@ Mbit/s.

10BASES

(Thick coax - IEEE 802.3) Ethernet vastag kabel¢®;, 100 felhasznald/szegme
(500m), 10 Mbit/s.

10BASE-T

(UTP- IEEE 802.3) Ethernet 2 csavart érparon, Ry:48J-11 csatlakozo, 2
felhasznélo/szegmens (100m), 1024 felhasznalo/agld@ Mbit/s.

100BASE-T

(UTP- IEEE 802.3) 100 Mbit/s sebes&ggthernet 4 csavart érparon, RJ-45 v. |
11 csatlakoz6, 2 felhasznalé/szegmens (1000m).

1000BASE-T

(UTP- IEEE 802.3ab) 1000 Mbit/s sebe$sEthernet 4 csavart érparon.

1250

Microsoft Windows kelet-eurépai karakterkészle

3DNow

Multimédia alkalmazasok tamogatasara tervgmetesszor utasitaskészlet.

3G

3G a 2G (masodik generéacios) mobiltechnoldgiakailté, Iényegesen nagyobb
adattomegek j0 mifsédi atvitelére képes technolégia. A 3G alapja az UMTS
(Universal Mobile Telephone Service — egyetemegtébznélkiili telefonszol-
géltatas), amely nagykiterjedékétiranyu radio-0sszekottetésen keresztiili
adatatvitelt szolgalo eljaras, 384 kbit/s sebessiégg

3GP

A 3GP egy multimédia tarol6 formatum, amit a 3GRReia 3G mobiltelefonon
val6 hasznélatra. Az MPEG-4 Part 14 (MP4) egyis=estt valtozata.

4GL

Negyedik generéacios programozasi nyelv.

802

802.3 10 Mbit/s sebesdégthernet,

802.3u 100 Mbit/s sebesgéBthernet

802.3z 1000 Mbit/s sebessiethernet optikai kabelen

802.3ab 1000 Mbit/s sebessidethernet rézkabelen

802.ae 10 Gbit/s sebesédethernet optikai kabelen

802.11 1-2 Mbit/s-os vezeték nélkili Ethernet &vit

802.11a 5 GHz-es savban, 54 Mbit/s-os vezeték hé&lkiernet atvitel
802.11b 11 Mbit/s-os vezeték nélkili Ethernet ahit4 GHz-en
802.11g 54 Mbit/s-os vezeték nélkili Ethernet aéh#t4 GHz-en
802.11n 150 Mbit/s-os Ethernet atvitel

802.11ac 2,6 Gbit/s-os vezeték nélkili Etherneteltv

802.11ax 1,8 Gbit/s-os vezeték nélkili Etherneitélt?,4 és 5 GHz-en
802.16a 268 Mbit/s-os vezeték nélkili Ethernettéhdi0-66 GHz-en

8859-2

ISO szabvény a kelet-eurdpai, tébbek kamétyyar, 8 bites karakterkészletre.

A20

Az Intel processzorok 1 MB-os hatarat megkediinvezeték.

A2DP

(Advanced Audio Distribution Profile) Bluetooth 2#&rtalmazza a sztere6 audié
atvitelt.

(Advanced Audio Coding) MPEG-4 szabvanyon alapéihpzamos kodolasu

ns

RJ-

audi6 tomorid eljaras. Tovabbfejlesztett valtozata a HE-AAC (iHigfficiency).




ACID

(Atomicity Consistency Isolation Durability) Adathé-kezeb rendszer tranzakcic
feldolgoz6 képességeinek alapelemei, az adatbéegritasat garantaljak.

Active Directory | Microsoft Windows hél6zati rendszerben hierarchigimtarszolgaltatas, a hal6zat
objektumainak taroladséara, lekérdezésére.

ActiveX A Microsoft interaktiv technoldgiainak @igeménye, olyan utasitaskészlet, amely
objektumok hasznalatat vezérli.

Adatbazis Egyedek, tulajdonsagok és kapcsolatakezett egylittese.

Adatmodell Véges szamu egyedtipus egyenként véges szamiondajgtipusadnak és
kapcsolattipusanak szervezett egyittese.

ACID (Atomicity Consistency Isolation Durability) Adathia kezeb rendszer tranzakcia-
feldolgoz6 képességeinek alapelemei, melyekkelngaltzatd az adatbazis
integritasa.

ACPI (Advanced Configuration and Power Interface) Azlna Microsoft és a Toshiba]
altal kidolgozott specifikacié a szamitdgép észazkhba épitett hardvereszkdzok
energiaellatdsanak szabalyozasara. Az ACPI azianeegedzsment mellett
széleska lehetségeket kindl a wake-up funkciok megvalositaséara is

ADO (ActiveX Data Object) Adatbaziskesebrogramok és adatbéazis elérést biztosito
objektumok csatoléja.

ADS (Alternative Data Stream) NTFS f4jlrendszerben olgdatfolyam, ahol egy néven
tobb allomanyrész tarolasa torténik meg. Speqgiibgrammal kezelhétaz ADS.

ADSI (Active Directory Services Interface) Microsoft Viows haldzati rendszerben
hierarchikus cimtarszolgéltatas csatoldja az NOIFAR felé.

ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) Nagysebedsémitalis adatatviteli techno-
l6gia hagyomanyos vagy ISDN telefonvonalon, 38463KiSit/s letoltési és 64-832
kbit/s feltdltési sebességgel. Az ADSL2+ max. ksl sebessége 28 Mbit/s,
feltoltési max. 3,5 Mbit/s.

AES (Advanced Encryption Standard) Titkositasi, reggsi szabvany, 256 bites kulgs
hasznalataval.

AGP (Accelerated Graphics Port) Az alaplap rendszergétjkdzvetlen 6sszekotte-
tésben allé gyorsitott, 32 bites grafikus kapu.eSebge 0.512 - 1.1 GB/s.

AHCI (Advanced Host Controller Interface) Az Intel abplecifikalt Serial ATA (SATA)
csatolé szabvanya.

AlIFF (Audio Interchange File Format) Digitalis audidlfdimatum, tomoéritetlen szterep,
16 bites mintavétellel 44,1 kHz-en.

AIX UNIX operacios rendszer IBM szamitdgépeken nagsitott valtozata.

AJAX (Asynchronous JavaScript + XML) Szabvanyalapu niegj® réteg (XHTML és
CSS), dinamikus felhaszndldi felllet, aszinkrontaniétel a bongészés szerver
kozott az XMLHttpRequest objektummal, adatcsere X88LXSLT alapokon,
intenziv JavaScript hasznélat.

ALG (Application Layer Gateway Service) A Windows alkalzasi réteg atjaréd

szolgaltatasa. Amikor az ALG szerviz kifelé radfir P forgalmat tapasztal, kicsiy
a csomagbdl azt a port szdmot, amelyen a vissZafglaimazas torténne, és ezt
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felhasznélva egy dinamikus port atiranyitast hégire az adatcsatorna részére.




ALU

(Aritmetic Logic Unit) Aritmetikai logikai egységA szamitdgép kdzponti egysé-
gének része, amely aritmetikai és logikdiveleteket és velik kapcsolatos mas
miiveleteket hajt végre. Rendszerint fixpontos bindsszeadobdl, komplemen-
talobol, lépted regiszterbl és logikai nfiveleteket vega részidl all.

ALM

(AppWare Loadable Modul), (Apple Location Marexy

AMOLED

Aktiv-Matrix Organikus Fénykibocséaté Dioda tipusjeks, érintést érzékal
réteggel a felszinén. Super-nél az érzekeképerngbe integralva.

AMR

(Audio Modem Riser) Bvit6 aljzat és interfészspecifikacio hangkéartyak és
modemek szaméra.

ANSI

(American National Standards Institute) Mai elnédgzaz 1918-ban ASA
(American Standard Association), majd USASI (Unigtdtes of America Standard
Institute) néven alapitott szabvanyugyi szerveetApvet feladata az USA
ipari szabvanyainak kidolgozasa. Az USA kép\igehz ISO-ban.

Anti-aliasing

Elsimitas. A képpontok kontrasztos szine és alalgt kialakul6 firészfogassag
elsimitasa &rnyalassal és elrendezésik modositasava

API

(Application Programming Interface) Alkalmazésgramozoi csatolo.

Apple Talk

Az Apple Computer altal kifejlesztettiéZati architektara és hal6zati protokollok.

Applet

JAVA nyelven irt program web oldalak részére. HT Mteraktivitasat vagy
grafikus kisalkalmazas megjelenitését biztositja.

aptX

—

Audi6 kddolasi algoritmus, amely napjainkban eggkint a Bluetooth-al, amelye
megtalalhatunk a szamitoégépekben, okos-telefonokdrerssitokben, stb. Az
aptX kodek tAmogatja a 24-bit/48 kHz felbontagtiradritési aranya 4:1-hez,
adatsebessége 576kbps.

APU

(Aritmetic Processing Unit) Koprocesszor, amelglag@pontos niveletek gyors
elvégzeésére képes. Erredasrban nagy szamitasi igényrafikus rendszerekbery
van szikség.

ARJ

(Archived by Robert Jung) Robert K. Jung altal jkifeztett archivalasi, veszteség-
mentesen tomdoritett allomanyformatum.

ARM

(Advanced RISC Machine) Az ARM egy 32-bites, az ARWhited fejlesztette
RISC CPU energiatakarékos architektara, amely bi#tgyazott rendszerben
(mobil telefon, GPS, router, PDA, digitélis fotdbeika, stb.) talalhatdo meg.

ARP

(Address Resolution Protocol) Olyan, TCP/IP haldkban hasznalt protokoll,
amely a helyi hal6zaton sz6rasos adatforgalomssEggtel azonositja a logikaila
hozzarendelt IP-cimekhez tartozé fizikai eszkbznvagdathordoz6 hozzaférés
vezeérlési réteg cimét.
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ASCII

(American Standard Code for Information Interchgnymerikai szabvanyos
informacidcsere kod. Osszesen 128 kiilonféle karafktetiket, szamokat,
kulonleges és vezérkaraktereket) abrazol, egyenként 7 bit + 1 paritas
hasznélataval. A mikroszadmitégépekben a paritastaimazasa helyett tovabbi
128 karaktert szoktak definialni.

ASF

(Advanced Streaming Format) A Microsoft altal Kiésjztett audio és vided
formatum az interneten tort@sugarzasra.

ASIC

(Application Specific Integrated Circiut) Alkeazas specifikus IC.

ASPI

(Advanced SCSI Programming Interface) Tovabbfejes SCSI programozasi
interfész.




ATA

(Advanced Technology Attachment) L&sd: IDE.

ATAPI

(AT Attachement Packet Interface) CD-ROM, merevlerde szalagos meghajtd
csatolé szabvanya.

AT-busz

A CPU és a perifériak osszekotésére szolgalo afathit/8 MHz, 6 MB/s) és
kontroller szabvanya (IDE), ahol a ve#éelektronika a meghajton talalhato.

ATM

1. (Asynchronous Transfer Mode) Szabvanyositoth&san multiplexelési és
kapcsolasi technoldgia, Gigabit/s atviteli sebesskg késleltetds halozati
informacio tovabbitasra (53 bajtos csomagok, 5fe@ju8 bajt adat).

2. (Automated Teller Machine) Pénzkiadd automata.

ATX

Alaplap specifikacid, az energiaellatas éspgékés szabvanyositisara.

Avatar

Felhasznalok 80x80 pixel méiidtép allomanya, amelyet forumban, blogban,
vagy egyéb helyeken hasznalnak, vagy megjelenitketgy egyszérlinkkel.

AVCHD

(Advanced Video Coding High Definition) nagy feldaau video6 rogzitési
szabvany, max. 1920x1080 felbontdssal, MPEG-4/Hva#6 tomoritéssel,
hangkodoléja Dolby Digital (AC-3) vagy Linear PCBEtbessége 18 Mbit/s.

AVRCP

(Audio/Video Remote Control Profile) Bluetooth tedhogidban az audio és vide
eszkdzok vezérlésének megoldasa, um. inditas, tetigés, lejatszas, leallitas.
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AVl

Video kodek, mely hatékonyan témoriti a video tamtkat, igy szélesebb korber
lehet elérni a Full HD feletti, 4K/UHD, vagy mégre is magasabb felbontasu
tartalmakat. Alliance for Open Media csoport dolgdz.

AVI

Mozgokeép és hang allomany formatum, melyet aidsoft fejlesztett ki.

AVIF

Fotok digitalis rogzitésére kifejlesztett, veszgesstomorités Uj ingyenes
képforméatum.

AZERTY

Francia billentjikiosztas.

Backbone

(Gerincvezeték) Lokalis halozatokban gerincvezetékly gerinchalozat, amelyik
biztositja a r4 kapcsolddo alhalézatok, illetvedavetlenilll racsatlakoztatott
szerverek és mas kozpontéfarrasok kapcsolatat.

Backdoor

(Hatso ajtd) Olyan tAmado program, amely 6sszeiésttbiztosit a tAmado és a
megtamadott szamitdégép kozoétt, a megtamadott tusiodgengedélye nélkul
adatokat tolthet le, ill. atveheti a megtamadoft gézérlését.

Barebone

Félkész multifunkcionalis PC szamitdgép alaplagsatpegységgel. A felhaszn
igényei szerint dviti processzorral, memoriaval, hattértarral éséegyszkozzel,
interfésszel.
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Base64

64 karakterbl allo abéceén alapulo tartalomkddolasi forma, mekysegitségével
binéris, illetve specialis karaktereket tartalmadatokbol ASCII karaktersorozat
allithaté eb. Az ily médon kddolt adatok akar a karakterekéitén abrazolo
rendszereken is kdnnyen atviblet

Baud

A modulaci6 sebességének mértékegysége, értéljelsgiyntvaltas masodpercen
ként.

BBUL

(Bumpless Build-Up Layer) IC tokozés, amelyben datek a processzor aram-
korei kozott, hajszalnal is vékonyabb kapcsolatokyolult, rendkivil 8ri
halézatan keresztul aramlanak.

BCC

(Blind Carbon Copy) e-mail levélmésolat kildésérazetten kivil, egy vagy tobl
cimre, anélkil, hogy ez utébbi tudna az eredetzettibl.

O
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BCD

(Binary Coded Decimal) Binarisan kodolt deciimébrazolas.

BCD f4jl

(Boot Configuration Data) Windows Vista és az aautiperacios rendszerekben
rendszerinditasi konfiguracios adatok a boot.ijhifélyett a BCD allomanyban
vannak.

BDXL

Blu-ray technolégia tovabbfejlesztése a BDXL szalyvd ehetvé teszi 100
GBbyte-os lemezek elkészitését. A korong 0sszesmmhadathordozo réteget
tartalmaz, és maximum tizenkét oranyi, 17 MBitksdtéju audiovizudlis tartalom

rogzitését biztosit. Jelenleg a diszkek akar néggszsebességgel is irhatéak, €s

képesek kezelni az UDF 2.5, valamint UDF 2.6 fajliezer szabvanyokat.

Benchmark

Olyan teljesitménytesztelési eljaras, ahol egy \abp program futtatasaval relati

teljesitményinformaciokat kapunk az adott gép vemyes elemeinek teljesitmé-
nyénl, képessegeit.

BGA

(Ball Grid Array) Processzor foglalat tipusa.

BIOS

(Basic Input Output System) Alap§eendszerprogram a perifériak kezelésére.

Bit

1. Binaris rendszerekben a legkisebb abrazolhategység. Egy bit, két lehetsér

ges érték egyikét veheti fel, amelyeket altaldbaadgy 1, illetve L vagy H karakte
rekkel jeldlinek. Ezzel 6sszefliggésben az adatokdsanal, feldolgozasanal vagy
atvitelénél mértékegységként hasznaljuk.

2. Az altaldnos informécidelméletben a bit egyimfiorméaciétartalmanak egyik
mértékegysége. Egy bit az informéciotartalma kgtrégst kizaré eseménynél
hozott dontésnek.

B/K

Be-, ill. kimenet, periféria csatlakozok (1/0).

Blog

A blog egy olyan periodikusan Ujabb bejegyzésekkelilc weboldal, amely
ezek sorozatabdl all, fuggetlendl attdl, hogy mokldal témaja, formaja és hogy
nyilvanosan elérhéte. A bejegyzések leggyakrabban — de nem szukségsre
forditott idsrendi sorrendben vannak. A blogok tébbsége nyilsameblapként
miikddik barmely internethasznalo altal elétieet. Az eredeti ,weblog” kifejezés
web” és log” (napld) szavak tsszetétadékeletkezett, ebdl rovidilt a méra
bevetté valt blog alak.
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Blue-ray disc

A Blue-ray disc video rog#itformatum nagykapacitasu optikai lemezre, amely|
kék-ibolya (405 nm) lézert hasznélva tébb mintde@ (50 GB) high definition
(HD) digitalis video felvételét teszi letgate, 12 cm atméji fazisvaltasos optikai
lemezen. (Sony, Hitachi, HP, JVC, Philips, Samsung)

Bluetooth

Interfész specifikacid mobiltelefonok, szamitogépsk. rovid tAva vezeték nélki
Osszekapcsolaséra. Hatétav 10-400 m, adatatvitel 1/80 Mbit/s, 2,4 GHz
frekvencian.

BMP

Windows (BitMap) pixelgrafikus adatformatuma.

BNC

(Bayonet Nut Connector) Koaxialis bajonettzétalkel csatlakozo.

BOM

(Byte Order Mark) 2 specidlis, nem lathat6 karakizelJTF-8-cal mentett szovegt

fajlok elején, amely weblapon zavarhatja anndik@aését.

BPG

(Better Portable Graphics) HEVC video szabvanyapualb képtomoritési eljaras,

Tamogatja az atlatszo (alpha) csatornat és az RAE,gCo és a CMYK szintere
ket valamint 8-14 bit/csatornat. Veszteségmenteitiési lehdiség. Kulonboé
metaadatok (pl. EXIF, ICC profil, XMP) tamogatésa.

Bps

Informacio atviteli sebesség mértéekegységks, bit




Bridge

(Hid) Berendezés, amely két logikailag azonos faltbhaszndlo, térben és a
fizikai megvaldsitas szabvanyaban elkil@niokalis halozat kozott tovabbitja az
informaciot.

Bubble Jet Tintasugaras (nyomtatd).

Bus (busz) A szamitbgépes rendszer egyes elemei kozotti atatéd szolgalod tébb, parhuza-
mosan futd vezetékiballé rendszer, amelyre a szamitogépes rendseeree!
specialis aramkorokon keresztul csatlakoznak. éénb-, cimbusz. Jellende a
bitekben mért szélesség, a sebesség, az egye iKétiranya atviteli képesseég ég a
buszon megvalosithaté allapotok szama.

BYOD (Bring Your Own Devices) Sajat technoldgiai eszkézdaptopok, okostelefonok,
tabletek és akar asztali PC-k — céges hal6zatkélnahzasok és adatok elérésére
val6 felhasznéalasa.

Byte 8 bit.

Cache Operativ tar tikddését gyorsito tarterllet. Kapacitasa és elétég Iényegesen
kisebb az operativ tarénal.

CAD (Computer Aided Design) Szamitogéppel tamogafatfikus tervezés.

CAM (Computer Aided Manufacturing) Szamitogéppehdgatott gyartas.

CAN BUS (Controller Area Network) Nagy megbizhatosagu sokésranyu
adatkommunikacios halozat gépjdivaken.

CAPTCHA (CompletelyAutomatedPublic Turing test to telComputers antiumansApart)
Szamitastechnikaban olyan automatikus teszt, apakénegkilonboztetni az
emberi felhasznalot a szamitoggpt

CardBus Card | Tovabbfejlesztett PCMCIA szabvanyu 32 bites, PGésikartya, 3.3 V
tapfesziltséggel.

CASE 1. Szamitdégéppel tamogatott programfejteszmdszer.

2. (Common Application Service Elements) Az OSI elbdlkalmazasi rétegéhez
tartozo, a konkrét alkalmazasoktol fliggetlen sZatgé illetve azok szabvanyai.

CcC (Carbon Copy) e-mail méasolat killdése a cimzetteill kégy vagy tobb cimre, ahpl
az eredeti cimzett is latszik.

CCD (Charged Coupled Device) Toltéscsatolt képkitgiadigitalizalo eszkoz.

CCITT (Comité Consultatif Internationale de Télégraphigu@&éléphonique) Nemzetkozi
Téavir6 és TavbeszgBizottsag nevének roviditése. A bizottsag a Nekiizet
Tavkozlési Unio (ITU) szerve, amely az ENSZ egyiklositott szervezete.

A CCITT atelefon és adatforgalmazo6 rendszerekeiggsz vilagra kiterjéen
koordinalja. Miszaki ajanlasai gyakran nemzetkozileg is elfogaskabvannya
valnak. Uj neve ITU-T.

CCTV (Closed Circuit Television) Zartlancu videdvievs rendszer, analog kimenettel.

CD-A Hang rogzitésére alkalmas kompaktlemez, 120 fnperc, 99 szam, 44.1 kHz, PCM.

CDDB (CD Database) A weben is elérdiélang CD hangfelvétel adatbéazis, tartalmazza az
album cimét, a szamok cimét, s#gér, ebaddjat és idtartamat.

CDFS CD-ROM fajlrendszere.

CD-l A PHILIPS cég éltal kifejlesztett interaktiv kompkgnez kép és hangjelek digita-

lis trolaséra. 120 mm, 72 perc VHS, 650MB, 254 éZk 5500 allokép, 72 perc

MPEG. A READY audio is.




CD-R (CD-Recordable) Egyszer irhaté CD kompaktlemezy.81P0 mm, 210 v. 540/650
MB kapacitassal.

CDR Corel Draw vektorgrafikus adatformatum.

CD-ROM Optikai, csak olvashato digitélis kompaktlemez &éghajté szabvanya. 80 v. 12(
mm, 650/900 MB kapacitassal, 150-8400 KiB/s selpggsdrhato.

CD-ROM/XA Ua. mint CD-ROM, de hangot, grafikus adiomnt és mozgoképet is tartalmazhat.

CD-S Ua. mint a CD-A, 80 mm, 21 perc.

CD-Vv VHS minssédi kép tarolasara alkalmas kompaktlemez, 120 mmy&RAL kép és
20 perc hang.

CDTV (Compact Dynamic Total Vision) Kép- és hangjelegitdilis tarolasanak és
kezelésének rendszere (ISO 9660).

Centronics Interfész, parhuzamos, minimum 12 véestéadatatviteli csatold eszkoz.

CaGl (Common Gateway Interface) Olyan szabvany, amei6kirogramokat informa-
ciés szerverekkel (példaul webszerverek vagy HTZdéverek) kot 6ssze.

CGM (Computer Graphics Metafile) Vektorgrafikus dematum.

Chat Lasd: IRC.

CHM (Compiled Windows HTML Help) Windows sugé fortuéna.

Cilinder Magneslemezen az egymas folott elhelyedlechezfellletek azonos sorszamu
savjai.

CIM (Computer Integrated Manufacturing) Szamitdegegermelésiranyitas.

Cimbusz Cimek tovabbitaséra szolgélo egyirdnyu busz (BiQPU az operativ tar rekeszeit,
és az 1/0 eszkdzoket ezen keresztul cimezi. S&gésEfligg a megcimezhét
tarterulet mérete.

CIS (Contact Image Sensor) Lapolvaso érz&elek tipusa. Egyetlen lapkat hasznd|,
egyszeii optikaval és vilagitd diodakkal.

CisC (Complex Instruction Set Computer) KomplexsitéeskészIét processzor.

CL (CAS Latency) Meghatérozza, hogy a memoériaban eglop kijeldlése és az
adatok kimeneti regiszterbe toréémegérkezése kdzott hany orajelnek kell
eltelnie. Minél kisebb a CL annal gyorsabb a meeori

Clipboard Vagolap. Adat megjegyzése egy atmeneti tarolobatymek tartalma vagy a
memoriaban, vagy a rendszert tartalmazé lemezelothk. Az itt tarolt tartalom
a legtdbb operacios rendszer esetébetdibr szamitdégép kikapcsolasa utan.
Térolas ,Ctrl+C”, beszaras ,Ctrl+V” billentikombinacioval.

Cloud Felh alapd szamitastechnikai szolgéltatdsnal a szatgalkat a szolgaltato

Computing eszkozein elosztva, az Uzemeltetés részleteihadehalotol elrejtve, a felhasz-
naldk halézaton keresztul érhetik el. Publikusdedhetében az interneten
keresztul, privat felh esetében a helyi halézaton.

Cluster A magneslemez adatteriletén a szektorok csopoktjdeee, melyeket az operacios
rendszer egy egysegkeént kezel.

CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor) MOS tééviési félvezet gyartasi

technologia, képérzekddhoz is.




CMS (Content Management System) Tartalomk&zehdszer, az informatikdban a nem
strukturalt informaciok hosszabb ideig tordénedrzésére, tarolasara és kezelér
sére szolgalo rendszer.

CNR (Communication and Networking Riser) Csatlakozotfsinodem, haldkartya
részére a szamitdgépben.

CODEC Coder DECoder, be és kikddolo szoftver dtatétomoritett média alloméanyokhoz

COM (Component Object Model) A Microsofté@asa a komponens alapu rendszerekre,
amely definialja az interfész fogalmat, meghatéacegy objektum funkcionalita-
sat, valamint azt a szoftver architekturat, amely&omponensek alkalmazassa
kapcsolhatéak dssze.

Compiler Fordité program. Magas sZintyelveket (C, Cobol, Pascal, stb.) fordit gépiradg
a processzor nyelvére.

CNG-kulcs A CNG-kulcs elkllonitési szolgaltatas az LSA folyaton beliil fut. A szolgaltatas
a Common Criteria szabvanyghsainak megfeléen kulcsfolyamat-elkilonitést
biztosit a titkos kulcsok és a hozzajuk tartozgtagréafiai niiveletek szamara.

A szolgaltatas a Common Criteria szabvardjrésainak megfelélbiztonsagos
eljaras szerint tarolja és hasznalja fel a hoskttaéamu kulcsokat.

Cookie Egyes Web szerverek altal kiildott kodsorozat, radtfiens szamitdgépének
hattértaroldjara kerul és a felhasznéloskés azonositasara szolgal.

Coprocessor A CPU-val egyuttrikodé processzor, mely valamilyen célfeladat elvégzésére
szolgél. A koprocesszor nem képes az altalanoftésak végrehajtdsara, csak a
CPU-val egyltt ikodoképes. Tipikusak az aritmetikai és az input-output
koprocesszorok.

CORBA (Common Object Request Broker Architecture) Objektrientalt technoldgia
szabvanya, amely meghatarozza, hogy objektumoktegikbdési feltételeit.

COSE (Common Open Software Environment) Nyitott szofkéenyezetet (UNIX)
tamogato szervezet.

CP852 (Code Page Latin Il) kelet-eurdpai kédtablazat)(laply tartalmazza a magyar
ékezetes karaktereket is.

CPI (Character Per Inch) Karakter/coll.

CPU (Central Processing Unit) Kbzponti (veZédgység) processzor. A szamitogép
azon egysége, amely az utasitasok interpretalaségéehajtasat vezérl
aramkoroket tartalmazza.

CPU foglalat Slot 1 Intel Pentium 11, IlI
Slot A AMD
Socket A AMD, 462 lab
Socket 370 Intel Celeron, Pentium Il
Socket 423 Intel Pentium 4
Socket 478 Intel Pentium 4
Socket 7 Intel Pentium, AMD K6
Socket 754 AMD Athlon 64
Socket 775 Intel
Socket 939 AMD Athlon 64
Socket AM2 AMD Athlon 64
Socket AM2+ AMD Phenom X4
Socket AM3 AMD Phenom Il X4
Socket AM3+ AMD FX
Socket FM1, FM2, FM3 AMD




S1 AMD 64 bit

LGA 775 Intel Pentium 4, Pentium D, Celeron, Corleud
Socket LGA1366 Intel Core i7

Socket LGA 1151, 1155, 1156 Intel Core i3, i5

Socket LGA 2011, 2021, 2066 Intel

TR4 AMD

CR (Carriage Return) Kocsi vissza a kovetksar elejére.

CRC (Cyclic Redundancy Check) Hibaeberd eljaras.

CRM (Customer Relationship Management) Ugyfelekdtigalasa informatikai eszkdzokkel.

CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access with Collision Detee) Vivoérzéked, tobbes
hozzaférés, Utkdzésérzékeléssel.

CSsSs (Cascading Style Sheets) HTML oldalak megjsiétnigefolyasold nyelv.

CUA (Common User Access) Az SAA felhaszndloi felidgy ablakos specifikacidja.

CUDA (Compute Unified Device Architecture) Az NVIDIA dikus processzorainak
altalanos célu programozaséara hasznalhato kornyezet

CVBS (Composite Video, Blanking, and Sync.) Kompemile6 csatolo.

CYMK Cian, sarga, biborvords és fekete alapszinek, biedybyomtatok a szines képeket
Osszeallitjak.

DAB (Digital Audio Broadcasting) Digitalis hangisorszoras, a TV lll. savjdban
miik0do adas alacsony szinten 1536 darab 1 kHz savszé&tsséoglalo
vivéfrekvenciat hasznal. MPEG1-Layer Il tomdritésbdaliato a hang, tehat
kicsomagolas utan a jelet D/A konverterre vezetifea#d a végésitonek. A DAB
a hangon tul széveges informaciét és képi betéékitasara is fel lett készitve.
DAB+ HE-AAC tomdritést hasznald tovabbfejlesztedtzio.

Daemon Hattérben futd és folyamatosan ,fig§eprogram szerver gépeken, mely bizonyjos
események (pl. hibajelenségekjfetdulasakor |ép akcioba; a ,mailer daemon”
példaul a hibas cimzéslektronikus leveleket visszakuldi a feladonak.

DAT (Digital Audio Tape) Digitalis magnesszalag@ngrogzités, ill. informaciotarolas.

Data mining Adatbanyaszat, adattarhazakban algoritmusok sggitsEmegtalaini meghaté-
rozott kovetelményeknek, jellediznek megfeldl adatokat.

DBMS (Database Management System) Adatbaziseeadszer.

DCC (Digital Compact Casette) DAT magné kazettaja.

DCOM A Microsoft COM olyan kiegészitése, mellyel lehet valik elosztott komponens-
alapu rendszer létrehozasa.

DDE (Dinamic Data Exchange) Windows alatt, a memoridbad két vagy tobb
alkalmazés kozott, valds idepdatfrissités valosithatdo meg.

DDL (Data Definition Language) Adatleiré nyelv aplaris kezelésben.

DDNS (Dynamic Domain Name System) Dinamikus tartomanghéx cimmé alakito
internetes szolgéltatas.

DDoS (Distributed Denial of Service) Szolgéltatas-kérisszautasitdsa, tAmadas,

amelynek sorén legitimnek latszo, &m valojabarsfetes kérésekkel bombaznak

c sz

processzorok teljesitményét, és ilyen moédon teszikdott szerver szolgéltatdsa
elérhetetlenné a valddi Ugyfelek szaméara.

—
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DDR (Double Data Rate) Kétszeres adatseb@&sS&RAM. DDR 1600-3200, DDR2
3200-8533, DDR3 6400-17066, DDR4 12800-25600 MBis3élességgel.

DEMON (Disk and Execution MONitor) Program, amelia&térben, lathatatlanul dolgozi

DES (Data Encryption Standard) Nyolc input bajtot nyolgput bajtra képéz az USA-
ban kifejlesztett blokkos rejtjelézalgoritmus. Kulcsmeérete 56 bit.

Descreen Lapolvaso funkcidja, mely a nyomdai eljarassal kisAcsmintazatu képek és a

lapolvaso felbontasi interferencigjanak kikliszobété szolgal (anti-moire).

Device driver

Eszkbzmeghajtd, az operacios rendszer azon résebiek a programok részére
elérhetvé teszik a szamitogépben a hardvereszkozoket.

ot

DevSLP SATA meghajto alvo izemmadja az alacsonydegtas érdekében.

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) A haldzatlusatlakoztatott szamitogép
részére ideiglenes IP cim kiosztas.

Dhrystone Egész szamokkal dolgozo, sebességtegztprogram.

DHTML (Dynamic Hypertext Markup Language) a HTML kiteggsse olyan 0j elemekke],
melyek a weboldalak tartalméanak mozgalmasabb&téteblgaljak (pl. mozgo
feliratok, anim&cidk), igy nincs sziikség a lassidla vagy ActiveX programokrg

Dial-up Téavoli szamitégép felhivasa és az on-line kapcéélieghozésa, jellensen
kapcsolt vonalas telefonhal6zaton keresztil moddmme

DIMM (Dual In-Line Memory Modul) Memoriamodul, 16&intkes.

DIP (Dual In-line Package) IC tokozasi mod, il:ah felépités kapcsolosor.

DirectX Microsoft grafikus és jaték programok futtatadsasmizkséges hardverfliggetlen,
komponens alapu multimédia kényvtar, kérnyezet.

DisplayPort Digitalis megjelenit csatlakoz6 szabvanya. DP 1.0 - 10.8, DP 2.0 - 180G
sévszélességgel.

Dither A halk audio jel midségét hatdsosan javitja a jellkeantélas €itt hozzaadott zaj
(dither), amely zajja konvertélja a (harmonikugyftst.

Dithering Szinek szimulalasa olyan rendszerekben, amelyedskdb szint tudnak abrazolni
mint ahanybdl a megjeleniteni kivant kép all.

DivX DivXNetworks cég altal kifejlesztett MPEG-4-es tamtést hasznalo AVI vided
forméatum.

DLL (Dynamic Link Library) Program futdsa kézben belaivhmodul, mely
egységesitett rutinokat tartalmaz.

DLNA (Digital Living Network Alliance) Nyilt szabvanynai lehetvé teszi, hogy a
kilonb6 elektronikai eszk6zok egymashoz csatlakozhassénsdrtalmat
cserélijenek egymas kozt. Alapja a HTTP-hal6zatizePnP (Universal
Plug'n'Play), valamint uPnP AV-protokoll.

DML (Data Manipulation Language) Adatke&elyelv adatbazishoz.

DMA (Direct Memory Access) Adatétviteli eljaras, amiejetvé teszi adatok kozvetlen
cseréjét az operativ memoria és a periféria ké@ttkil, hogy a kdzponti vezérl
egység beavatkozasat igénybe venné. Ellentéte a PIO

DMZ (Demilitarized Zone) Routernél a DMZ bekapcsolasavszamitégépek a

routerben le§ tiizfalon kivilre kerilnek.
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DNS

(Domain Name System) Tartomanynév rendszer, targnéveket IP cimekké
atalakito internetes szolgaltatas.

DOM A dokumentumobjektum-modell egy API, a HTML és adXdokumentumok-
hoz. A dokumentum szerkezetét modellezi és teléeteszi annak tartalmi és
vizualis valtoztatdséat. Lényegében 6sszekottetgmka weblapok és a script va
programozasi nyelvek kozott.

DoS Lasd DDoS.

DPG (nDs-mPeG)ideo formatum MPEG-1 kép és MP2 hangtomorité&x192
pixel felbontassal (Nintendo).

DPI (Dots Per Inch) Pont/coll felbontas.

DPMI (DOS Protected Mode Interface) Processzor d@&dfett médu tzeme.

Draft Vazlat mirbsédi nyomtatas (Piszkozat).

Drag & Drop Képern§n kijelolés és mozgatas egérrel.

Drag & Plot Huzz és rajzolj, egérrel grafika beatarsa.

DRAM (Dynamic RAM) Olyan olcs6 memoria, melynek eléidsje hosszabb a RAM-
éndl és allando frissitést igényel. Bitenként egpdisztort és egy kondenzétort
tartalmaz.

DRM (Digital Rights Management) Digitalis jogkezelémeay korlatozza a digitalis
tartalom (szbveg, hang, kép) felhasznaldsanak maodja

DRW Micrografx, Charisma vektorgrafikus adatfornatu

DSL (Digital Subscribe Line) Digitalis nagysebedsé8 Mbps) telefonatvitel.

DSP (Digital Signal Processor) Hangkartya sajat prabassaz audio jel digitalizalasg
ra, kezelésére.

D-SUB Tis vide6 csatlakoz6 tipuscsalad (9, 15, 25 vagydrspal).

DTD (Document Type Defininition) Dokumentum felépitéskiszabalyait tarolja, elen
és jellemsdeklaraciobol all.

DTP (DeskTop Publishing) Kiadvanyszerkeszteés.

DVB (Digital Video Broadcasting) Digitélis fisorszoras szabvanya.

S miholdon keresztil, T foldfelszini, C kabelhalézaton

DVD (Digital Versatile Disc) Nagy kapacitdsu CD mérktmez. Két oldalan, két
rétegben 6sszesen 16 GB informacio tarolhaté raN®-Video-nal a 352*288,
352*576 és a 704 vagy 720*576-0s felbontas az atlog. A hangbol akar 8-at
is rogzithetnek 5.1 Dolby Digital mbségben. A feliratbdl 32 kulonbézehet.
MPEG-2 témoritést hasznal max. 10 Mbit/s valtozdéalte-tel.

DVD-R egyszer irhat6 4,37 GiB (4 707 319 808 byte)
DVD-RAM tobb ezerszer irhat6 4,37 GiB

DVD-RW tobb ezerszer irhat6 4,37 GiB (Pioneer tetbgia)
DVD+R egyszer irhat6, 4,38 GiB (4 700 372 992 byte)
DVD+RW sokszor irhat6 4,38 GiB (Uj technoldgia)

DVR Digitalis video rogzit

DVI (Digital Visual Interface) Digitalis vide6 csatlakafelllet, mely az RGB csatol6t
véltja fel. Savszélessége 160 MHz. Formatumai: DYDBVI-A, DVI-I.

DXF AutoCAD szabvanyos vektorgrafikus adatformatuma
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Dvorak Kulénleges, tobbnyire az USA-ban haszndliettiyikiosztas.

EAN kod (European Article Number Code) Arucikkek azonositaasznalt, 8 v. 13 jeyy
a GS-1 szervezet altal meghatérozott vonalkod suafav

EBCDIC kod Féleg nagyszamitogépes rendszerekben hasznalt &bdeészlet, bék, irasjelek
és vezeérikarakterek kddolasara.

ECC (Error Correction Code) Hibajavité kddolas Bmeszk6zokhoz.

ECDL (European Computer Driving Licence) Eur6paai®@it6gép-hasznaldi Jogositvar

EDGE GSM mobiltelefon rendszeren max. 384 kbit/sdstatviteli protokoll. 2,5G.

EDI (Electronic Data Interchange) B#orban uzleti, pénzlgyi informéciok — pl.
szamlak — biztonsagos atvitele halézatokon. Anilgkalmazésok kulon
protokollokat igényelnek.

EDODRAM (Extended Data Output DRAM) 35 ns-os RAM, nem kadlsiteni, vezérlését az
Intel Triton chip tAmogatja.

EFI (Extensible Firmware Interface) A BIOS-hoz hasduoidkciokat ellato, 32/64 bite
programozhat6 eszkoz, a hardver és az operacidszenkoze illesztve.

EIDE (Enhanced IDE) Tovabbfejlesztett IDE Winchestentroller szabvany.

EISA (Extended Industry Standard Architecture) A CPla ¢erifériak 0sszekotéseére
szolgal6 adatut (sin, busz) szabvanya, 32 bit/8 Md22aVIB/s.

E-MAIL Elektronikus, azaz szamitdgépes levél. Levelek &fitdse szamitogép-halozatol
altal.

EMF (Enhanced Metafile Spooling) A Windows 95 nyomtaasAPI hivasokat EMF-re
forditja le, ami gyorsitja a vezérlés visszaadadézebnek.

EMM (Expanded Memory Manager) Kibitett memoriakezél

EMS (Expanded Memory Specification) Kildtett memoria (max. 32 MB).

EMS (Enhanced Messaging Service) Telefonon kuldott égntartalmazhatnak
szerkesztett (kbzepre rendezett, alahdzott, stbveget, képeket, animécidkat,
elére definialt animaciokat, hangotget definialt hangokat, letolthiefajlokat
(csenghangokat, operator logokat), tovabba vCard és v@alekomponenseket
(a hataridnaplok kozotti kommunikacio céljara).

EMS Microsoft véllalati Gzefirendszere.

Endian A szamitégépben tarolt adatok hexadecimélis formahak szamabrazolasi
sorrendje. Big-endian a legnagyobb, little-endidegkisebb helyi értékbajt
tarolasaval kezd.

EPG (Electronic Programme Guide) Elektronikus progijsag.

EPROM (Erasable Programmable Read Only Memory)Ifiéi®és programozhaté ROM.

EPS PostScript vektorgrafikus adatformatum.

ePUB (Electronic Publication) egy ingyenesen hozzaféhwyilt forrdskodu elektroniku
konyv szabvany.

ERP (Enterprise Resource Planning) Szamitogépegrait vallalatiranyitasi rendszer

Ethernet A helyi hal6zatok szdmara a XEROX, a DEC és a t#gek altal kifejlesztett

szabvany, ill. az ennek alapjan épitett hal6zatld® Mbps atviteli sebességet
biztosit, 64-1518 bajtos csomagoknak. (lAsd mégEIB02.3).

12

y.



eSATA (external Serial ATA) Csatoldfelllet 150-300 MB&besséf adatatvitelhez,
maximum 2 méteres kabellel.

eSATAp (external Serial ATA power) Csatoldfelllet 150-308/s sebességadatatvitel-
hez, maximum 2 méteres kabellel, tapfesziltsétpskal.

ESC (Epson Standard Code for printers) Nyomtatoampés rendszere.

ETL (Extraction Transformation Load) Az ETL biztosiga adatok kilonbd@zrendsze-
rekidl tortérd elérésének, transzformaciojanak, integraciéjasaketdltésének
automatizalt rikodtetését.

EULA (End User Licence Agreement) Végfelhasznat@rgdés.

EXE (Executable) DOS, Windows és OS/2 operacios renelklzen futtathato
programok (alkalmazasok) kiterjesztésének jeloléstyeknek szabvanyos
fajliformatuma van.

EXT2, EXT3 Linux op. rendszer allomanyrendszere.

FAT (File Allocation Table) Magneslemez foglaltsagkise a szabad, foglalt és hib4s
clusterek jelolésére, mely a lemezen a 0. olda&0ja 2. szektoratdl kezdve
helyezkedik el, altaldban két példanyban. Léte2iklb (FAT16) és 32 bites
(FAT32) valtozata.

FDD (Floppy Disk Drive) Hajlékonylemez meghajto.

FDDI (Fiber Distribution Data Interface) Optikai szaleddzati protokoll. (100 Mbit/s,
2 km, 500 allomas) litkddhet csavart érparon is.

Firewall Aktiv halozati hardver eszk6zok (pl. routerek) esftverek segitségével létre-
hozott biztonsagi rendszer két haldzat (jelléemzegy beks LAN és a nyilvanos
Internet) kozott.

FireWire Soros interfész kikseszkzok csatlakoztatasara. Az Apple hasznéltz @,
késsbb IEEE 1394 ill. iLink, Amerikaban HPSB névenssiertté valt. 63 eszkozi
lehet 400 Mbit/s (1600-ra novelldgtsebességgel csatlakoztatni. A 1394b specifi
kécio sebessége max. 3.2 Gbit/s.

Firmware Beagyazott, altalaban csak olvashatd6 memdériabalt tiogram, amely kilonbéz
szamitastechnikai eszkdzok alagvetiveleteihez sziikséges.

FLAC (Free Lossless Audo Codec) Veszteségmentggeires audio tomoritési eljaras.

Flash Az Adobe cég altal fejlesztett multimédias techg@d amely az interneten az
egyik legnépszébb maodja interaktiv, animécids weblapok és kompsekn
készitéséhez.

Flash ROM Az informaciét feszultség nélkul is m&goé irhatd, olvashaté IC alapu térold
aramkor, sebessége 100-ad része a DRAM-énak.

Floptical 21 MB kapacitadst magneto-optikai cseréhérolo lemez, melynek meghajtoja
kezeli a 1.44 MB-os magneslemezeket is, vém3CSI.

FLOPS (Floating-point Operations Per Second) Lépegtos nivelet/mp.

FPU (Floating Point Unit) Lebégontos processzor.

FPV (First Person View) Belsnézet, dron iranyitasa egy lielepet mutatd eszkdr

Frame A HTML nyelvbe utblag bevezetett kiegészités, malggy Web-oldalt tobb

(6nélléan formazhatd, mozgathat6 és hivatkozhattke vagy mexe lehet
osztani.
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Frame relay Csomagkapcsolt hal6zatok kommunikéacios szabvangly, gyors (max. 1.5
Mbit/s) adatatvitelt biztosit, a valtoz6 hosszusadatcsomagok un. ,keretekbe”
foglalva utaznak a halézaton; jelleben helyi hal6zatok Internetre valo kapcsola-
séhoz hasznaljak.

Freeware Szabadon terjesztléeprogram, melynek szesizjogdijairol nem mond le a szérz
sok esetben csokkentett teljesitmémgltozat, reklam vagy szakmai hirnév
kialakitasa céljabol terjesztik és minimalis texfési dijat szokas fizetni érte.

FSB (Front Side Bus) A CPU-t az operativ tarrakzékét 64 bites adatvezeték.

FTAM (File Transfer Access and Management) Az FT&gkoll OSI megfeldje.

FTP (File Transfer Protocol) Szamitogépek kozéjtatvitelhez hasznalt protokoll.

FTS (Free Text Search) Dokumentum allomanybanadzdrtalma szerinti keresés.

Fuzzy Bonyolult folyamatok szabalyozasara kifejlesztatiehetségelmélet alapjan
mikodo, latszolagos optimalis eredményt adod, altalabektrenikus iranyitasi
rendszer.

Gateway (atjaro) Berendezés, amely két kulonb@rotokollt hasznald halozat kozott
tovabbitja az informaciot.

GCF (Game Cahe File) A gcf kiterjesztéfjl a Valve cég szamitogépes jaték adatait
tarolja.

GDI (Graphics Device Interface) Windows nyomtatonyekdgvetlen a képeridy
informacioit nyomtatja.

GIF CompuServe cég 256 szint tarolo pixelgrafikiatrmatuma.

GIS (Geographical Information System) Térinformatikendszer.

GNOME (GNU Network Object Model Enviroment) Grafikus makkrnyezet Linux
operacios rendszerhez.

GNU UNIX kompatibilis, ingyenes operacios rendszer jlefztésére 1étrejtt amerikali
alapitvany.

GPF (General Protection Fault) Altalanos védelmi hitxnely akkor jelentkezik, ha egy
alkalmazéas a sajat memoriateruletén kivilre civeegy nem létez adathoz fordul,.

GPRS (General Packet Radio Service) Mobiltelefonos mg&zzést gyorsité csomag-
kapcsolt adatatviteli protokoll, 100 kbps feletbgsséeggel. G2.

GPS (Global Positioning System)ilibldas hely (koordinata) meghatarozas.

GPU Videokartyak dedikalt grafikus feldolgoz6egység

GPT (GUID Partition Table) Tarolon 4-nél tobb peidt kezeb rendszer, UEFI része.

Groupware Csoportos hasznalatra szant programok.

GSM (Global System for Mobil communication) Mobil Tau#és Altalanos Rendszere.
Egységes Eurdpai digitélis radidtelefon rendszZ@0@eés 1800 MHz-es frekvencia-
savban. A rendszer beszédszolgaltatadsokon kivétiiamie és mobil szamitbgépes
kommunikaciot is biztosit A plusz szolgaltatasokoriil az ebfizetok részére
nagy ebny a hagyomanyos analog készulékekkel szemben, &ogydszerhez
csatlakoztatott telefon és adatterminalok Eurégsseteriletén hasznalhatok.

GTIN (Global Trade Item Numbers) Globdlis kereskedelmoinmsité szam, tartalmazza
az UPC, EAN és JAN vonalkéd szabvanyokat.

GUI (Graphical User Interface) Grafikus felhaszn@k@zeb) felllet.
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H.264

Az MPEG-4 vide6 tomoritési eljaras tovabbfejledzdtmtmatuma (MPEG-4 Part
10/AVC).

H.265 High Effinciency Video Coding (HEVC), a H.264 to\#bjlesztett valtozata, max.
7680x4320 felbontassal.
HAL Hardverflg@ szolgaltatas.

Hash-figgvény | Olyan figgvény, ami tetéfeges hosszisagu bemenetet egy véges hosszisadu
(tipikusan pl. 128 bitnyi) kimenetre képez le. Etnaleképezés nyilvan nem egy-
egy értelnd lesz (azaz egy hash-értéket sokféle lehetségesrtmtraballithatott).

HAViI (Home Audio Video Interoperability) Szorakoztatdetenika-ipar berendezéseit
(Set Top Box, Digitélis TV, iitholdvew, Hifi) hal6zatba kétésének szabvanya.
Protokollja az IEEE1394.

HD (High Definition) Video megjelenités 1280x720 fettb@sban. FHD (Full)
1920x1080, QHD (Quad) 2560x1440, WQXGA+ 3200x180E@D 4K (Ultra)
3840x2160, DCI 4K 4096x2160, UHD+ 5K 5120x2880, FJBK 7680x4320,
QUHD 16K 15360x8640.

HD-DVD Kék (405 nm) lézerrel dolgoz6 DVD adattérolas szalya. 2 rétegben max. 40GB
kapacitassal. (Toshiba, NEC, Sanyo, Acer)

HDD (Hard Disk Drive) Merevlemez meghajto.

HDMI (High Definition Multimedia Interface) Digitélis g6 és audio jelek tomoritetlern
tovabbitasara szolgalo csatlakozok és kabelek amgbHDMI és miniHDMI).

HFP (Hands-free Profile) Bluetooth telefonalas/telekezelése kihangositéval.

HID (Human Interface Device) USB csatlakoz0 bilidiatet és egér jeleinek fogadasdara.

Hi-Res Audio | Nagy felbontasu, kdzel veszteségmentes audio farmgellemben 96kHz/24bit

vagy 192kHz/24bit mintavételezéssel.

Hyper-Threading

Processzor technologia, mely tébbfeladatos opesaer@dszerben két processzo
nak latszik és a processzor egyszerre két kildatdzgpes kezelni.

r

HomeRF

Vezeték nélkili adatatviteli szabvany, 2 Bbgatatviteli sebességgel.

Host

Halézatba kapcsolt szamitogép, amely valamiszmlgéltatast nydijt.

Hot plug v. swap

Valamely periféria cseréje a szamitégéep bekapédajpotaban.

"2

Hotspot Olyan helyet jelent, ahol Wi-Fi, azaz vezeték nklkélozati szolgaltatashoz,
tobbnyire az Internethez férhetiink hozza.

HSA (Heterogeneous System Architecture) A CPU és GPAtl kbmmunikacio
hatékonyabba tétele, a rendelkezésre alifomédsok jelenisen hatékonyabb
megosztasa ezen egységek kozt.

HSDPA (High-Speed Downlink Packet Access) harmadik gesié@sanobilkommunikacios
protokoll, 1,8-3,6-7,2-14,4 Mbit/s maximalis le&si sebességndatatvitelre képe
3,5G.

HSP (Headset Profile) Bluetooth telefonalas/teldferelése.

HSPA+ Negyedik generaciés mobilkommunikacios protokdd8 Mbit/s maximalis
letoltési sebességqdatatvitelre képes. 3,5G

HSUPA (High-Speed Uplink Packet Access) harmadik genésatiobilkommunikaciés

protokoll, 0,7-1,4-2-5,7 Mbit/s maximalis feltOliéebességadatatvitelre képes
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HTML

(Hyper Text Markup Language) Az Internet WWW-jérszlabvanyos hypertext
leiré nyelve.

HTPC

(Home Theater PC) Minimalis zaju szamitogép, médglenas a foldi és/vagy
miholdas, analog és/vagy digitalis TV adasok vételéigzitésére, képes a DVD
Video lemezek és mas video formatumok (DivX, WMWIAXviD) megfeleb
képmirbséd lejatszasara, valamint azok akar sokcsatornagaraaiganaldg és
digitalis formaban tortéhvisszaadasara.

HTTP

(Hyper Text Transfer Protocol) Szabvanyosrimteadattovabbitasi protokoll.

HTTPS

(Hyper Text Transfer Protocol Secure) Szabvanytsriet adattovabbitasi
protokoll, az adatforgalom mindkét iranyu titkosésal.

HUB

Csillaghélozatban a PC-ket 6sszékészkoz, mely a jeleket frissiti és feisiti.

Huffmann kéd

Az adattomarités megvaldsitaséra Kalsato, valtozd hosszisagu karakterkod.

Hypertext

Szobveges adatallomany adatszervezésének olyan,mabdjaaz informacio szerke

zete lehet strukturdlt (tartalomjegyzék vagy szdsrzalapjan kereshetiink), illetv
asszociaciok révén osszekapcsolt (kiemelt szovegtimtva Ujabb 6sszefliggése
és szintjei nyilnak meg az informécidknak).

D,

11%

Hyper Threading

CPU gyartasi technoldgia. Az operéacios rendszéndlisan 2 processzort érzéke
ezért lényegesen megndvekedik a teljesitménye.

ICB

(Internet Citizen’s Band) Olyan protokoll, amelyriterencia kommunikaciot
biztosit, kliens és szerver konfiguracidban, aermgten.

ICMP

(Internet Control Message Protocol) Az internebhati diagnosztizalasara
haszndlt datagram orientalt kommunikacios protokoll

iICOMP

(Intel Comparative Microprocessor Performance) RZEL cég processzor
sebességméreljesitményindexe.

ICQ

Cseveg (chat) szolgéltatas az Interneten. Hasznalatégigatraltatnunk kell
magunkat egy szerveren, kapunk egy egyedi azoh@sifd), mely alapjan
ismeiseink meg tudjak nézni, hogy mikor vagyunk éppeinerelérhebk, és
ilyenkor egy ICQ-klienssel azonnal kapcsolatba akdiépni velink.

IDE

(Integrated Disk [Drive] Environment) Winchestemiiller szabvanya, a Conne
Peripherials cég fejlesztése, ahol a vézéramkorok nagyobb része a meghaijtd
van. 16 fejet, 65 535 savot és 63 szektort tud ziine@ kapacitasa igy 31,5 GByt
(ATA szabvany) amit csak megfeddEBIOS-szal lehet elérni.

D 5 =

IDN

(linternationalized Domain Name) Nemzetkodziesi@ttomanynév, olyan
internetes tartomanynév, amit az ASCII kodtablatikées karakterekkel (pl. a

magyar abécé ékezetes karaktereivel, vagy citilikkel, vagy arab irdssal) irnak.

Ezeket a tartomanyneveket az internetes névfelold@ss DNS-ben a Punycode
atiras segitségével végsoron ASCII karakterlancokként taroljak.

IEEE

(Institute of Electrical and Electronics Engineet853-ban alakult amerikai
szakmai szervezet, amely szabvanyok kidolgozasataglalkozik. Tagja az
ANSI-nak és az ISO-nak.

IFTTT

(If-This-Than-That) automatizacios alkalmazéas diedsfonra, tabletre mellyel
kilénb6® szolgéaltatasok kotht 6ssze, rengeteg folyamat automatizalhato, a
készllékek automatikus lenémitasatol egészen &dopk feltoltéséig.

IIFP

(Informécios Infrastruktura FejlegzProgram). Szamitogépes halozatok és infg

macitforrasok létrehozéasét és tovabbfejlesztés#dkaalo projekt, 19956t NIIF.
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IIOP

(Internet Inter-ORB Protocol) Olyan Internet-pradikamellyel a CORBA
megoldasokat weben keresztll lehet végrehajtagit<gével a bongésiz, és a
szerverek kozott leh&ré valik az 6sszetett objektumok kildése és fogadas

s (Internet Information Services) Microsoft altal andlows operacios
rendszercsaladhoz készitett/fihei webszerver és levelg@kiszolgalo.

IMAP (Internet Message Access Protocol) Levelezési paflfcamely leheivé teszi az
azt futtato klienseknek, hogy az ugyanezt a prdiokdtato leveledszerverdl
Uzeneteket olvasson be, ill. irjon, vagyis a szemvée\b postafiok tavolrol
kezelheb.

IMG GEM program pixelgrafikus adatformatuma.

Interface Interfész, csatlakozasi felllet vagy égzkardverek, ill. szoftverek kdzott.

Interlaced A képernyn felvaltva fél képeket (paros, ill. paratlan sabtartalmazo)
megjelenid (0sszeizott) rendszer.

Interleave Magneslemez szektor olvasasi térfjezazt mutatja, hogy az aktualis szektorhaz
képest, hanyadik szektorban folytatodik a letzadHt.

Internet Nemzetkozi informacids haldzat, nyilt atedktiraval, sokrét szolgaltatdssal.

Intranet Vallalati informaciés halozat, internet technoldgih altalaban WEB fellileten
elérhet adatokkal.

IOPS SSD méasodpercenkeént elvégezmgbut/Output niveletek szama.

loT (Internet of Things) Eszkdzok internete — Beagylegnbftverekkel rendelkéz
halézati eszkdz, amely adatcserét tesz ¢etdet halozaton kilonbézszkdzok
kozott.

IP-cim Internet Protokoll cim, 32 bites binaris szam (IR&4nely egyérteliren azonositja
az internetre kapcsolodo szamitégépeket. Ahygn 128 bitre térnek at (IPv6).

IPC Kulonall6 folyamatok kozti adatcsere. A legismelitéBC csatornak és eszktzok a
kovetkedk: RPC, COM, DCOM, DDE, OLE, pipe, mutex, osztogmoria.

IPv6 Nemzetkozi bevezetés alatt &etrj internet protokoll, mely a jelenlegi IPv4-e2(3
bites cim) fogja felvaltani. Jellerdiz 128 bites IP cimek (hexadecimalis és ,:” az
elvalasztd), nagysagrenddel gyorsabb éatvitel ésféefe, nagyobb adatbiztonsag,
garantalt sdvszélesség multimédia alkalmazasokhoz.

IPX (Internetwork Packet eXchange) Novell NetWaaéhati protokoll.

IRC (Internet Relay Chat) Népstiefcseved” szolgéltatas az Interneten. Szabadon
létrehozhato virtualis ,,csatorndkon”, IRC kliensadgitségével két vagy tobb
ember tud alnévend@en (irdsban) beszélgetni egymassal egy szerveresztul.

IrDA (Infrared Data Association) Infravords kapcsold#tsir szabalyozo6 szervezet alta
kidolgozott protokoll, mely infravords fényt alkadm az atvitelre, max. 16 Mbps.

IRQ (Interrupt Request) Megszakitas kérés. A proceszatapjan érzékeli, hogy
valamilyen eszk6znél esemény tortént. 15 hardveezszakitdskérést tamogat a
PC.

ISA (Industry Standard Architecture) A CPU és a peéfensszekotésére szolgalo
adatut (sin, busz) szabvanya, 16 bit/8 MHz, 6 MB/s.

ISAM (Indexed Sequential Access Method) Indexszekidis adat elérési mod.
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ISDN

(Integrated Services Digital Network) a CCITT ali&B4-ben definialt, kép, hang
és adat atvitelre egyarant alkalmas halozati szahvth az ennek megfelél
architekturdja konkrét kommunikaciés halozat. Léggleen a klasszikus telefon-
halozat olyan atalakitasa, amely egyrészt a haibgiadhgitalizalasa réven,
masrészt a modern tarsadalom &ltal igényelt legkidi#bb kommunikécios
szolgaltatasok egyetlen rendszerben téridtegralasa utjan egy egységes
kommunikacids rendszert képez. Hat csatornat defini

A 4 kHz-es analog telefoncsatorna

B 64 kbit/s-os PCM csatorna hang és adatatvitédkca

C 8 vagy 16 kbit/s-os digitalis csatorna

D 16 vagy 64 kbit/s-os digitalis csatorna, az &wavokon kivili jelzés szamara
E 64 kbit/s-os digitalis csatorna, az atvsavon bellli jelzésmod szamara

H 384, 1536, ill. 1920 kbit/s-os digitalis csatorna

Egyebre csak harom kombin&ciot szabvanyosit. Ezek atkéxik:

1. Alapsebesség: 2B + 1D (ISDN2)

2. Primer sebesség: 23B + 1D (U.S és Japan) vagy-3ID (Eurdpa ISDN30)

3. Hibrid: 1A + 1C

ISO

(International Standard Organization) Nemzet&zabvanylgyi Szervezet.

ISO 9660

A CD-k fajl rendszerére vonatkoz6 tobb platformifogadott szabvany, melyet
1984-ben az ISO hozott létre. Korlatozzak a fageliosszat és a bennik
hasznélhato karaktereket. (Csak az angol abécéhsgyszamok, valamint
néhany kulonleges karakter hasznalhatok a fajlnevegadasakor.) A fajlok neve
8.3-as formatumu lehet, a konyvtarnevek maximurar@kter hosszuak lehetnek
a konyvtarszerkezet mélysége nem haladhatja meajl@yvtarat. igy érhétel,
hogy a Windows 98/2000/NT4/XP operacios rendszalatt olvashat6 lemezek
tokéletesen olvashatdak példaul DOS-ok és Unixatt &l.

IT

Informacio technoldgia.

s

ITU

(International Telecommunications Union) Nenkieti Tavkdzlési Unid.

ITU-T

Lasd: CCITT.

JAVA

A SUN Microsystem &ltal kifejlesztett objektumoriéty, hardver és szoftver
flggetlen programozasi nyelv.

JIT

(Just In Time) A kedl pillanatban.

Jitter

A digitalis jel jellegzetes tulajdonsaga, hogy lageozat idzitése bizonytalan, a
jelsorozat allapotvaltasai a névlegespidnthoz képest eltérnek. Ez a tulajdonsa
amennyiben az eltérések rovididrtamuak - gitter (remegés), mely nem mas,
mint egy nemkivanatos fazismodulacio. Amennyibeplgxzések lassan valtozna
akkor a jelenség neweander (vandorlas).

«Q
1

Joliet

F4jlrendszer neve, melyet tamogat a legtobb op&saendszer. Az ISO-9660
fajlrendszer kiterjesztése, mely lefwet teszi hosszu (64 Unicode karakter)
fajlnevek hasznalatat UCS-2 kddolassal. AltalabBré€ DVD hasznalja.

JPEG

(Joint Photographic Experts Group) Veszteségestritdreljaras képek tarolasara.

8x8 képpontos blokkokra bontja a képet és a bloldbbkixelének jellemiat a bal
felsé sarokban let képponthoz val6 viszonyuk alapjan irja le. 20thdditési
arany érhet el.

JSON

(JavaScript Object Notation) Strukturalt szovegaladatok tarolasara,
tovabbitasara, egysfeadatstruktirak és asszociativ tombok reprezedti@as

szolgal, amely a JavaScript nyebvialakult ki.
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Jukebox

Hattértarolo eszkdz, melyben toblérel behelyezett cserélidetvinchester vagy
optikai lemez véltasa és elérése automatizalva van.

Jumper Atkds kapcsolo (sor).

Kerberos Kerberos egy szamitégépes haldzati hitelesitésokod, amely egy nem bizton-
sagos hal6zaton keresztll teszi I6kiéta csomopontok kozotti kommunikaciot,
hogy biztonsagos modon igazoljak személyazonossaggymas felé, alap-
értelmezettként a 88-as portot hasznélja.

Kernel Operacios rendszer futtaté ,mag” programjaardvereszkdzokifhddtetésére.
KML (Keyhole Markup Language) A Google Earth és Godggps altal hasznalt XML+
alapu jelobnyelv térben abrazolt alakzatok megjelenitésére.

KNI (Katmai New Instructions) v. SSE, processzor BBsitaskészlet, 70 utasitassal.

Kompatibilitas

Két eszkdz, készilék, berendezés, program egflitidését, egymassal valo
helyettesithéiségét vagy 0sszekapcsolhatosagat jélenajdonsag. Két szamito-
gép akkor kompatibilis, ha az egyikre készilt pamgok a masikon minden
valtoztatas nélkul futtathatok.

LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP) LAMP egy megoldasggmény, altalaban szaba
és nyilt forrasa szoftver, melyet dinamikus weblallas szerverek futtatasdhoz
hasznalnak.

LAN (Local Area Network) Helyi halézat. Altalaban eqgyiiéeten vagy telephelyen
bellli szAmitégép halozat.

LAN kébel Halozati csatlakozas kabele, jeldlése: Cat 5(e)idgabit/45 m, Cat 6(a) 10

gigabit/55 m, Cat 7 10 gigabit/100 m, sebesség#isss)

Lapkakészlet

Két, vagy tobb IC, amely a RAM, az I/0O eszkdzokoaitokartydk és a CPU
kozatti illeszbegységeket vezérli (chipset, chipkészlet).

1d

D

Laser (Light Amplification by Stimulated Emission of Ratiion = Fényefsités
gerjesztett sugarzasi emissziodval) Nagy energigttim, nem szérodo, koherens
fénysugarba 6sszpontositd elektroméagneses rezgeékedésito berendezés.
Megkulonboztetink: szilardtest-, gaz-, festékvydakb-, és szabadelektronos
|ézereket.

LB (Local Bus) Helyi sin a CPU és a periféridk @dsitésére.

LBA (Logical Block Address) 28 bites cimzési médszerely a szamitogép szadmara
lehetveé teszi nagy kapacitasu (max. 137 GB) mereviembasknalatat.

LBM Spinnaker cég, DeLuxe Paint pixelgrafikus adatfatuma.

LCD (Liquid Crystal Display) Folyékony kristaly kiizo.

LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) Kulonkibglatformokon megvaldsitott
cimtérak, adattarak szabvanyos kozos Kgzel

LDIF (LDAP Data Interchange Format) Az LDAP bejegyzégeklaséara,
megjelenitésére szolgalo szoveges formatum.

Link Hipertext és hipermédia anyagokban hasznalt umaldgto, kapocs, ugropont sth.

egy masik szovegrészre vagy allomanyra valo hiEtkboz; a Weben egy link
akar egy masik gépen kgjlra is mutathat és a kliensek etiézinnel, kurzor-

forma valtozdssal vagy aldhuzéassal jelzik.
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LINUX

Unix-tipusu, tébbfelhasznalds és tobbfeladatosiaee operacios rendszer, mely
szerverként is dkodhet; fejlesztését a GNU koordinalja és az Iratm keresztil
tobb ezer programozo6 dolgozik rajta, az Uj valtokatedig azonnal letdlthst a
halézatrol.

Liquid Audio

Hangtomorii eljaras.

LIRC

(Linux Infrared Remote Control) Infravoros tavirdidyprogram, Windows-os
megfelebje a WInLIRC.

LTE

(Long Term Evolution) negyedik generacios (4G) rhadatatviteli szabvany
(3GPP Release 8) 326 Mbit/s sebességgel.

LVM

(Logical Volume Management) A logikai kotetkezedegy Uj logikai absztrakcios
réteget biztosit a gépben talalhaté hattértarasdk fjlrendszerek kozott. Ez
egyebek mellett lehété teszi, hogy a fizikai taroloeszkdzoket logikgysegekbe
szervezzlk, és rugalmasan atméretéziogfikai koteteket hozzunk létre.

M.2

(NGFF - Next Generation Form Factor) egy univeszfivit6 hely, mely a Mini
PCI Express és az mSATA foglalatok utodja.

M2M

A Machine-to-Machine technolégia olyan adataranjient, mely emberi
kozrenmiikodés nélkul, gépek kozott zajlik.

MAC address

(Media Access Control) Halézati eszkdzok egyednazitdsara hasznalhato,
programmal kiolvashat6 szdma.

b4

N

Mailbox Elektronikus "postalada”, egy adott e-mail cimteazoz6 postafiok egy leveléz
szerveren; lényegében egy (véges nig¢térolohely a szerver gép lemezegységé
ahol a levelek talalhatok.

Mainframe Nagyszamitégep (IBM, SIEMENS, stb.) egymxkracios rendszerrel.

MAN (Metropolitan Area Network) Nagyvarosi telekommuatios halézat, mely kb. 5
km atmééji kor lefedésére alkalmas. Hasznaljak mind adatdnziokron (beszéd
video stb.) atvitelre.

Mappa Lemezes tarolokon keval)konyvtar (Folder).

MAU (Medium Attachment Unit) Az Ethernet jeleit masdxti protokollra konvertalo
berendezés.

MBR (Master Boot Record) A merevlemezdetzektora. Itt talalhaté a rendszerinditd
program és a particio informéacidja.

MCA (Micro Channel Architecture) Az IBM Aaltal kifejlesatt CPU és a perifériak dssz
kotésére szolgéalo adatut (sin, busz) 32 bit/10 MHz.

MCI (Media Control Interface) Windows altal hasznalz&gvezéd multimédias
perifériak és allomanyok kezelésére.

MD5 (Message Digest algorithm 5) Egyiranya hash fliggvéigoritmusa az input
UzenetBl 128 bites outputot készit, mely egyértébn azonositja az Uzenetet, ill
allomanyt igy adatintegritas-ell@zésre is hasznalhat6. Az MD5-6t Ron Rivest
fejlesztette ki az RSA-nal, élsorban digitalis alairassal dolgozé rendszerekhe:

M-DISC Az M-DISC egy DVD mérdt és adattarol6 kapacitasi megoldas, amelynél az

adathordozo réteg a széles korben alkalmazoteaitétben nem organikus, hane
egy specidlis, szervetlen megoldas. Az adathordozgyszer felirt adat akar 100
évig is gond nélkul visszaolvashat6 és az adatldrdéteg élettartamat az sem
csokkenti, ha az adott optikai korongot nap, may hasznaljuk. M-DISC optikai
adathordozok 4,7 GB-os adattarolo kapacitast kitkalés olvasdsukra barmilyen

DVD meghajtoval lehéség lesz, nem csak az M-READY egységekkel.
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Memoria kartya

Smart Média (SM) 128 MB; Compact Flash (CF) 137&3BL6 MB/s; Secure
Digital (SD 4 GB 12,5 MB/s; SDHC 32 GB 25 MB/s, SDX TB 312 MB/s);

Memory Stick és Pro 32 GB; xD-Picture Card 1 GB B/ Multi Media Card
(MMC, RS-MMC) 2 GB 1,8 MB/s; MMCPlus 52 MB/s; XQC28 GB 400/350
MB/s.

MESI Mezborientalt alallomas. Elosztott intelligenciaju &é@hasi folyamatiranyito
rendszer. Lényege, hogy minden cellahoz egy 6salidnitbgépet rendellink, mely
autondm modon végzi a méréseket, a jelzések fogadas beavatkozasokat. Ext
hivjuk mezgépnek. A me&gépek egy kommunikacios csatornan - mely gyakran
optikai kadbel vannak a fejgéphez csatlakoztatvautBlbi felel a magasabb sZint
adatatvitelért.

MFA (Multifactor authentication) A felhasznalé csak akkaphat hozzéaférést bizonyos
személyes adatokhoz, dokumentumokhoz, tartalmaktzottjbbféle bizonyitékka
is igazolja személyazonossagat.

MFLOPS (Million Floating-Point Instruction Per Second) Méipercenként végrehajtott
millié lebegpontos niveletek szama.

MFM (Modified Frequency Modulation) Magneses adathobddm16rté tarolas
kodolasi (médositott frekvenciamodulacios) modstso® kB/s).

MGA (Multimedia Graphics Architecture) 64 bites gigyorsito kartya.

MIDI (Musical Instruments Digital Interface) Szabvanyesei szintetizator leirényelv gs
adatétviteli protokoll.

MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions) Olyan sxeft, amelynek segitségével
Internetes levelekhez nem széveges fajlokat ledsbini.

MIMO (Multiple Input Multiple Output) Router tébbantermadatatvitel, térbeli
multiplexalassal. A SU-MIMO egy felhasznéloval teapcsolatot egy dben, a
MU-MIMO 3 felhasznaléval.

Mini Disc A SONY altal kifejlesztett audio informacio tarofaa alkalmas kompaktlemez,
60 mm, 74 perc, 140 MB, ATRAC témorités.

MIPS (Million Instruction Per Second) Masodpercenkérgredajtott millié utasitdsok
szama.

MKV (Matroska Video) Az MKV egy multimédia-tarol6 formodn. Tartalmazza a video,
az audio6 és a felirat adatokat.

MMS (Multimedia Message Service) A telefonon kuldoteriethez kilonbd@z(multipart
MIME) anyagokat csatolhatunk, rovid filmek és PoR@int-szeii animaciok
atvitelére is képes.

MMX Multimédia gyorsit6 technoldgia processzorban.

MNP 5,10 (Microcom Networking Protocol) Adaisité valamint hibajavitd médszer a
modemes adatétvitelben.

MO Magneto-optikai tarolasi elMemez és meghajto.

MOBI e-konyv (e-book) formatuma, MobiPocket Readeasohoz.

Modem Szamitogépeket a soros porton telefonvonal segiteégdsszekdtvagy a
szamitogépbedvitokartyaként beszerelt berendezés.

MOM (Microsoft Operations Manager) Windows operacidsiszerek és alkalmazasok

adminisztracidjara szolgalo konzol, amivel tavolsdhyomon kovethéta

rendszerek teljesitménye.
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Motif

Az X/Window grafikus felhaszndloi felilet OSF altAiogatott ablakmenedzser,
szabvanya.

Motion capture

Jatékok, grafikus programok, film-animaciok progomdsanal mozgasleképezeés
mozgasmodellezést jelent.

MPEG (Motion Pictures Experts Group) Az ISO részlegeebik felligyeli a digitalis
multimédia szabvanyokat. Az MPEGL...4 szabvanyolabaxdznak tomorét
eljarast mozgd (30 képkocka/s) vided képek és Hatagolasara, min 50:1 a
tomaritési arany.

MP3 Hanganyagok témdritésére hasznalt MPEG-1 Bigziabvany.

MR (Magneto Resistive) A magneses tér hatasara kigdlatienallas-valtozas
technoldgiaval készilt Winchester fej.

MSI (Microsoft Installer) Microsoft technoldgia szerkdszilt programok telegit
formatuma.

MTBF (Mean Time Between Failures) A meghibasodasok kd&ihato atlagos tzentid
(altaldban) oraban.

Multimédia Olyan konfiguracio, amely tartalmaz CD ill. DVD-ROM, sztered hangkartyéat

hangszorokkal, MIDI interfészt, mikrofon bemeneigtnagyfelbontasu szines
video kartyat.

Multiprocessing

Egy szamitogépben tobb processzor alkalmazasajzsaros, szimultan
programfuttatds megvalositasa.

Multitasking

Tobb feladat parhuzamos végrehajtagamnazon a szamitogépen.

Multithreading

Tobb szalon futé feladat-végrehajtas

Mutex Tobbfeladatos rendszerekben az osztéfoerdsokhoz tortéhhozzaférés
szinkronizalasat leh&té tevb IPC eszkoz.

NAS (Network-attached storage) Fajl stimtalézati adattarolo heterogén tgyfelek
kiszolgalasara.

NCQ (Native Command Queuing) Merevlemez technol6gigglpm lemez tartalmanak
Ujrarendezését végzi, optimalizalva az iras éssélwgparancsainak végrehajtasat.

NDS (Novell Directory Service) Szamitégépes halozat gponenseinek adatait
hierarchikus adatbazisban (cimtarban) tarolo resrdsz

NEF (Nikon Electronic Format) Nikon RAW f4jl formén. 12 vagy 14 bit szinmélység.

NetBEUI (Network Extended User Interface) Microsoft hal@kalNetBIOS-on alapuld nati
kommunik&cids protokollja.

NetBIOS Helyi hal6zatokbandleg a Windows alapu gépek névfeloldasahoz hasznalt
maodszer.

NFC (Near Field Communication) Kis informatikai eszkkzil-hoc, vezetékmentes
kommunikaciéjat oldja meg, 13,56 MHz frekvencia@,cn tdvolsagban, 424
kbit/s sebességgel. Pl. mobiltelefon, digitalisyi&pesd, PDA-k, PC-k, laptopok,
konzolos jatékok, PC részegységek egymassal vatbrkmikalasa.

NFS (Network File System) Hal6zati f4jlrendszer kézehelyben tébb UNIX szerver
lemezeit egyetlen egységnek latjuk.

NLM (Netware Loadable Modul) NetWare hél6zati operaoébglszer adatbazismotor,
munkaéllomas, haldzati protokoll és nyomtatas \1éaéterjesztése.

NLQ (Near Letter Quality) Kozel levél mbsédi nyomtatas.
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NMI (Non Maskable Interrupt) Le nem tilthaté6 megsitas.

NNTP (Network News Transfer Protocol) Hircsoportok oBset, Uj cikkek elkuldését €
hirszerverek kdzotti cikkcserét letieé téb protokoll.

Node Csomoépont

Noninterlaced

Teljes képet egyszerre megjelemibnitor rendszer.

U7

Notebook Koényvméréthordozhato szamitogép.

NTDS (NT Directory Services) Microsoft Windows hal6zegndszerben hierarchikus
cimtérszolgaltatas, a hal6zat objektumainak téaotgdekérdezésére.

NTFS Windows NT éallomanyrendszere.

NVMe NVMe vagy NVMHCI (Non-Volatile Memory Host Contrelt Interface) egy
nagyteljesitmény, SSD-re optimalizalt, jol skdldzhato, streamliegiszterrel és
sajat parancskészlettel rendelikéelulet, mely at fogja venni az AHCI szerepét.

NVR (Network Video Recorder) Halozati digitalis eidl rogzib.

OAS OLE automatizacios szerver, az objektumokat a okzéartozo tulajdonsagokka
és modszerekkel egyutt elérbwt teszi mas programok szaméra (Visual Basic 4/0).

OBEX (Object Exchange) Az IrDA fejlesatsoportja kidolgozott kommunikacios
protokoll, mely az adatok (objektumok) cseréj@ondoskodik flggetlendl attdl,
hogy Bluetooth vagy IrDA van alatta, igy az alkahdsok hordozhatovéa véltak a
két rendszer kozott.

OCR (Optical Character Recognition) Optikai kara&tismereés.

ODBC (Open Database Connectivity) A kéiladatok eléréséhez kifejlesztett Microsoft-
szabvany.

ODBMS (Object Data Base Management System) Objektumtétieadatbaziskezél
rendszer.

ODF (Open Document Format) Nyilt fajlformatum-szabvédnglai dokumentumok
tarolasara.

OEM (Original Equipment Manufacturer) Egy cég, a gytiitalkatrészként vasarolt
egységeket 0sszeszerelve, késztermékként mas édekasiti.

OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) ortawdis frekvenciaosztdsos
hozzaféréses digitalis modulacios atviteli technkaavkodzlési csatornat
nagyszamu, egyehbsztasu frekvencia savokra osztja.

Ogg Vorbis Hanganyagok tomoritésére hasznalt nyilt forraslé@iias, ingyenes formatum,
MPEG-4 szabvannyal megegyemninéségben. Kidolgozdja Christopher
Montgomery.

OLAP (On-line Analitical Processing) Eszkdz, amely adatbban tobb szempont szerinti
gyors lekérdezést tesz letieé.

OLE (Object Linking and Embedding) Kuldnb®programokbdl szarmazo adatrészletek
0sszekapcsolasa, beagyazasa és kezelése.

OLED (Organic Light Emitting Diode) Kijekk eszkdz, melyben szerves molekula
elektromos mex hatdséara fotont bocsat ki.

OLTP (Online Transaction Processing) online tran@akeldolgozas osztott rendszerben.

On-line Kdzvetlen vonali kapcsolat.
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OOP (Object Oriented Programming) Objektum ori¢médgramnyelv.

OpenCL (Open Computing Language) Platform fiiggetlen, @raomnyel kernelt
alkalmazé, szabvanyos keretrendszer CPU-n és GRitfathat6 alkalmazasokhoz.

OpenDoc Egyetlen dokumentumban talalhaté a széveg melégtt grafika, tablazat stb. ésja
hozzéajuk tartozé kez&k, amelyek vezérlik, hogy az adott objektumhozozat
szoftvert.

OpenGL (Open Graphics Library) szabvany, amely segitséggeegyszét, szabvanyos
fellleten keresztul megvalosithat6 a grafikus lkékgzelése és a haromdimenzips
grafika programozasa.

Open Look Az X-Window grafikus felhasznaléi fellilet Sun és &T altal tAmogatott
ablakmenedzser szabvanya.

Open Type Az Adobe és a Microsoft altal kozdsen kifejlesz@tenType egy olyan
platformfiiggetlen fajlformatum, amely szamos nyetaéenogat, és fejlett
tipografiai kezelhéiséget biztosit.

0Ss/2 IBM PC grafikus kezéfellleti, multitaszkos, 32 bites operacios rendszer.

OSF (Open Software Foundation) UNIX szabvanyositéiérehozott szervezet.

(O] (Open Systems Interconnenction) Nyilt rendszerskélsapcsolasara szolgalo
szabvany. Rétegei (adat): 1. Fizikai (bit), 2. Adatcsolati (keret), 3. Halozati
(Csomag), 4. Szallitasi (TPDU), 5. Kapcsolati visg¢SPDU), 6. Megjelenitési
(PPDU), 7. Alkalmazési (APDU).

0SS (Open Source Software) Nyilt forraskodu szaizattver.

OTG kébel (On-The-Go) Az OTG kébel leh@té teszi az okos készuléket, hogy kapcsolddni
tudjon egyszeér USB eszkodzokkel. A kabel maga az atalakito, anedlyrgyik
vége microUSB ,apa” tipusu, amig a masik vége hagyt/os USB foglalat.
Lehetséget biztosit pendrive, HDD, billerizet, stb. csatlakoztatasara.

Over-drive Processzor cseréje fejlettebb és nagiafgsitméniire, vagy tulhajtasa.

Overlay Tobbszdros memoria felhasznélas.

P2P (Peer to Peer Computing) Elosztott szamitastechrekalszer, amikor egy
feladatot tobb halozatba kapcsolt szamitogépemaldaneg (pl. SETI, Napster) ifl.
amikor az informatikai halézat végpontjai kbzvetleagyméssal kommunikalnak,
kozponti kitiintetett csomopont nélkdl.

P3P (Platform for Privacy Preferences) A W3C kezdemégge az Internet
felhasznélok személyes adatainak védelmére.

PAD (Portable Application Description) hordozhat6 atkakas leirds, az Association pf
Shareware Professionals altal tervezett, szamip@jépvashaté dokumentumfor-
matum. Szoftverfejlesék szaméra lehévé teszi, hogy XML nyel, szabvanyo-
sitott adatformatumban adjak meg a szoftvéhlelyek szaméra a termékismettet
ket és a jellentiket, mellyel a webmesterek és a szoftverkonyvtarakkes4ii
szadmara automatizalhaté a programok kozzététele.

Palmtop Tenyérnyi szamitogép.

Paritasbit Valamely bitvektorhoz rendelt redundans bit, angelyitvektor atvitelénél a
vevsoldalon hibajelzést tesz lelégt. Ertéke O vagy 1, amely attdl fiigg, hogy a
bitvektor 6sszege péaros vagy péaratlan.

Particio A merevlemez egy egységbe foglalt résitaldban bdtvel van jeldlve.

PC Card Tovabbfejlesztett PCMCIA szabvanyu kartyid. 8.3 V tapfesziiltséggel.
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PCM

(Pulse Code Modulation) Impulzuskéd modulacié. Azslatvitelben hasznéljak
az analdg jelek digitalis atviteli kzegen toidavabbitaséara.

PCMCIA (Personal Computer Memory Card International Asgam) Szabvanyos
memoriakartya dvité és egyéb periféria csatlakozo (68 poélus). Tipdg&i.3 mm),
Il (5 mm) és Il (10 mm vastag).

PCI (Peripherial Component Interconnect) A CPU és #é&etk tsszekotésére
szolgal6 processzorfiiggetlen adatat (sin, buszpiti3B MHz,120 MB/s.

PCI Express (Peripherial Component Interconnect Express) P(Hd&aB/s sebességpont-pont
jellegi csatol6 sin, mely szoftver szinten kompatibilBGl-vel.

Pishing On-line csalas, amikor a felhasznalokat valodidagzd hamis Gzenetekkel
bombazzak, arra késztetéket, hogy a levélben jelzett cél elérése vagy
valamilyen szankcio elkerllése érdekében megadigkélyes adataikat.

PCL A Hewlett Packard cég nyomtatoleiré nyelve.

PCX ZSoft Paintbrush pixelgrafikus adatformatuma.

PDA (Personal Digital Assistant) Tollalapd menedsdkulator.

PDF (Portable Document Format) Adobe cég altal kifefied hordozhaté dokumentum
forméatum.

PDP (Plazma Display Panel) Plazma kijglképerny. Neon és xenon gazok
keverékének nagy UV-sugéarzassal kisért ionizadgiddse adja a szines
képpontok fényét.

Pen-drive USB csatlakoz6s, Flash RAM memorias miariotarold eszkoz.

Perl (Practical Extraction and Report Language) fepettancsnyelv (leginkdbb Unix
gépeken) scriptek irasahoz; gyakran alkalmazzak §¥elgaltatasok kiegészité-
seként, a HTTP szerverek CGl feluletét kihasznghlanteraktiv feladatokhoz).

PGA (Pin Grid Array) Processzor foglalat tipusadl&PU foglalat).

PGP (Pretty Good Privacy) Nyilvanos kulcsu titkasiteljaras.

Pharming DNS szerverek feltorése és a forgalom atiranyitésais weboldalakra személyes
informaciok megszerzése céljabdl.

Photo CD A KODAK cég szines kép digitalis régéiszabvanya kompaktlemezen, 120 mm,
100 db 24x36 mm kép.

Phishing Adathalaszat, &lcazott programokkal eafethalé adatainak megszerzése.

PHP Szerveroldali szkript nyelv, dinamikus, intefakveboldalak Iétrehozéséra.

PIF (Program Information File) Informé&ciés féjl egy @jorogramhoz, amely a nem
Windows-os alkalmazas, Windows alatti futasi kometét irja le.

PIN (Personal Identification Number) Személyi azitiszam.

Ping Program, amivel elldirizhe®, hogy niikkddik-e halézaton adott tavoli gép felé a
kapcsolat és milyen sebességgel; a ping adatcsdaikjald a célgépnek és
vélaszt kér rajuk.

PIO (Programmed Input/Output) A processzor és a perké&ozotti atvitelt a
processzor vezérli. Ellentéte a DMA.

Pixel (Picture Element) Képpont.
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PLC (Powerline Communication) Bsaramu elektromos hal6zaton at visz el tavkozlg
kapcsolatot a felhasznaléhoz.

Plug-in Kiegész# program.

Plug & Play (Dugd be és hasznéld) Automatikus henfeNismerés és -konfiguralas.

PNA (Personal Navigation Assistent) Olyan navigaci@kés, amely a navigacion tul
egyéb szolgaltatdsokat is (pl. telefonalast, PD#kéiot, kozlekedési informaciok
kozvetitését stb.) nydjt.

PNG (Portable Network Graphics) public domain (k6zkjnosszteségmentes
képtomoritési eljaras és grafikus fajl formatunGl& helyettesitésére.

PNRP A PNRP protokollt a Windows tarskozi hal6zata hadjana nevek feloldasdhoz g
tarsak kommunikacidja sorén.

Podcasting A podcasting technolégia lelée® teszi hang-, vide6- és mas fajlok sorozatszer
kozzétételét az interneten, Ugy, hogy a felhaskrféléatkozhatnak az adott anyz:
epizodjait tartalmazo csatornékra.

PoE (Power over Ethernet) Ethernet halozatrél, UTP l&ib&rtérd energiaellatds ma
12,95 W teljesitménnyel.

POI (Points Of Interest) Hasznos helyek, érdekes potalonbds helyzetmeghata-
rozé programok altal hasznalt kifejezés, mely arszéra (vagy masok szamaral
fontos helyek, pontok jeldlésére szolgal.

POP3 (Post Office Protocol Version 3) Levelezési protbka levelesd szerverél vald
letltéshez és torléshez.

PoS (Point os Sale) Boltok pénztaraibaré lbankkartyas fizéterminal.

POSIX (Portable Operating System Interface (x)) Operaeéasiszer — etsorban UNIX —
alapfunkcidinak és kapcsolodo feluletének szabvanya

PostScript Vektororientalt lapleiré programozasiayés formatum nyomtatéhoz (Adobe).

PowerPC (Performance Optimized With Enhanced RISC) Az IBldpfe-Motorola altal
személyi szamitdgeép céljara kifejlesztett 32-6d4sihikroprocesszor.

PPGA (Plastic Pin Grid Array) Processzor foglalptisa.

PPI (Pixel Per Inch) Kijetz pixeldiriisége.

PQFP (Plastic Quad Flat Pack) Négyzetes lapos sspoefoglalat.

PRLM (Partial Response Maximum Likelyhood) Wincleestd/olvasé technoldgia.

Processzor Olyan funkcionalis egység, amely utssitd értelmez és hajt végre.

Protokoll Az adatkommunikécio soran hasznalt saathkaés konvenciok 6sszessége.

Proxy szerver

A WEB-kiszolgal6 és a munkaallomas bondeprogramja kdzotti szerver, amely
a valaki altal mar letoltétt oldalakat tarolja éscbatja rendelkezésre, illetveigik
beépitését teszi leltete.

Public domain

A Public Domain, azaz a kézkincs kategorigja athseeftverek olyan alkotasok,
amelyeket nem véd széi{és kapcsolddo) jog. Ennek alapjan sem magam, se
jogi személy nem formalhat igényt arra, hogy an@kt jogi értelemben kisaja-
titsa, tulajdonjogot formaljon ra. Az alkotast hdakabadon felhasznélhatja
kereskedelmi vagy nem-kereskedelmi célokra.

A

Punycode

Kédolo szintaxis, amely UTF-8 (Unicode) karaktetek8CII karakterekké

konvertal.
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PWM (Pulse Widht Modulation) A monitor hattérvilagitagsségét befolyasolva lehet a
fényet nbvelni vagy csokkenteni, az impulzusszélesséduidaioval, amely
220-240 Hz frekvenciaval torténik.

QBE (Query By Example) Lekérdezés példa alapjan.

QFP (Quad Flat Pack) Négyzetes lapos processziaidbg

Qi Szamitogépek és okostelefonok vezeték nélkuli, ktiduditésére létesitett inter-
fész szabvany. Kis teljesitmény: 5 W, kdzepes:\A2@ljesitmény specifikacidval.

QoS (Quality of Service) Hal6zatok és haldzati eszkokégessége azda#orrasok
meghatarozott rend szerinti felosztasara, és gatadtvszélesség biztositasara.

QPEL (Quartelpixel) Negyedpixel rovidités, az Ujabb DR illetve az Xvidl.x
kodekekben alkalmazott tomdritési méd. A kodek meljes pixel, hanem
negyedpixelenként (DivX/XviD pixel) vizsgalja a ténitendd anyagot.

QR-kod (Quick Response) Kétdimenzios, nyilt szabvanyu \kdrth tarolhaté benne 7089
szam, vagy 4296 karakter, vagy 2953 bajt. Hibajavét Reed-Solomon kodolast
hasznal.

Qt A Qt keresztplatformos alkalmazéas-keretrendszeit, @l-s alkalmazasok (ebben
az esetben a Qt widget-eszkoztér), illetve nem-6&pllegramok, pl. parancssori
eszkdzok és szerverkonzolok fejlesztésére hasnalna

QWERTY Angolszasz billentikiosztas.

QWERTZ Eurdpai billentkiosztas.

RA (Real Audio) Veszteséges eljaras audio allom&ngmoritésére.

RAM (Random Access Memory) Kozvetlen hozzaféneemoria (irhato-olvashato),
csak feszlltség alatt tartja meg az informaciot.

RAID (Redundant Array of Inexpensive Disisyiszk rendszerek novekedésével az he-
kimeneti (I/O) teljesitmény csak ugy tud |épéstaarr ha a Sk keresztmetszetnek
szamitd lasst mechanikat tdbbszorozzik, igy ediletpiobb diszk all rendelke-
zésre, ez az un. ,disk array” (lemeztomb). Azonhddbb diszk noveli a meghiba-
sodéas lehéségét. Ezen hatranyt a RAID technoldgia kiiszohokRnek 1ényege,
hogy a diszkre irt adattomegbe redundans informé&ciihelyezve, lehetséges,
hogy bizonyos mennyiségdat megsérilése esetén a redundans informacio
alapjan az elveszett adatokat visszanyerjuk.

RAS (Remote Access Service) Telefonos hozzafészaumitbgéphez.

RAW (Feldolgozatlan) Digitélis fényképégépek szamara kifejlesztett platformfiiggetlen
képformatum, egyfajta digitalis negativként foghteio Nyers adatallomany, a
digitalis fényképedgép érzékéjjérsl szarmazo 6sszes adatot feldolgozas nélkil
tartalmazza tomdritetlen formaban.

Ray tracing Sugarkovetés térbeli alakzatok megjedsénél.

RCA (Cinch) Koaxiélis kabelcsatlakozo.

RDBMS Relacidés adatbaziskegebndszer.

RDF (Resource Description Framework) Keretrendszer lzewedrté
informacidéabrazolas céljara.

RDRAM Memodriatipus, amelyet a Rambus az Intelnek fejéskt, 1,6 Gbajt/sec adat-
atvitelre képes.

Real-Time Val6s idéj feldolgozas.
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Redundancia | A kdzleményekben meglévelesleges, Gjabb informéciot nem ado elem, amely
nélkldl azonban a megértés esetenként nehezeblz valn

Registry A Windows rendszer- és program-beallédisitainak allomanya.

Renderelés Fotorealisztikus, hAromdimenzids metjéle arnyékkal és tikrozéssel.

Repeater Digitalis jelatvitelnél adott tavolsdgokban felétitolyan rendszerkomponens,
amely a jeleket helyreallitja, rekonstruélva a saalyos jelalakot és éaitést.

RFC (Request For Comment) Az RFC dokumentumok az Ietgurotokollok, és
alkalmazésok hozzaszolasra, megvitatasra szant&@rabiijteménye. Minden
egyes RFC-nek van egy szdma, amely az RFC-t atanosi

RFID (Radio Frequency ldentifcation) Radi6frekvenciagrensitas termékek, eszkozol
egyedi megjeldlésére. Radidhullamok (13,65 MHz8#9 és 915 MHz) segitsége-
vel kdvetheb az arura, eszkdzre szerelt adod jelenléte, moz§édait.

RGB (Red-Green-Blue) A harom alapszin atvitelével é&psmpoziciojaval éallitott
szines kép.

RIMM (Rambus In-line Memory Module) Rambus szabvanyistienemdriamodul, 184
érintkegvel.

RISC (Reduced Instruction Set Computer) Csokkentegitaskészlgtprocesszor tipus

RLE (Run Length Encoded) Tomoritett pixelgrafikutormatum.

RLL (Run Length Limited) Magneses adathordozora tértarolas kddolasi médszere
(800 kB/s).

ROM (Read Only Memory) Csak olvashaté memoria,iftseg nélkil is tarol.

Romeo Romeo a Microsoft fajlrendszere. A fajlnév legfblhel28 karakteres lehet. Ez a
formatum nem kompatibilis az 1ISO-9660 szabvanngalsak Windows 9x/NT
rendszereken hasznalhato.

Rootkit Olyan program, amely elfedi sajét, ill. ngtegramok és eszkozok jelenlétét.

RoP (Render Output Pipeline) GPU blokkokba épitett el#eralagja, részei a blending
és Z egységek.

Router (Utkivalaszté) Berendezés, amely két vagy tobb azqumotokollt hasznald, térben
elkdlonub lokalis halozat kozott a megfedehelyre tovabbitja az informaciot.

RPC (Region Playback Control Management) Régiokdd a BRMBjatszasanak terilet
korlatozéséara. 7 régiokod van, melyet a lejatsiidiadak be és csak a hozzatartpzé
régiokédu DVD lemez jatszhato le.

RPC Folyamatok kozotti programhivasokat lékéttevs IPC csatorna. Pl. DCOM.

RS-232 Interfész-szabvany a soros illesztés mechanilektreimos, funkcionalis és eljarasi
paramétereire.

RSA (Rivest-Shamir-Adleman) A széitrél elnevezett nyilvanos kulcsu titkositasi
eljaras. Nagy primszamokkal végzetiveletekkel operal.

RSS (Really Simple Syndication, Rich Site Summary) Xgltabvanyu szolgaltatas,
weboldalon megjelent aktudlis hirek vagy cikkekaiobitdsara.

RTF (Rich Text Format) Formazott dokumentumok cseresaaymn, melyet a legttbb

mai szbvegszerkesztdmogat; az allomanyok kiterjesztése rtf és cshikes

ASCII karaktereket tartalmaznak.
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S/PDIF

(Sony / Philips Digital Interconnect Format) Didigéaudio csatlakoz6 szabvanya
75 Ohm koax v. Uvegszalas kabelhez, RCA v. Toggdtlakozoval.

SAA (Systems Application Architecture) Szabvanyelbdsznaloi felllet (IBM).

SAF-TE (SCSI Accessed Fault-Tolerant Enclosure) A szaréfiGegészeét figyél
ondiagnosztizal6 rendszer.

Samba SaMBa olyan programcsomag, amely eléhétteszi a kliensek szaméra a
kiszolgalo file- és nyomtatoterileteit az SMB (Sasdviessage Block) protokollon
keresztil.

SASS (Syntactically Awesome Stylesheets) Stiluskészitipt nyelv / fordito, ami az
alap CSS altal nyujtotta letésegeket kibvitve teszi lehéivé a hatékonyabb,
atlathatobb, dinamikusabb CSS fajlok készitését.

SATA Lasd: Serial ATA.

SCA (Single Connector Attachment) SCSI csatlakoz6 @psanya, 16 bites,
nyolcvanpolusu, kétsoros, Uzem kdzbeni cserétiébstive.

SCART (Syndicat des Constructeurs d'Appareils Radio Recep et Televiseurs) 24g
eurodpai vide6 csatlakozé szabvany.

SCSI (Small Computer System Interface) Multitaszkosfgea I/O vezér el
szabvanya, 1 vezéstel max. 7 winchester tizemeltetiet,5 MB/s sebességgel.
A Fast SCSI sebessége 10 MB/s. A Wide SCSI 16, ldeMB/s sebességgel.
Az Ultra SCSI 32 db perifériat kezel.

Scanner Papirrél szoveget illetve grafikat a szégéppbe beolvaso, digitalizald eszkoz.

SCP (Secure Copy) Biztonsagos fajlmasolas protakidioli gépeken.

SDK (Software Development Kit) Szoftverfejlesxészlet.

SDRAM Szinkron DRAM. A CPU sinsebességével szinia@ja magat.

SDSL (Symmetric Digital Subscriber Line) SzimmetrikugyiBalis Ebfizetéi Vonal
internet szolgaltatasra, ahol a fel- és letoltébesség megegyezik.

SEPP (Single Edge Processor Package) Processtalafdgpusa (Pentium).

Serial ATA (Serial Advanced Technology Attachment) Soros IDigrfész merevlemezhez
1,5-6 Gb/s sebességgelikidés kozbeni csere letisEgével, hét eres adat-
kabellel. SATA 11,5, 11 3, 1l 6 Gb/s.

Serif Befitalpas karakter (H), Sanserif - tigtlp nélkuli (H).

SFT (System Fault Tolerance) Novell halézati Hibatendszer.

SFP+ (Small Form factor Pluggable)Bit6 kartya segitségével gyors, 10 Gbps sebesgsé-
gl haldzati csatlakozast biztosité Uvegszalas ka&bekrb a kabelcsatlakozoban,
rovidtavu csatlakozashoz.

Shareware Szabadon terjesztléeprogram, mely sok esetben csak demo, vagy csoétkent
teljesitményi valtozat, gyakran csak megadott ideigkiidik és altalaban az
adathordozo6 &rat és a regisztracios dijat kell meigfi.

Sharing Adatok k6zos hasznélata.

Shell Az operacios rendszer felhasznalo felé kdptstaeremd része.

Shockwave Animécios és interaktiv elemek megjetsntechnoldgiaja a weben.
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Shortcut Programok vezérlése,iiveletek elvégzeése billeritikombinécidk lenyomaséval.
Tobbnyire operacios rendszer és alkalmazasieigg billentyikombinaciok.

SILC (Secure Live Internet Conferencing) Olyan protokathely biztonsagos szinkron
konferencia szolaltatast biztosit az interneterszBé SILC Key Exchange, SILC
Authentication és SILC Packet.

SIM (Subscriber Identity Modul) Mobiltelefon (GSM) kgat, amely tartalmaz egy
egyedi sorozatszamot (ICCID), egy nemzetkddiisttoi azonositot (IMSI),
biztonsagi informé&cidkat, a helyi halozattal kapagss ideiglenes informécidkat,
egy szolgaltatas listat, melyeket a felhasznalhetéilletve két jelszot: egy PIN
kodot és egy PUK kbédot. Méretei: teljes, mini, miknand, beagyazott.

SIMD (Single Instruction Multiple Data) Speciélis gépasitas, amellyel ugyanazt a
miveletet tobb adaton végezhetjik el (Intelnél SSE).

SIMM (Single In-line Memory Module) Egyoldalu-érkezs (30 vagy 72) memoria chip.

SIP (Session Initiation Protocol) Multimédias elemeteetalmazo interaktiv
felhaszndloi IP-alapu adatatviteli folyamat szalyzan

SLI (Scalable Link Interface) Kéit vagy tobb videokartya 6sszekapcsolaséara, szami-
tasi teljesitményuk egyesitésére kifejlesztett riugn amely lehévé teszi a
grafikus teljesitmény drasztikus névelését, a pfamos végrehajtast és szamitdst.

SLIP (Serial Line Internet Protocol) Kommunikacios piaith és szoftver, ami leh&té
teszi dial-up (soros vonalon, modemmel vald) komikécional, alland6 halozati
kapcsolattal nem rendelkigépekél is a teljes jogu Internet-hasznélatot.

Slot Csatlakoz6 az alaplaporgvité kartyak részére.

S.MAR.T (Self-Monitoring Analysis and Reportingllereviemez dndiagnosztizal6 rendszere.

Smart Card Intelligens kartya beépitett memorigwadcesszorral és operacios rendszerrel.

SMP (Simmetric Multi Processing) Tobbprocesszoros sznikus szamitogép
architektura.

SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) Interneten levéhbbitast lehévé téw protokoll,
altaldban TCP-n keresztil.

SNA (Systems Network Architecture) IBM nagygépemkaunikacios protokoll.

Snapshot Egy rendszer vagy adathalmaz egy adott pillanaébaényes allapotat rogait
mentés.

SNMP (Simple Network Management Protocol) Halozdikidését ellerzo
alkalmazéasok protokollja

S/MIME (Secure/MIME) A MIME protokoll biztonsagos valtoaatamely titkositott és
elektronikus aléirassal ellatott levelek kuldésért lehaive.

SOA (Service Oriented Architecture) A Szolgaltatasda#émrchitektlra az Uzleti folya-
matokat egyméshoz kapcsol6do lancszemekként kezeiggteremti egy cég ku-
[6nbdz tevékenységeit tamogatd szoftverek és rendszé@mitk kommunikaciot.

SOAP (Simple Object Access Protocol) A Web Service protija, amelyet webszolgal-
tatasok halézaton keresztili kommunikécidjahozeemk. Az Uzenetek XML-
alapuak és altalaban mas, protokollokra tAmaszktmxbitodnak, példaul RPG
vagy HTTP.

SoC (Systeme on Chip) Szamitégép vagy mas digitaliktzsalyan processzora,

melybe beintegréltak az eszktz 6sszes komponehB&tI(O, dekddolas,

gyorsitas).
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SoundVvQ

A YAMAHA &ltal thmogatott hangtomdrieljaras.

Spam Kéretlenul, ismeretlen feladoktol érke®meges e-mailek gjtoneve.
Tartalmazhat rosszindulati webhely linkeket, visusellékleteket.

SPARC (Scalable [Scalar] Processor Architecture)etézhed processzor felépités.

SPEC 1170 75 UNIX gyarto kozds UNIX interfész (CoomAPI) szabvanya.

SPECTp (Systems Performance Evaluation Cooperative) A GPEgpontos
miveletvégzés teljesitményének viszonyszama.

SPECint Altalanos és egész szamokkal valetetvégzés teljesitménye.

SQL (Structured Query Language) Strukturalt lekédeyelv.

SPDY Google altal fejlesztett kisérleti, internet alkalrasi rétegbeli protokoll, amelyet
webes tartalmak tovabbitdsara hoztak létre, a wekllésleltetési idejének
csOkkentése mellett a webes biztonsag javitas&évda.

Spooler Hattérnyomtatast letieé te\ program.

SRAM Statikus RAM. Bitenként négy-hat tranzisztantalmaz.

SSD (Solid State Drive) Szilardtest meghajto, félvékkel (DRAM, Flash) megvalo-
sitott mozg6 alkatrészek nélkuli adattarold, anmegreviemezként csatlakoztathatd
szamitogépekhez. Irdsi sebessége legaldbb 300 MizdsAsi minimum 500 MB/s.

SSDP (Simple Service Discovery Protocol) Szamitogépédzad protokoll, leheiséget
nyuijt arra, hogy a halézati kliensek minimélis kigofalas mellett vagy akéar
konfiguralas nélkul is felderithessék a kivant hatdszolgaltatasokat.

SSE (Streaming SIMD Extensions) Processzor Intet 3basitaskészlete, 52 utasitagsal.

SSH (Secure Shell) Biztonsagos bejelentkezés termiogtpam segitségével tavoli
szamitbgépre. TAmogatja a TCP portok és X11 kapidalt. Fajlok atvitelére
hasznélhatd SFTP és SCP protokollok segitségével.

SSI (Server Side Include) — szerver oldali beagyazégy-olyan programra valo
hivatkozas, amelyet a szerver a kért weboldal dédg ditt lefuttat, és eredmeénygt
a HTML dokumentumba kuldéssd beépiti.

SSID (Service Set Identifier) Szolgaltatasi kesAenosito, vezeték nélkili haldzatra.

SSL (Secure Socket Layer) Netscape éltal kifejlesaétrnet adattovabbitési protokall,
az adatforgalom mindkét iranyu titkositasaval. A $anusitvanyok arra
szolgélnak, hogy létrejdhessen egy biztonsagésstibtt csatorna a kliens és a
szerver kozott, pl. hitelkartya adatok, fiokbeldpesszikséges adatok és egyéb
kényes informaciok atvitele.

SSO (Single Sign-On) Webes egyszeri bejelentkezési merdamely olyan speciélis
forméja a szoftveres azonositdsnak, ami teléeteszi a felhasznalé szamara, hagy
egy adott rendszerbe val6 belépéskor mindosszeetgeizer azonositsa magat es
ezutan a rendszer mindefarrasahoz és szolgaltatasahoz tovabbi autentikacjo
nélkul hozzéafeér.

Stand-by Készenléti allapot.

STL (Standard Tessellation Language) Geometriai fajittum, amely a modell
feltletét kozelib haromszdgek segitségével irja le.

STP (Shielded Twisted Pair) Arnyékolt csavart égtigitalis kommunikaciora.

Streamer Szalagos meghajté archivalasi célra, tipusai DCkByAe/s) és DAT (180

kByte/s).
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SVR4 (System V Release 4) UNIX operacids rendszasnya.

SVCD Super VCD nelr szabvany 480 x 576 pixeles képet hasznalo, akd Rbit/s-os
valtozé bitrate-tel tomoritett MPEG-2 allomany. Kkélon sztered hangsavot is
tartalmazhat, egyenként 224 kbit/s-os MPEG-2 han@gaintavételezési
frekvencia 44,1 kHz). A vide6 anyag mellé 4 felisatogzithet.

SVG (Scalable Vector Graphics) Az SVG egy XML alapudeiyelv, kétdimenzios,
statikus és mozg6 vektorgrafikdk meghatarozas&&\VAG, hasonléan a HTML-
hez, a W3C altal definiélt nyilt szabvany.

SVGA SzuperVGA grafikus kartya szabvany 640x480-t0l XMIB8 pixelig, 16 illetve 256
szintl, a vide6 RAM méretél fuggoen.

S-Video Vided jel csatlakoz6 szabvanya, 4, illig kivitelben.

Szemantika A jelentéstan tudoméanya, a nyelv szavainak jeléntdsazok arnyalataival és
véaltozasaival foglalkozik.

Szinmélység Azon bitek szama, amelyekben egy-egy képpont dpimacioi tarolédnak. 24
biten 16 millié arnyalat tarolhato.

Szintaktika Mondattan, szécsoportok szerkezetéghfkozé tudomany.

Szkript Parancséallomany. Szkriptnyelv a szkriptek irdsaszhalt pl. JavaScript,
VBScript, Perl, Python, PHP nyelv.

Sysop (System operator) Rendszerfelligykézeb).

TCP/IP (Transmission Controll Protocol / Internet Protydobrabban a UNIX, ma tobb
halézat, — Internet is — halézatkegzprotokollja.

TEE A TEE parancs a standard bemenetén kapott adataitahdard kimenetre és
valamennyi argumentumként kapott fajlba masolja.

Telnet Folyamatos, interaktiv terminalkapcsolatot lékétte\s protokoll két gép kozott
TCP/IP halézatokon, illetve az erre szolgal6 progreeve.

TETRA (Terrestrial Trunked RAdio) Digitalis nyalabolt iételefon rendszer a 380-400
GHz savban, rergdségi, honvédelmi és mentési feladatokat ellatoknak

TFT (Thin Film Tranzistor) Aktiv métrixos LCD kijetz
Tipusai fluoreszkalé (CFL) megvilagitassal:

TN (Twisted Nematic) betekintési sz6g 120-150°ns&lység 18 bit

IPS (In-Plan Switching) betekintési sz6g 170°, s@lység 24 bit, kontraszt 500:1L
PVA (Patterned Vertical Alignment) betekintési sAat9°, szinmélység 24 bit,
kontraszt 1000:1

Tipusok LED megvilagitassal:

Szél$ (Edge) — fehér szin jobb

Hatsé — RGB és fekete szin jobb.

TGA True Vision Targa cég pixelgrafikus adatfornméu

Thread Vezeték nélkili kommunikacio, 2.4 GHz, 25@% 30 m tavolsagra.

Thunderbolt Univerzalis, kétiranyl, parhuzamos adatfolyamattdeatogato interfész
szabvanya, 1250 MB/s sebességgel és 10 W tapelgtéstosit rézkabelen.

TIFF Aldus, majd Adobe cég (Tagged Image File Formatglgrafikus kép tomdritett
adatformatuma. Van veszteséges és veszteségmertegas

TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) édzakos Kulcs Sérthetetlenségi Protokoll, egy

biztonsagi protokoll amit az IEEE 802.11vezetékiltlhalozatokrél sz6l6

szabvany targyal.
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TLS (Transport Layer Security) Titkositasi protokollelynaz Interneten keresztili
kommunikaciéhoz biztosit védelmet.

TMC (Traffic Message Chanel) A TMC az RDS technol6giéapul, amely a kbzutakon
zajl6 forgalomrdl nydjt hasznos, valds idépforméaciokat a gépkocsikba szerelt
FM radiovevk kijelzéjén. A TMC egydtt tud rikddni GPS alapu navigacios
szoftverrel és lehévé teszi az Gtvonal Ujratervezését, az esetleggalfoi dugok,
balesetek, torlédasok, Utlezarasok, forgalomelkéseN, hataratkéhelyi varakozas
idok fuggvényeében.

TNEF (Transport Neutral Encapsulation Format) MS Outleles kodolt izenet
formatuma ,WINMAIL.DAT” alloméanyban. Tartalmazhat&veget, béitipus,
szin, OLE objektumot, spec. Outlook szolgéltatéstgmellékletet.

Token Ring IBM altal kifejlesztett vezérjeles priodtit, gyiirii topoldgidju haldzat.

Topic On-line forumokban az 6sszetartoz6 hozzaspékt gyijté egyseg.

TPI (Track Per Inch) Sav/coll adatrogzitésiiséq.

TPM (Trusted Platform Module) Specifikacié mobil sz&gipek adatainak védelmérg,
ahol egy chipben vannak tarolva a hozzaférésigetsz

TRIM A TRIM egy szabvanyos SATA utasitas, ami jelzi aér$ felé, hogy az adott adat
val6ban torolhét. Ha az SSD vezéije tudja, hogy az adat toroliéeakkor
felszabadithatja a TRIM nélkil csak felllirhatokerggjelolt terlleteket, ennek
kovetkeztében pedig az Uj SSD sebességével fotitat@z iras.

TSL (Transzport Layer Security) Az SSL Internettpkoll IETF altal elfogadott neve.

TSR (Terminate but Stay Resident) Memoriarezideogram.

Trackball Hanyattegér.

Tranzakcio A fizikai tranzakciok biztositjak, hogy az indexelndig konzisztensek az adatok-
kal, és az adatrekordok tartalma végig sértetlermdakkor is, ha a munkaéllomas
Lelszall", vagy ha az adatbazis szerver vagy azadlosszeomlik. A logikai
tranzakciok biztositjak, hogy a logikailag 6sszefigiiveletek vagy mind
végrehajtodnak, vagy egyetlen egy sem. Ez azttjelergy még véletlenil sem
fordulhat eb, hogy egy bizonylat ne teljes egészében kerulpadatbazisba,
hanem példaul csak néhany ez

Tri-Band Harom kulonbdg frekvencian kapcsolatot terefreszkoz, pl. mobiltelefon, routef.

True Type Fontok skalazdsara és nyomtatasara szolgalo teidiapmelyben a karakterek
ugyanolyan forméban jelennek meg a nyomtaton, anképerngn.

TSTN (Triple Super Twisted Nematic) Passziv magik€D kijelz.

TTL 1. (Tranzistor-Tranzistor Logic) Két tranzisztomnet vezérldsdigitalis
aramkor.
2. (Time to Live) IP fejlécben talalhato érték, dymmeghatarozza, hogy maximum
mennyi ideig hasznalhat6 az utra inditott a csomag.

Tuzfal Algoritmikus akadaly az informatikai rendszerekbeért kils illetéktelen
behatolas elharitdsara (firewall).

TVF (Tavvezetéki Vivfrekvencias dsszekottetés) Adsirami tavvezeték fazisveiet

jére megfelel csatoloelemekkel ralltetett 40-300 kHz-es frekiaactomanyba
e amplitudomodulalt (AM/SSB-SC) jel segitségéveldébzott tavkozlési
Osszekottetés.
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TWAIN

Szkenner és grafikus szoftver kozotti interfészelgrtehetvé teszi a képek
beolvasasat és a képfeldolgozé programokba valéekign bevitelét.

TwinVQ (Transform-domain Weighted Interleave Vector Quaaiton) A Yamaha cég
audi6 tomorid eljarasa. Az alloméany kiterjesztése VQF.

Type C Szimmetrikus kialakitasu USB csatlakoz0, .dé&xGbit/s sebességgel.

U2F (Universal 2nd Factor) Nyilt azonositasi szabvaamely a 2 1épéses azonositas!
tesz lehdtvé USB vagy NFC eszkdzokon.

UART (Universal Asynchronous Receiver and TransmittesgAmitogép soros kapujanak
vezérb lapkéaja (2400 - 19200 bit/s).

UCS-2 (Universal Caracter Set 2 byte) Elavult kodrend$s@code karakterkészlethez, pz
UTF-16 ebdje.

UDF (Universal Disk Format) Univerzélis lemezforméatudniditése. F4jlrendszer
specifikécio, melyet az egyszer és tébbszor iradedhordozékon is lehet
hasznélni (CD, DVD).

UDMA Ultra DMA. Sebessége 33, ill. 66 MB/s.

UDP (User Datagram Protocol) ,butitott” TCP protokddi6adas, DNS, telefon, jaték
stb. céljara, ahol nincs ell@nzve a csomagok hianytalan megérkezése a cimzett-
hez.

UEFI (Universal Extensible Firmware Interface) A modédi#,bites szamitogép
részeinek alapvétvezérlésére szolgald firmware, grafikus felliletteBIOS-t
helyettesiti.

UMB (Upper Memory Block) Fetsmemoria tertlet, 640-1024, altalaban 768 és 960K
kozott.

UML (Unified Modeling Language) szabvanyos, altalaréa enodelle nyelv,
melynek segitségével szoveges és grafikus modekeékeithetiink tdbbek kdzt
rendszerekil, lUzleti tevékenységt, szoftverekél, adatbazisokrol.

UMTS (Universal Mobile Telecommunication System) Altadarvobil Telekommunikéa-
ciés Rendszer, harmadik generacios (3G), nagyolszéességmobilkommuni-
k&cios technoldgia, amelyen mar nemcsak hang éegzde akar valos idej
mozgokeépek is tovabbithatok maximum 2 Mbps savsgétgen.

Unicode 16 bites karaktertablazat az ISO 10646 szerint.lZ5@®s blokkokra van felosztva
a kulénbos nyelvek részére.

UNIX Id6osztasos, multitasking (tbbbfeladatos), multiprezesos, tobbfelhasznélos,
osztott adatalloméanyokat hasznald, nyilt operaasiszer.

UPS (Uninterruptable Power Supply) Sziinetmentesifaraas.

URI (Uniform Resource Identifier) Dokumentum, fajl vaggyéb efforras internetes
cime.

URL (Uniform Resource Location) Dokumentum, fajl vagyéb e6éforras internetes
elérési helye.

URN (Uniform Resource Name) Webes tartalom névistzezonositasa.

USB (Universal Serial Bus) Univerzélis soros sin. Oly@terfész technolégia, amely
127 eszkozt ,plug and play” modon tud csatlakoztdilon gép- és periféria
oldali csatlakoz6t hasznal. Csatlakozoi: USB A, UBBJSB mini Aill. B és USB
micro A ill. B. Type-C harmadik generacios csatlakoSavszélesség: USB 1.1 12

Mbps, USB 2.0 480 Mbps, USB 3.0 5 Gbps, USB 3.50s.
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UTF-8

(Unicode Transformation Format) 8 bites kédrenddaérmilyen Unicode karak-
tert képes reprezentalni, ugyanakkor visszafelépaditilis a 7 bites ASCII
szabvannyal.

UTF-16

(Unicode Transformation Format) 16 bites kédrend&ireécode karakterkész-
lethez.

UTP

(Unshielded Twisted Pair) Arnyékolatlan csaépar.

V.21-V.34bis

ITU (CCITT) szabvanyok kilonbézsebessdgmodemes adatatvitelre (300-32.(
bps).

00

VAR

(Value Added Reseller) Véllalkozas, amely hozzéagivékkel kozvetit, értékesit
szoftvereket, rendszereket a felhasznalénak.

VCD

A VCD 1.0 és 2.0 szabvanyok esetében egy sima, Bdi58-os konstans bitrata-
val tomoritett MPEG-1 f4jl. A két tamogatott TV &x@ny a PAL és az NTSC
szabvany. A PAL rendszer esetében 352*288 pixé&lgspont) a kép, az NTSC
szabvanyu VCD-k képe 352*240 pixeles. A sztere@haatorna tomoritése
mindkét esetben 44,1 kHz-es mintavételezési fretiasal (hang CD) 224 kbit/s.
A kép mirbsége korulbelll a VHS videomagno segének felel meg, a hangja
pedig a HIFI video készulékekével egyezik. Az ed@¥@ felvehed film hossza
megegyezik a CD hosszaval. Tehat 74 perces CD-perftAfér ra.

VDSL

Nagy savszélessegligitalis ebfizetéi vonal, az ADSL technoldgiak egy tovabb-
fejlesztett valtozata, segitségével csavart rézéngd00 méteres sugaron belil a
52 megabit/méasodperces letdltési és 12 megabitbaipésces feltoltési digitalis
adatatvitel érhétel.

Vertex

3D megjelenités legkisebb komponense, lehetnelogpsrakaszok végpontjai,
illetve poligonok csucsai. A vertex struktirak gmazzak az illét csucspont
térbeli koordinatait, szinét és egyéb adatait.

VP8

Video tomdritési eljaras, ingyenes, nyilt fekddu.

VESA

(Video Electronics Standards Association) A CPa gerifériak 6sszekotésére
szolgalé adatut (sin, busz) szabvanya, 32-64 bE0IMHz, 132-> MBJ/s.

VESA DPMS

(Video Electronics Standards Association Displayw&®oManagement Signaling
Standard) Kommunikacios szabvany a monitor vezémée¥/indows operécios
rendszer altal.

VFIR

(Very Fast Infra Red) Infravoros atviteli sxaimy 16 Mbit/s sebességgel.

VGA

(Video Graphics Array) Grafikus kartya szabvany 3200 vagy 640x480 pixel,
illetve 256 vagy 16 szin a vide6 RAM mérétdtiggoen.

VIDEO CD

Video és audi6 informacio tarolaséra alkalmas kddipmez, 120 mm, 70 perc
MPEG.

VLIW

(Very Long Instruction Word) lgen nagy utasitbsszusagu processzor tipus.

VMC

(VESA Media Channel) Vide6 atvitelre tervezettsitéesi szabvany és interfész
130 MB/s sebességgel. Buszszabvanyoktol fliggetiegszakitast nem hasznal
valos idefi multimédia lehéiséget biztosit.

VoD

(Video on Demand) Szolgéltatas, amelynek Gtjanygeerinti vided és
hanganyagokat, filmeket, archivalt eseményekegtlefy kdzponti adatbankbal
letolteni, igény szerinti isben.

VolP

(Voice over Internet Protocol) Digitalizalt hangébbitasi rendszer,
csomagkapcsolt internet protokoll segitségével.

kar

35



VPN

(Virtual Private Network) VPN egy olyan IP alaplok@ltatas, melynek igénybe;
vételével egyetlen vallalati halézatba kothedtsdleges szamu, egymastol teisz
leges tavolsagban 1&pont anélkil, hogy fizikai értelemben sajat halozaellene
épiteni.

VRML (Virtual Reality Modelling Language) Leirényelv londimenzids kérnyezet
megjelenitésére.

VSAT (Very Small Aperture Terminal) ¥holdas tavkozlési szolgaltatas.

VST (Virtual Studio Technology) Virtualis hangszerektdsok (effektek) |étrehozasa
hasznélhato technologia és alloméany.

VTAM (Virtual Telecommunications Access Method) Wiélis terminalkezél program.

Vulkan Multiplatformos grafikus API.

VxD Virtudlis eszkdzvezésl amely a hardvertiveletek kozvetlen feligyelete érdeké
ben az operécids rendszer magjahoz is hozzaférhet.

W3C (World Wide Web Consortium) 1994-ben alakult a Vildtetségeit lovits, javitd
protokollok, ajanlasok, rendszerek kidolgozasara.

WABI (Windows Application Binary Interface) UNIX operésirendszer alatt Windows
alkalmazo6i programot futtaté program (DOS és Winslolkil).

Wafer Kor alaka, 200-300 mm atmi@fi szilicium tarcsa, melyd a processzorokat
készitik.

Wake-up Hibernalt vagy készenléti allapotbol valtgébresztés, bekapcsolas.

WAN (Wide Area Network) Széles teriiletre kitejdulozat. Altalaban egy vagy tébb
orszagot, orszagrészt leteszamitogép halozat.

WAP (Wireless Application Protocol) Mobiltelefonon intet kapcsolatot biztosito
protokoll.

WAV (RIFF WAVE) Digitélis audio fajlformatum, tomoriten sztereo, 16 bites

mintavétellel 44,1 kHz-en.

Wear leveling

SSD elhasznéalodas kiegyenlitéséért aslellgoritmus, amely meghosszabbitja
annak élettartamat.

WEBCam Webkamera, ékép rogzié tavkamera, egy adott foldrajzi pontban parancagyv
onmikodéen felvett képsorokat tovabbito rendszer a Webekepek egy Web-
béngés#vel az erre kijeldlt Web-oldalon éshként vagy folyamatosan megtekint;
hek.

WebDAV (Distributed Authoring and Versioning) A HTTP-reldf protokoll, dokumen-
tumok tobb fél altali egyidéjszerkesztését és ezek verziokezelését teszblehet

WebSocket A WebSocket internetes technoldgia, ami kétiramljplex kommunikacios
csatornak kiépitését teszi letvad egyetlen TCP socketen keresztul.

WEP (Wired Equivalent Privacy) Algoritmus a vezetékkidil hal6zat, a vezetékessel
egyenérték titkositasara IEEE 802.11 szabvany szerint.

Whetstone Lebedgpontos szamokkal dolgozoisraki és tudomanyos szamitasokat
modelle®, sebességmgtesztprogram.

Wi-Fi (Wireless Fidelity) A Wireless Ethernet CompattyilAlliance (WECA) éltal

kidolgozott rovid tavu vezeték nélkuli adatatvitielhetvé tes szabvany. 802.11f

a

o

adatétviteli sebessége 11 Mbit/s, 2,4 GHz és 8@2.500 Mbit/s 5 GHz-en.
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WIMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access)B16 szabvanyu 268 Mbit/s-
os vezeték nélkuli Ethernet atvitel, 1,75-11-66 Gzkb. 50 km t4volsagra.

Winsock A Windows és az Internet szabvanyos komkaanbjat vezéd program.

Wizard .varazslo” segédeszkdz, mely parbeszédes forméégig vezeti a program
hasznaldt a bonyolult iweletek végrehajtasaban.

WLAN (Wireless Local Area Network) Vezeték nélktiklyi szamitogépes haldzat.

WMA (Windows Media Audio) A Microsoft audié tomoéieljarasa.

WMF Windows metafdjl vektorgrafikus adatformatum.

WML (Wireless Markup Language) Mobil kommunikécios észikhoz kifejlesztett
nyelv.

WMV (Windows Media Video) A Microsoft video tomobieljarasa.

WORM (Write Once Read Many) Egyszer irhatd, @tsgesen olvashato optikai tarolo.

WPA (Wi-Fi Protected Access) Vezeték nélkili rendszdriekonsagos haldzati
protokollja, IEEE 802.1x kiszolgalokkal. A WPA2 IEEB02.11i szabvany szerin
bovitve (TKIP, Michael és AES algoritmus). WPA3 19262bites titkositassal.

WPG Word Perfect pixel-, vagy vektorgrafikus adatfétuma.

WPS (Wi-Fi Protected Setup) WLAN titkositasi rendszealiitasa. Lehet PIN kddos,
vagy PBC (Push Button Configuration) gombnyomagaskeonizacio.

WWWwW (World Wide Web) Nyilt dokumentumszerkesztési#&tviteli szabvany.

WYSIWYG (What You See Is What You Get) Amit latszt kapsz (pl. nyomtatén).

X11 (X Window System) Haldzati és megjelenitési protblamely lehebvé teszi az
ablakkezelést a bitmap megjelékiin, ablakok kirajzolasa és mozgatasa a képer-
nyén, egyuttnikodés az egérrel és/vagy billeiirgttel.

X.25 A CCITT &ltal a csomagkapcsolt (az informacio digtlegységekre — keret —
tordelt) hal6zatokhoz kidolgozott szabvanyos irészfprotokoll (altalaban 64
kbit/s), amely biztositja az adatterminal interalktapcsolodaséat a szabvanyoknak
megfeled nyilvanos vagy magan X.25 halo6zatokhoz.

XGA (eXtended Graphics Array) Grafikus kartya szabv&a@)x480-t6l 1280x1024
pixel-ig, illetve 16.7 milli6tol 256 szinig a vidd®AM méretésl fuggoen.

XMPP (Extensible Messaging and Presence Protocol) Bydhnali tzenetklédprotokoll
és halbzat (Jabber).

XMM (eXtended Memory Manager) Kiterjesztett memdtezeb.

X modem Alland6 (128 bajt) mékeblokkal dolgozé adatatviteli protokoll.

XML (eXtensible Markup Language) A HTML nyelv korlataknmegsziintetésére a
W3C altal szabvanyositott jetbhyelv, kilonb6a tipust adatok strukturalt
tarolasara.

XMS (eXtended Memory Specification) Kiterjesztetemmoria, az 1088 K felett.

X/Open Europai testllet az UNIX rendszerek egysééssre.

XPG (X/Open Portability Guide) Szabvanyositott UNIX k§iezet (XPG3 és XPG4
specifikaciok).

XPS (XML Paper Specification) Hordozhaté dokumentunmiétum (Microsoft),

ugyanugy jelenik meg képerdry, interneten és nyomtaton.
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XSD

Az XML lehetove teszi ,félstrukturaltnak” nevezett dokumentumekgy jelentés-
régidkkal bir6 dokumentumok létrehozésat. A felhnadak olyan adattipusokat €$
struktirdkat definidlhatnak, amelyeket egy dokumeniinden egyes adateleme
tartalmazhat. Ezeket a sémékat XSD-knek nevezzuk.

14

D

XSL, XSLT (XML Stylesheet Language és Transformation) XML aimlentumok kiegészitéss
formézasi és szerkezet-kialakitasi |éiségekkel.

X Window Kliens-szerver kommunikacios (grafikus) protokaabvanya, gép- és operacios
rendszer fuggetlen, halézatbatikids ablakkornyezet éallitaséra. Eredetileg a
MIT-en készult, UNIX kérnyezetre, objektum oriemt&@l nyelven.

Z modem Valtozé blokkmérettel dolgoz6 adatatvipebtokoll.

Zen-Coding A Zen-Coding trukkos roviditések, makrok segitséyédredekére csokkentheti a
hosszadalmas gépeléssel és/vagy csak masolgaisssadllithatd HTML kodok
eléallithsahoz szukségeHtdBovité modulként tobb szbveg- és
kodszerkesskhoz elérhei.

ZFS (Zettabyte File System) A ZFS egy féjlrendszer@slétetmenedzser (volume

manager) is egyben. 128 bites cimzést hasznél ehaliméletileg 256 kvintillid
zettabajtos lehet a maximalis mérete, egy-egydgobl 256 zettabajtig (~274
milliard terabajtig) terjeszkedhet, egy f4jl petigfeljebb 16 exabjtos (~16 millip
terabajtos) lehet. Minden adat és metaadatd@itérosszeggel védett, és a fajl-
rendszer a blokkok elérésénél mindig kiszamitjalkersrzé 6sszeget.
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Forras:

Szakfolyéiratok: CHIP, PCWORLD, Computer Panoraligilaplap, Szamitastechnika
Halozati értelmed szotar: Drotos Laszlo (mekdlkukaciif.hu)
http://www.pcworld.huszotar

http://www.mimi.huszotar

http://hu.wikipedia.orgVikipédia
http://brtkr.extra.hu/mandrivKislexikon
https://pcforum.hu/szotar

http://prohardver.hu/tudastar

http://www.hwsw. hu

http://win7.ucoz.es

http://srg.hu/blog
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