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A

A sikok
A-planes; A-Ebenen
= Fényeloszlasi test

Abszorpcié

Absorption, Absorption
= Fényelnyelés

Adaptacio

Adaptation; Adaptation
Az a folyamat, amely soran a latoszerv tulajdonsagai alkalmazkodnak az egymast kovetd —
fénystiriiségben, spektralis eloszlasban és 1atoszogben kiilonb6z6 — fényingerekhez.
Hasznalatosak a vilagosra adaptalt és sotétre adaptalt kifejezések. Vilagosra adaptalt a szem, ha a
fénysiiriiség legalabb néhany cd/m?, sotétre adaptalt allapotrol beszéliink; ha a fénysiirtiség néhany
szazad cd/m*-nél kisebb.

Adaptacios hiba

Adaptation defect;, Adaptationsfehler
A szem adaptacids hibajanak, kovetkeztében a fénystirliség csokkenésénél (sziirkiiletkor) lataszavar
1ép fel. Ennek oka, hogy a szem fotoreceptorai koziil a palcikak miikodése csokkent vagy hidnyzik.

Ez a farkasvaksag. A szem ezen adaptacios hibdja a gépkocsi vezetésnél okozhat problémat, ezért
sulyosabb esetekben a vezetdi engedély bevonasaval jarhat.

Additiv szinkeverés
Additive colour mixing; Additive Farbmischung
= Szinkeverés

Aerodinamikai feliilet
Aerodynamic surface,; Aerodinamische Fléiche

Lampatestek 1égellenallasat jellemzé fogalom. Mérdszama a lampatest legnagyobb vetiiletének
terlilete barmely fiiggdleges sikban. A kiilsd téri lampatestek tartoszerkezeteit a szélnyomas
szempontjabol a varhaté maximalis 1égsebesség és az ~ alapjan méretezik.

Akkomodacio
Accomodation; Akkomodation

A szemlencse torOképességének az az illeszkedése, amelynek kovetkeztében a kiilonb6zo
tavolsagban 1évo targyak képe a retinan képzddik le. Kozeli targyra tekintve a szemtengelyek
erbsen konvergalnak, és a pupilla 0sszesziikiil. Tavoli targyat figyelve a szemlencse gorbiileti
sugara nagyobb lesz, a szemtengelyek kozel parhuzamosak, és a pupilla is kitagul. Azt a teriiletet,
amelyen beliil a szemlencse a kozeli és tavoli pontok kozott valtozni képes akkomodacids
terliletnek nevezzilk. Nagysagat dioptriaval mérjiik, egy 25 éves ember akkomodacids teriilete
mintegy 10 dpt (dioptria). (A végtelentdl a szem el6tti 10 cm-ig 1at.)

Aktinitas

Actinity; Aktinitdt
A sugarzas azon tulajdonsaga, hogy az azt elnyeld anyagban valamilyen hatast (kémiai vagy
biologiai) hozzon létre. Mértéke fligg a besugarzott objektum adott hatasra vonatkozé spektralis
valaszképességétol és a sugarzas spektralis Osszetételétol.
A spektralis valaszképességet hatasfliggvénynek is nevezik.
Az optikai sugarzas néhany ismert aktinikus hatasa:
- erythem (borpir) hatas
- bérbarnito hatas



- kotohartyagyulladast okozé hatas

- rakkelt (karcinogén) hatas

- D-vitamin képzo hatas

- bilirubin-lebontd hatés

- fotokémiai hatas (filmen, papiron stb.)
- csaplatas

- palcikas latas

- fényérzékenyitd hatas

Az optikai sugarzasok hatasgdrbéi = UV sugarzas hatasai
AKktiv rész

Live part; Spannungsfiihrender Teil

Minden olyan vezeté vagy vezetoképes rész, amelyet arra szantak, hogy rendeltetésszer(i lizemben
fesziiltség alatt alljon. Az iizemi nullavezetd e fogalom ala tartozik, a véddvezetdiil szolgalo PEN-
vezetd azonban nem! A tdrpefesziiltségli villamos szerkezeteknek is van ~e, annak ellenére, hogy
annal aramiités veszélyével nem szdmolhatunk.

Korabban a létesitési szabvanyok az ~t ,iizemszeriien vezetd rész’-nek, a termékszabvanyok
»fesziiltség alatt allo rész”-nek nevezték. Az aramiitésveszélyes ~ek megnevezésére ujabban a
,veszélyes aktiv rész” megnevezést hasznaljak.

Alafeszitett iizemmod
Undervoltage operation; Unterspannter Betrieb

Izzélampas vilagitasi berendezések olyan iizemeltetése, amelynél a fényforras tapfesziiltsége
(lizemi arama) a névleges értéknél kisebb. A kisebb fesziiltség hatdsara csokken a felvett
teljesitmény, az aram, a szinhOmérséklet, a fényhasznositas. Jelentds mértékben megndvekszik
azonban az élettartam. Az 5 %-os aldfeszités esetén (U= 0,95 U,), az élettartam gyakorlatilag
megduplazodik.
Vasiti jelzd berendezéseknél kordbban széleskortien alkalmaztdk az ~ -ot. Evvel lehetett
megkozeliteni azt, hogy a jelzéfények mind a so6tét, mind a vildgos ordkban koézel azonos
kontrasztuak legyenek.

Alagutvilagitas

Tunnel lighting, Tunnelbeleuchtung
Kozforgalmu alagutak és kozforgalmat szolgald hasonlo 1étesitmények vilagitasa. kiilonlegességét
az évi 8760 oras lizemet meghaladdan az adja, hogy a be-és kijarati szakaszokat megfeleld atmeneti
vilagitassal kell kiépiteni. Az atmeneti szakaszok hossza fiigg az adaptacios idoktdl és az alagitban
megengedett sebességtdl, ezek megvilagitdsa (fénysiirisége) az alagitban megvalésitott allando
értékli megvilagitashoz ad megfeleld atmenetet. Vilagos drakban a bejarati részek megvilagitasa a
legnagyobb ¢és befelé haladva csokken. Tekintettel arra, hogy az alagutak megvilagitasi szintjei a
vilagitott kozutaknal altalaban jelent6sen nagyobbak, ezért sotét oOrdkban a megvilagitas
(fénysiirtiség) befelé haladva ndvekszik.

Alkonykapcsolo

Dusk switch; Ddmmerungsschalter
= Fénykapcsolo

All6lampa

Standing lamp; Stdnderleuchte

Rendeltetésszertien a padlon elhelyezett lampatest. FObb fajtai az olvaso- vagy hangulatlampaként
szolgalo, ernydvel ellatott normal izzolampas vagy kompakt fénycsoves allolampak, valamint a
kisebb helyiségek altalanos megvilagitasat szolgald, kozvetett sugarzd nagyobb teljesitménytli
allolampak.



Altalanos vilagitas
General lighting,; Allgemeinbeleuchtung

Megadott tér Iényegileg egyenletes vilagitasa, tekintet nélkiil egyes részeinek kiilonleges
kovetelményeire.

Anodesés

Anode fall; Anodenfall
A gazkisiilé lampakban az andd és a = pozitiv oszlop kozotti potencialkiilonbség.
(abra = katodesés)

Argon

Argon; Argon
Nemesgaz, a periodusos rendszer 18. eleme. A nemesgazok koziil az ~ fordul el Foldiinkon a
legnagyobb mennyiségben, a levegbnek kb. 1 %-a. A tobbi nemesgazhoz hasonléan a
cseppfolyositott levegd frakcionalt desztillaciojaval allitjak eld. A vildgitastechnikdban kiemelt
jelentéségli; az izzolampak, fénycsovek, higany- és fémhalogén lampak toltégazaként elsésorban
~-t alkalmaznak. Erre a célra kémiai kozombdssége, a kisebb atomtomegli nemesgazokénal
rosszabb hovezetd képessége €és viszonylagos olcsdsaga teszi alkalmassa.

Armatira

A = lampatest laikus korokben alkalmazott helytelen megnevezése. Az MSZ 9620/7-74 szabvany
3.01 szakasza szerint ,,A lampatest fogalom megnevezésére az armatira kifejezés nem
hasznalhat6.”

Arnyékossag

Shadow effect; Schattigkeit
Valamely targy arnyékaban és kozvetleniil nem arnyékolt kornyezetében mért megvilagitdsok
aranya.

Ateresztési (transzmisszios) tényezo, ©

Transmittance; Transmissionsgrad

A feliiletre bees6 és az anyagon at kilépd sugararam hanyadosa.

o [P, ()T(h)dr
T = =

@ I(De(X)dk

Az ateresztési tényezd fiigghet a hullamhosszisagtél és a beesés ¢és észlelés geometriai
jellemz6itdl. T = t(A, o, B)

A spektralis ateresztési tényezo, t(A) a vizsgalt feliilet anyagi tulajdonsagaitol fiigg.

A teljes lathato ateresztési tényezo az anyagi tulajdonsagokon feliil fiigg a megvilagitd fényforras
O()) spektralis eloszlasatdl is. = Fényateresztés

) [e)vr)d) D,
- j dMV(d(R) P

T tot

Az anyagra keskeny nyaldabban beesd sugarzas athaladasa soran eleget tehet a klasszikus torési
torvényeknek, ekkor ugyanolyan keskeny nyalabban 1ép ki és szabalyos ateresztésrdl beszéliink. Ha
ettl az iranytol eltéré iranyokban is 1ép ki sugarzas, szort (diffiiz) ateresztésrél) beszéliink. Az
ateresztési tényezo e kettd 6sszegébodl adodik

T :Tszabélyos + Tdiffuz



A diffuz ateresztés iranyfliggésének jellemzésére az ateresztési tényezo6t tort indexszel szokas
megjeldlni, a szamlalo a feliillet normalisahoz képest a beesés, a nevezd az észlelés iranyat adja
meg (T qp, Pl. T ous). A fél térre integralt érték a diffuz ateresztés esetén ,,d” jelet kap, igy pl. 45°-
ban beesd nyaldbot fél térre 0sszegezve észlelve 1454 jelolést alkalmazunk.

A minden lehetséges iranyban kilépd nyaldbokat vektornak tekintve, azok végpontjai térbeli
alakzatot irnak le, melynek neve szorasi indikatrix.

A képletekben

@ a beeso fényaram (sugararam),

A a hullamhossz,

o és B a beesési, ill. észlelési szog,

V(L) a lathatosagi fliggvény.

Atlagos élettartam
Average life; Mittlere Lebensdauer
= Elettartam

Atlagos megvilagitas, E,,
Average illuminance; Mittlere Beleuchtungsstdirke

Valamely helyiségben vagy valamely tevékenység céljat szolgald térrész kijelolt feliiletének
meghatarozott helyein értelmezett megvilagitasi értékek atlaga. Vilagitasi berendezések
tervezésénél, megvalosult berendezések ellenérzé mérésénél a tervezési ill. mérési pontok szamat
megfeleld koriiltekintéssel kell meghatarozni. Tul kevés pont nem ad realis eredményt. Tal sok
pont feleslegesen sok adata nemcsak indoktalanul sok munkat igényel, hanem az attekinthetéséget
is rontja. A realitasok tekintetében a l1étesitési szabvanyok tajékoztatnak.

Atmeneti vilagitas

Transition lighting; Ubergansbeleuchtung
Hosszu ujragytjtasi idejii fényforrasokkal 1étesitett tizemi vilagitas esetén az = tjragyujtasi ido
,,S0tét” szakaszaban (is) mikodo vilagitas. Az atmeneti vilagitas megoldhato pl. iker kisiilécsoves
natriumlampaval vagy két kiillonboz6 fényforrassal szerelt lampatesttel.

Atmené huzalozas
Trough wiring, Durchgehende Verdrahtung

A lampatest olyan belsd huzalozasa, amely a lampatesten athalad, de nincs bekotve a lampatesthez.
Az ~t altalaban = fénysavba szerelhet6 lampatestek esetében hasznaljak.

Aut6fényszoro lampa
Headlight lamp,; Fahrzeugscheinwerferlampe

Az a fényforras, melyet a gépkocsi erre a célra szolgalo lampatestjeibe helyezve a vezetd szamara
az utat megvilagitja. Tobbnyire izzolampa, de az utdbbi évek ota kisiilélampat is gyartanak erre a
célra. Az ~ -izzolampa lehet egyfonalu és kétfonalu, tekintettel a tompitott és az orszaguti
vilagitasra, utobbi esetben a fejen harom kivezetés sziikséges. A = halogénlampa eclterjedése Ota
az autdfényszord lampak nagy szdzaléka halogén fényforras. (HO..H7 csalad), ezt a nagyobb
fényaram, jobb optikai kezelhet6ség indokolja. A nagyobb hullamhosszi fény kodben kevésbé
szorodik, ezért egyes tipusokat sargitott buraval gyartanak, ill. a lampatestet szerelik sarga eldtét
iveggel. Az autofényszord lampaként hasznalt kisiiléses fényforrasok xenon toltési
fémhalogénlampak (D1S, D2S, D2R). Igen j6 fényhasznositastiak (kb. 90 Im/W), nagy
fénystriségiiek, de meglehetésen dragak.

Avulasi tényezé (v)
Maintenance factor, Verminderungsfaktor

Az ~ a vilagitasi berendezések lizemszer(i hasznalata soran bekdvetkezé megvilagitas csokkenést
veszi figyelembe a vilagitastechnikai tervezésnél. Szamértéke a névleges és kezdeti megvilagitas
aranya:



V= En/Eo
Az abra a belsotéri vilagitasi szabvany szerinti avulasi tényezOok feltételezésével mutatja a
megvilagitas csokkenését az ido fiiggvényében.
Az avulasi tényez0 reciproka a tervezési tényezo.

pP= EO/En
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A megvilagitas idSbeni valtozasa, kilénb6zd
avulasi tényezfk esetében



B

B sikok
B-planes,; B-Ebenen

= Fényeloszlasi test

BAP lampatest
..., BAP-Leuchte
(keriilendd kifejezés) = Korlatozott fénysiiriségi lampatest

Bajonett fej = Fej

Beépitett elotétes lampa

Self-ballasted lamp, Lampe mit eingebautem Vorschaltgerdt
A gyujtot és az eldtétet a fényforrassal egybeépitve tartalmazza. A gyujtoé és az el6tét a lampa
tonkretétele nélkiil nem szerelhetd szét.

Bekotési vazlat

Wiring diagram; Schaltbild
Olyan részletességli kapcsolasi rajz (blokkvazlat), amely egyértelmiisiti az alkatrésznek, vagy a
késziiléknek az dramkorbe torténd bekotését.
Az elbtétek €s a gyujtokésziilékek adattablajan a kapcsolasi vazlatot a csatlakozopontokkal egyiitt
tiintetik fel.

Beltéri lampatest

Indoor luminare; Innenraumleuchte
Es6viz behatolasa ellen nem védett, altalaban normal kiviteldi, IP 20 védettségii lampatest. Vizes
beltéri helyiségekben magasabb védettségli (pl. csepegbviz ellen védett) lampatestet kell hasznalni.

Benapozas-védelem

Protection against solar radiation, Sonnenstrahlungsschutz

Helyiségek természetes vilagitasiban a — nem kivanatos — kozvetlen napsugarzds behatolasat
csokkenti, vagy akadalyozza meg. Korszerii épiileteknél, az automatikusan vezérelt mozgathato
elemeket is tartalmazd benapozas-védelem az épiilet integralt részét képezi. Legegyszerlibb
megoldasa az ablakok fliggdnyo6zése.

Beruhazas

Investment, Investition
Az a pénzbefektetés, amelynek célja 11 érték létrehozasa, pl. a vilagitasi berendezés tervezésének,
kivitelezésének egyiittes koltsége.

Besugarzas

Irradiation /irradiance; Bestrahlung

A sugarzott energia beesése valamilyen targyra vagy feliiletre.
1. Besugarzott feliileti teljesitmény (feliilet adott pontjaban)
2. Az adott pontot tartalmazo6 feliiletelemre esé sugarzott teljesitménynek és ennek a
feliiletelemnek a hanyadosa




Biborvonal
Purple-line; Purpurlinie

A = szindiagramban a spektrum ibolya és vOrds végét Osszekotd egyenes, amelyen a
legszindtisabb biborszinek helyezkednek el.

Biztonsagi vilagitas

Safety lighting, Sicherheitsbeleuchtung
= Tartalékvilagitas

Bura
1. (Lampatesté):
Bowl; Wanne
Atlatszo vagy a fényt szord anyagbol késziilt burkolat a lampa védelmére, fényének iranyitasara
és/vagy a fény szinének modositasara. A felhasznalt anyagok tekintetében leggyakoribbak az {iveg,
PMMA ¢és PC burak. Kiviteliikket tekintve a burdk lehetnek viztisztak, fiist- vagy egyéb szinliek,
festettek, mintazottak, opal vagy attetszé megjelenésiiek, simak vagy prizmazottak.
2. (Fényforrasé):
Bulb,; Kolben
A = fényforrasok azon része, amely magaban foglalja a sugarzo testet, azt Iégmentesen elzarja a
kiilvilagtol, és az optikai sugarzast szabalyosan vagy szortan atereszti. Kivitele és vilagitastechnikai
funkcidja szerint megkiilonboztetiink vilagos, homalyos, opal-, tiikrozott és szinezett burat. A
homalyositast kémiai uton (fluoridokkal torténd maratés), az opalositast fehér pigment festéssel
végzik; mindkettd célja a fénystriség és igy a kapraztaté hatds csokkentése. A tiikrozés lehet
dekorativ célu is (,,arany” vagy ,.eziist” tetotiikrozés), de foként a fény iranyitdsara szolgal. A
tiikkr6z6 réteg anyaga altalaban aluminium, vagy un. = hidegtiikér. A szinezés torténhet a bura
kiilsé vagy bels6 oldalan, anyaga lakk- pigmentfesték, vagy interferencias rétegrendszer, a szines
réteg lehet atlatszo vagy szor6. Az abra néhany buratiﬁ\ust szemléltet.

rd ™,

L) () J

ff.
)
I
- 1 1. R
Lampa burak
2, Honral e =, Kriphon iakgal Bmpa
b, Eimb = 1, Baft 1

-, Gyarya mnd 0. Tikrdeit burs
h, Higarrghimpa bura



C

C-sikok
C-planes; C-Ebenen

= Fényeloszlasi test

Candela
= Kandela

CCD érzékelo
CCD detector; CCD-Empfdnger

Charge Coupled Device = toltéscsatolt eszkoz roviditése. Olyan eszkoz, amely az egyes, sorba
vagy négyzetes matrixba rendezett elemeken elektromos toltéscsomagok elvezetésével, képi
informacié feldolgozasara képes. A korszeri CCD érzékelok akar tobb millio képpontot is
tartalmazhatnak. Az egyes elemek (pixelek) Si vagy MOS technolégiaval késziilt félvezetd
eszkozok, érzékenységi maximumuk 1000 nm koriili. Leggyakoribb felhasznalasuk a
videokamerakban torténik, de idoben valtozo képek (pl. fényslriiség-eloszlasok, polikromatorok
szinképei, megadott mintazatoktol valo, pl. hé okozta eltérés stb.) automatikus kiértékelésére is
alkalmazhatok.

CEE
CEE; CEE

Nemzetkozi bizottsag a villamos késziilékek jovahagyasi szabalyaira (International Commission on
Rules for the Approval of Electrical Equipment). A két vilaghabord kozott az eurdpai
vizsgaloallomasokbdl alakult bizottsag, amely elsdsorban a vizsgaldéallomasok egymas kozotti
elismerése és egyeztetése céljara 1étesiilt, de ennek keretében szabvanyokat is dolgozott ki a nem
villamos szakemberek altal hasznalt (foként haztartasi) kisfesziiltségli késziilékek vizsgalati
modszereire és e késziilékeknek a biztonsagi kdvetelményeire. E szabvanyok egységes szerkesztési
alapelve volt, hogy minden kdvetelmény mellett szerepeltesse annak vizsgalatat is. Késébb ez a
szervezet beolvadt az = IEC-be.

CEE védettségi fokozatok
CEE protection degrees;, CEE-Schutzart

A haztartasi és hasonlo (laikusok kezelésére szant) villamos szerkezetek, valamint az installacios
késziilékek viz és por elleni védettségére megallapitott fokozatok, amelyek teljesitését nem
szamokkal, hanem jelolésekkel jelzik. Az ilyen védettségii szerkezeteknél az emberi ujj behatolasa
elleni védelem altalanos kovetelmény, ezért ezt nem is jelolik. Amely ilyen késziiléknek viz elleni
védettsége nincs, azt ,normal késziilék”-nek nevezik. A jelenleg érvényes elbirasok szerint a
késziilékeken a ~ jelének feltiintetése opcionalis, a hasonld jelentésii IP fokozatoké viszont
kotelezo.

CE jelolés
CE marking; CE-Zeichen

Az Eurépai Unio direktivait alkalmaz6 orszagokban, igy Magyarorszagon is kotelezd jelolés,
amellyel valamely termék gyartdja vagy felelos forgalmazoja kinyilvanitja, hogy az adott termék az
EU direktivak kovetelményeit kielégiti. A CE jelolés nem mindségi jel, tehat meglétének a termék
mindségére vonatkozo informaciotartalma nincs. A ~ feltiintetése vilagitastechnikai termékeken
annyit jelent, hogy azok a gyarté vagy a forgalmaz6 — vizsgalatokkal alatamasztott — megitélése
szerint megfelelnek az élet- és vagyonbiztonsag, valamint az = elektromagneses kompatibilitas
kovetelményeinek. A ~ feltiintetéséhez sziikséges vizsgalatoknak nem kell feltétleniil fiiggetlennek
lenni, azok a gyartdé vagy forgalmazo sajat vizsgalatai is lehetnek. A betiijeldlés eredetileg az
Europai Unio elddje, a ,,Communauté Européen” Eurdpai (Gazdasagi) Kozosség roviditését
jelentette.



CE jeldlés

CENELEC
CENELEC, CENELEC

Az Eurépai Uni6 villamos szabvanyok készitésére létrehozott szervezete (Comité Européen de
Normalisation Electrotechnique, Eurdpai Elektritechnikai Szabvanyositasi Bizottsag). EN
betiijeldlésii szabvanyait foként az = [EC szabvanyokra alapozza (ezek valtozatlan vagy némi
modositassal kiegészitett atvételével késziilt szabvanyait a 60.000-t6] kezd6dé szdmtartomannyal
jeloli). Készit onallo szabvanyokat is, 50.000-t6] kezdddd szamjeldléssel. Az EU tagéllamok
kotelezettséget vallalnak arra, hogy ezeket a szabvanyokat valtozatlan formaban (esetleg a nemzeti
nyelvre leforditva) atveszik és ezzel ellentétes szabvanyaikat hatalytalanitjak. Kiad HD jeloléssel
ugynevezett harmonizalt dokumentumokat is, amelyeket a ~ tagjai a nemzeti atvétel soran
kiegészithetnek, modosithatnak, atszerkeszthetnek és magyarazhatnak is.

CIE
CIE, CIE

Comission Internationale d’Eclairage (Nemzetkdzi Vilagitastechnikai Bizottsag) roviditése.
A vilagitastechnikai szakma nemzetkozi fejlesztésére és vilagitastechnikai szabvanyok és ajanlasok
létrehozasara megalakult non-profit szervezet, melyet az ISO (International Standard Organisation,
Nemzetkozi Szabvanyositasi Szervezet) a vilagitastechnika szakteriiletén illetékes szabvanyalkoto
testiiletnek ismert el.

Cilindrikus megvilagitas (E,)

Cilindrical illuminance, Zylindrische Beleuchtungsstdrke
A hengerpalastra es6 fényaramnak ¢és a hengerpalast feliiletének hanyadosa, a hengerpalést
megvilagitasa. Kozelitd meghatarozasa: kis sugaru hengerbe helyezhetd, legalabb négyoldala hasab
lapjain értelmezhetd megvilagitasok atlaga. A ~ az alakfelismerés szempontjabol meghatarozo
jelentéségti (pl. lakodvezetben).

Csapok

Cones; Zapfen
= Szem

Csillar

Lustre, Kronenleuchte
Tobbkaru, a mennyezetrdl lanccal vagy cséingaval fliggesztett lampatest.

Csoportos fényforrascsere
Group replacement (of lamps); Gruppenaustausch von Lichtquellen

Az a karbantartasi modszer, amelynél — ha a mar iizemképtelen fényforrasok szama egy még
toleralhatd hatarértéket meghalad — az Osszes lampat kicserélik. Alkalmazasa azokon a helyeken



indokolt, ahol a tonkrement fényforrasok egyedi cseréje, a munka zavarasa nélkiil egyszerien nem
oldhat6 meg, vagy a felvonulasi koltségek tal nagyok.

Csoportos kompenzacio
Group compensation; Gruppenkompensation

Tobb villamos szerkezet kozos fazisjavitasa, vilagitasi berendezéseknél altalaban kisiilélampas
vilagitasi berendezések fazistényezdjének olyan javitisa, amelyben az egyszerre kapcsolt
lampatestcsoportot egyetlen kondenzator vagy kondenzatortelep kompenzalja. Elonye egyrészt,
hogy kevesebb, nagyobb egységkapacitasti kondenzatorral oldhatdé meg a fazistényezd javitas,
masrészt hogy olcsobb, kondenzator nélkiili lampatestek alkalmazhatok. Hatranya, hogy esetenként
egyedileg meg kell tervezni, el kell késziteni a csoportos kompenzaciot, és a csoportos kompenzalod
berendezés utdni vezetékeket melegedés ¢és fesziiltségesés szempontjabdl a latszdélagos
teljesitménynek megfelel$ terheldaramra kell méretezni.



D

DALI rendszer

DALI system; DALI System
Nemzetkozileg szabvanyositott, cimezheté digitalis interfész vilagitastechnikai késziilékek
vezérléséhez (Digital Addressable Lighting Interface)

Darklight

Darklight, Darklight
(keriilend? kifejezés) = Rejtett fényi lampatest

Derités

Brightening; Aufhellen
Tévé-, filmforgatasnal a képfelvételi térben a nem elégséges fénysiirliségli részletek adalékos
vilagositasa gy, hogy a = fofény és a = deritéfény Osszege ne legyen nagyobb a
megengedettnél.

Derit6fény

Fill-in light; Aufhellicht
Tévé-, filmforgatasnal a jelenet részleteiben levd éles arnyékok, tul sotét feliiletek deritésére
szolgald fény, a képmezd kontrasztviszonyat csokkenti, altalaban kamera tengelyvonalban
helyezkedik el.

Dezaktivalt fénycsé

Desactivated fluorescent lamp, Desaktivierte Leuchtstofflampe
Olyan kiilonleges fénycsd, amelynél legalabb az egyik katdd emisszidja szandékosan elégtelen. A
~t lampatestek és elotétek vizsgalatahoz hasznaljak.

Dimmelés

Dimming; Dimmen
(kertiilendo kifejezés) = Fényaramszabalyozas (vezérlés)

Dioptria

Dioptria, Dioptrie
Lencsék fénytord képességének jellemzdje. Mérdszama a méterekben kifejezett fokusztavolsag
reciproka, jele: dpt. A végtelenben 1évo targy képe az 1 dioptrids lencse mogott 1 méterre képzodik
le.

Direkt / indirekt sugarzo lampatest

Direct /indirect lighting luminaire; Direkt/Indirektstrahlende Leuchte
(keriilend? kifejezés) = Kozvetlen / kozvetett sugarzé lampatest

Diszvilagitasi fiizér

Lighting chain / string; Lichtkette

= Fényfiizér

Downlight
Downlight; Downlight

(kertilendo kifejezés) = Mélysugarzo



Duokapcsolas
Dual connection, Duo-Schaltung

= Soros kompenzalas



E

Edison menet
Edison screw, Edison-Gewinde

Becsavarhatdo fényforrasok lampafején és foglalatan alkalmazott, feltalaléja utan elnevezett
menetfajta. Jelolésében az E betiijelet kdvetd szam a menetes fej mm-ben mért atmérdjét jelenti. A
legelterjedtebb valtozatok kéznyelvi megnevezései: E14 — mignon, E27 — normal, E40 — goliat.

EEI osztalyok
EEI Classes; EEI-Klassen

Fénycsoves lampatestek energiafogyasztasanak jellemzésére hasznalt, az Eurépai Unidban
alkalmazott és szabvanyositott osztalyozasi rendszer. A lampatesteket, ill. a benniik alkalmazott
elotéteket a teljes lampaaramkor energiafogyasztasa alapjan A - D osztalyokba soroljak, ahol az A
osztaly jelenti a legkisebb, a D a legnagyobb fogyasztast. Az A és a B osztalyokon beliil Al, A2,
A3, illetve B1, B2 alosztalyok is léteznek. Az egyes osztalyok energiafogyasztasat egy 36 W-os
fénycso példajan a kovetkezo tablazat foglalja 6ssze:

Osztaly Teljesitményfelvétel
elotéttel, W
Al* 38/19
A2 <36
A3 <38
Bl <41
B2 <43
C <45
D > 45

*az Al osztalyba a szabalyozhat6 el6tétek tartoznak
Egész éjjeles vilagitas
Whole night lighting, Ganznachtbeleuchtung

A vilagitasi berendezés olyan iizemeltetése, amelynél a sotétnek deklaralt 6rakban — egész éjjel —
miikddik a vilagitasi berendezés. Kozvilagitas esetében ez évente mintegy 4000 ora.

Egyedi fényforrascsere

Individual replacement (of lamps),; Einzelaustausch von Lichtquellen
Az a karbantartasi mddszer, amely szerint a mar lizemképtelen fényforrasokat (sétét cimeket)
meghatarozott id6én belill cserélik. Ma még a tonkrement fényforrasok potlasanak
legaltalanosabban alkalmazott modszere.

Egyeniranyito hatas

Rectifying effect; Gleichrichter-effekt
A kisiil6 fényforras élettartamanak végén fellépd olyan hatas, amelynek kovetkeztében a kisiilés
arama az egyik félperiodusban folyamatosan nagyobb.

Egyenletesség

1. A fényaram idobeli egyenletessége.
Uniformity (uniformity of the luminous flux in time),;
Gleichmdssigkeit (Zeitliche Gleichmdssigkeit des Lichtstromes, Welligkeit)

A fényforras fényaramanak idobeni valtozasat jellemzo fogalom. Valtakoz6 arami halozatrol

cres

Jellemzoi:



hullamossag:  (Pmax - Ponin ) / Prnin
egyenletességi tényezd: @iy / Pax )
villogasi tényez6: (Pmax - PConin ) / (Pmax + Ponin )

Néhany fényforras jellemzé adata:

Fényforras Hulla- Egyenletes- | Villogasi
mossag ségi tényezo
tényezd
Egyenfesziiltségrol taplalt 0,0 1,0 0,0
fényforrasok
Izz6lampa, 230 V 40 W 0,32 0,68 0,19
Izz6lampa, 230 V 100 W 0,18 0,82 0,1
Fénycs6é 230V; 50 Hz; induktiv 0,51 0,49 0,34
elotéttel
Fénycs6 230V; 50Hz; 0,26 0,74 0,15
duokapcsolasban
Fénycsé 230V; 50Hz; haromfazist 0,02 0,97 0,014
kapcsolas
Fénycs6 230V 0,000 0,9999 0,0001
elektronikus el6téttel 1
¥
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2. A megvilagitas térbeli egyenletessége (e, ,e;. €2)
Uniformity (uniformity of the spatial illuminance);
Gleichmdssigkeit (Rdumliche Gleichmdssigkeit der Beleuchtungsstarke

A megvilagitas térbeli eloszlasat jellemz6 fogalom. Jellemzdi:
€= Eav/ Emax €= Emin/ Eav €= Emin/ Emax

Az ey és e eldirt értékei az atlagos megvilagitashoz (jeldlése: E,,), az adaptacios szinthez mérten
korlatozzak a még toleralhato legkisebb, illetve legnagyobb megvilagitas értékeket. Noha szamos
el6iras rogzit e,-re értékeket, ennek lathatosaggal kapcsolatos kdzvetlen hatasa vitatott.

Egy végén fejelt fénycsé
Single capped lamp,; Einseitig gesockelte Lampe

= Kompakt fénycso

Ejszakai rovidlatas

Night-time myopia, Nachtkurzsichtigkeit
A szem fénytord képességének a rovidlatds iranyaba torténd megvaltozdsa az adaptacios
fénysliriségnek a mezopos vagy szkotopos tartomanyba esé csokkenésekor. A szem tavolpontja a
fénystiriiség csokkenésekor egyre kozeledik a szem felé, a mezopos tartomanyban az ~ mértéke
elérheti az 1,9 dioptriat, szkotopos tartomanyban a 2,0 dioptriat, er0s egyéni ingadozassal. Ejszakai
tevékenység (pl. gépjarmiivezetés) végzésekor ezért ,,¢jjeli” szemiivegre lehet sziikség.

Elektrodok
Electrodes,; Elektroden

A fényforrastechnikdban azokat a lampaalkatrészeket nevezziik -elektrodoknak, amelyek
segitségével a gazkisiilocsore a mikodtetd fesziiltséget rakapcesoljuk, és amelyek kozott a kisiilés
arama folyik. Tagabb értelemben mind a gazokban, mind a folyadékokban az aramvezetés ~-k
kozvetitésével torténik. Gyakran az izzolampak arambevezetGit is helyteleniil elektroédoknak
nevezik. A negativ elektrodot katddnak, a pozitivat anddnak nevezziik. A kisiilé fényforrasok
elektrodjai altalaban volframbol késziilnek, a felilletiiket emittaldo anyaggal (katodmasszaval)
vonjak be. (Kivétel pl. az = ivlampa)

Elektrolumineszcens lampa

Electroluminescent lamp, Elektrolumineszenzlampe

Nalunk kevésbé ismert fényforras; miikodési elve azon alapszik, hogy egyes anyagokban a
villamos tér képes fénykibocsatast eldidézni. Vilagitoé panelnek is nevezik. A fényforras alapvetden
egy kondenzatorhoz hasonlithatd, melynek egyik fegyverzete fényateresztd, dielektrikuma a
lumineszcens anyag. A két fegyverzetre valtakozo fesziiltséget kapcsolnak, a fénysugarzds a
villamos mez6 iranyvaltozasakor kovetkezik be. A fénytechnikai tulajdonsagokat az alkalmazott
fesziiltség és frekvencia, valamint a lumineszkal6 dielektrikum szabjak meg.

Elektromagneses kompatibilitas, EMC
EMC, Electromagnetic compatibility; Elektromagnditische Kompatibilitdt

A villamos késziilékek azon tulajdonsaga, hogy nem bocsatanak olyan mértékii elektromagneses
sugarzast, amely mas villamos késziilékek miikodését megzavarja, és ilyen sugarzast
aramfelvételiik felharmonikus-tartalma sem okoz. Ugyanakkor a mas villamos késziilékek altal
kibocsatott, megengedett mértékii elektromagneses sugarzas sem zavarja meg az adott késziilék
mikodését. Az ~t (Osszeférhetdséget) szabvanyokban meghatarozott zavarkibocsatasi és
zavartiirési vizsgalatokkal ellendrzik. Ha valamely villamos késziiléken feltiintették a = CE
jelolést, ez azt is jelenti, hogy a késziilék a villamos biztonsagi kovetelmények mellett az ~i
kovetelményeknek is megfelel.



Elektronikus elotét
Electronic ballast; Elektronisches Vorschaltgerdt

A kisiil6 fényforrasokhoz alkalmazott eldtétek korszeriibb, nagyobb frekvencian mikédé fajtaja.
Létezik egyendrammal ¢és valtakozdédrammal, vagy mindkettével taplalhatd ~. Az utdbbi két
esetben egyeniranyitas is torténik, majd egy DC/AC atalakitd allitja el6 a néhanyszor 10 kHz
frekvencias aramot, amely a fényforrast taplalja.

Az abra egy elektronikus eldtét blokksémajat mutatja be.

A nagyfrekvencias elektronikus el6tét tobb szempontbol kedvezébb a hagyomanyos elététnél. Fobb
elényei:

- kevesebb veszteség

- kb. 10%-o0s fényaram novekedés

- kisebb suly és méret

- villogdsmentes gyujtas

- nagyobb mértékii szabalyozhatosag

Létezik elektronikus el6tét tartalékvilagitas céljara is, ez lehet halozati vagy akkumulatoros
taplalasu.

I Taphesz. ba

-

I: Zavarsolnd -j

.

Elakirenius férycadeldléd biokkwizlata
Elektronsokszorozé
Electonmultiplier,; Elektronenvervielfacher

Olyan vakuumcs6, amelyben fény hatasara elektronokat kibocsatd fotokatéd helyezkedik el.
Ezeket az elektronokat pozitiv elektromos térrel gyorsitva olyan fémfeliiletekre iranyitjak,
amelyekbdl szekunder elektronokat valtanak ki, amiket Gjabb szekunder emittalo feliiletekre
iranyitanak, végiil az igy nagymértékben felerdsitett elektronnyalabot az anddon gytijtik 0ssze. A
csO sajat erdsitése tobb millidszoros is lehet. Az eszkozt gyenge fényjelek (kis fénystriiségli
feliileteken eloszlasok letapogatasa, spektralisan felbontott fények, csillagaszati jelenségek)
mérésére alkalmazzak.

Elettartam
Life; Lebensdauer

A fényforras, mikodtetd egység milkodoképességét jellemzé iddtartam. Fényforrasok
szempontjabol megkiilonboztetiink atlagos, névleges, tényleges, prognosztizalt, garantalt ~-ot..
Atlagos élettartam a kiégési gorbe 50%-os értékéhez tartozé idétartam.

Névleges élettartam a gyarto altal deklaralt érték.

Tényleges élettartam az az idétartam ameddig a vizsgalt fényforras miikodott.

Prognosztizalt élettartam a tényleges iizemi viszonyok és a fényforras jellemz6i alapjan kalkulalt
idStartam.



Garantalt élettartam amelyre a fényforrast gyart6 — a garancialis szerzédésben rogzitett —
feltételeket érvényesnek tekinti.

Fényforrasok élettartamahoz szorosan kapcsolodo fogalom a hasznos mitkddési id6.

Hasznos miikodési id6 az az iddtartam, amelyben a fényforras miikodési jellemzo6i az eldirt
tartomanyon beliil maradnak.

Elettartam-gorbe
Mortality curve; Ausfalldiagram / Lebensdauerverlaufdiagram

Az élettartam-gorbe vagy ,kiégési gorbe” azt mutatja meg, hogy barmely ,,t” iddpillanatban a
fényforrasok hany szazaléka hibasodott meg, és hany miikddik még tovabb; vagyis a még miikodo
lampak szamat abrazolja az {lizemido fliggvényében. A gorbe inflexids pontjanak megfeleld
iddpillanatig eltelt id6tartam a lampa(tipus) atlagos élettartama (T,). Ez a fényforrasok 50%-ahoz
tartozo idGtartam. Ha a lampa meghibasodasok normalis (Gauss) eloszlast kdvetnek, az élettartam-
fliggvény els6 derivaltja szolgaltatja a kozismert haranggorbét, vagyis a meghibasodasok
bekdvetkeztének stirtiségfiiggvényét.
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Kedvezd (A) és kedvezitlen (B)
gyartasi sorozat kiégési jellegdrbeje
Elfény
Rim light; Konturenbeleuchtung

A felvenni vagy bemutatni kivant targy vagy személy jellegzetes korvonalai kiemelésének
érdekében a tévé- ¢és filmforgatas, fényképfelvétel, kirakat-vilagitas, diszvilagitas esetében
alkalmazott sajatos vilagositas.

Ellenfény

Counter-light, backlight; Gegenlicht
Olyan vilagitas, amelynél a nézési iranyhoz vagy a képkamera objektivjének az optikai tengelyéhez
képest 90°-nal nagyobb szdgben jutnak a fénysugarak a felvenni kivant targyra vagy személyre.
Els6ésorban a kiemelni kivant személynek, targynak a tévé- és filmforgatas, fényképfelvétel,
kirakat-vilagitas, diszvilagitas esetében a hattérrél valo "levalasztasra" szolgal.

Elliptikus tiikor
Ellipsoid mirror,; Ellipsoidspiegel
Forgasi ellipszoid feliileti tiikor, amely az egyik fokuszpontjaban elhelyezett (pontszerii)

fényforras fényét a masik fokuszpontban Osszpontositja. Legfontosabb alkalmazasai:
vetitékésziilekek, fényvezetok betaplalasa.



Elnyelési tényezo (o)
Absorbtion coefficient;, Absorptionsgrad
Az elnyelt fényaram (sugararam) és a bees6 fényaram (sugararam) hanyadosa

a =

)

Elofiités

Preheating; Vorheizung
A gyujtas eldsegitése céljabol torténd katodfiités.
A katodfiités lehet:
- Soros katodfiités: a katod a lampa gytjtdcsatlakozasa elétt, sorosan a foaramkorbe van kapcsolva.
- Péarhuzamos katodfiités: az eldtét kisfesziiltségli tekercselése kozvetlenil a lampa
katodkivezetéseire van kapcsolva.

Eléfiités nélkiili gyujtas
Cold start; Ziindung ohne Vorheizung

Olyan gyujtasi mod, amikor az iiresjarasi fesziiltség hozza létre az elektrodakon a gytjtashoz
sziikséges téremissziot.

Eloéfiitéses gyujtas

Preheated starting; Ziindung mit Vorheizung
Olyan aramkori megoldas, amely hatasara a lampa elektrodjai még a lampa tényleges begytjtasa
elétt a megfeleld emisszios homérsékletliek lesznek. Az el6éfiitéssel gyujtd eldtétek lehetnek aram-
vagy fesziiltségvezéreltek.

Elotét

Ballast; Vorschaltgerdt
A haldzat és egy vagy tobb kisiilélampa kozé kapcesolt olyan egység, amely induktivitas, kapacitas,
elektronikus eszk6zok, vagy ezek kombinaciojaként épiil fel, és amelynek els6dleges feladata a
lampaaram meghatarozott értékre torténd beallitasa. Az el6tét tartalmazhat tobb kiilonalld egységet
is.
Az elotétek magukba foglalhatnak olyan szerkezeti elemeket is, amelyek részben, vagy teljesen
részt vesznek a gyujtofesziiltség eldallitasaban, megakadalyozzak a hideggyujtast, csokkentik vagy
megszintetik a stroboszkophatast, javitjdk a teljesitménytényez6t, és/vagy elnyomjak a
radiofrekvencias zavart.
Az altalanosan alkalmazott el6tét szerkezeti felépitése szerint lehet:
- ohmos
- induktiv (fojtotekercs)
- kapacitiv
- elektronikus.
Az el6tétek a hozzajuk kapcsolt fényforrasok szerint lehetnek:
- fénycsoeldtétek
- nagynyomasu lampak eldtétei
Az eldtét a kialakitdsa szerint lehet:
- 0nallo
- beépitésre szant
- egybeépitett.
Az 0nalld elbtétnek olyan a szerkezeti kialakitasa, hogy minden tovabbi burkolat nélkil a
lampatesten kiviil, kiilonalloan is felszerelheto.
Onall6 el6tét lehet a célnak megfelelé burkolatba zart, beépitésre szant elStét is, ha a burkolat a
jelolésben feltiintetett 6sszes védelmet biztositja.
A beépitésre szant eldtétet kizarolag lampatestbe, szerelvénydobozba, burkolatba vagy hasonld
helyre, beépitésre tervezték. Védelmérdl a beépités helyén kell gondoskodni.
Az egybeépitett el6tét a lampatestnek szerves, nem cserélhetd, kiilon nem kezelheto része.



Elotét tartossagi vizsgalata
Endurance test of ballasts, Lebensdauerspriifung von Vorschaltgerdten

Gyorsitott vizsgalat, amellyel azt ellenérzik, hogy az elotét gyartéja altal megengedett t,,
tekercshomérséklet mellett az eldtét varhato élettartama eléri-e a 10 évet.
A tekercshdmérséklet és az élettartam kozotti Osszefiiggés

logL = logL,+S(1/T-1/Ty,),

ahol

L tényleges vizsgalati idd, nap

L, 3652 (10 év, napokban)

T névleges elméleti vizsgalati homérséklet, Kelvin

T, legnagyobb névleges miikddési hdmérséklet, Kelvin (t,, +273)

S az eldtéttekercs szigetelésétol fiiggd allando, szokasos értéke 4500.

Az el6tét tartossagvizsgalatanak idotartamat a gyartod szabadon valasztja meg. Az igy megvalasztott
iddtartamtol fiiggnek a vizsgalat homérsékleti viszonyai. A valasztott idGtartam jele: D, amelyet
kovet a vizsgalati napok megfelel6 szama dekadokban (10 naponként), pl. (D6): 60 napos vizsgalat.
A 30 napos vizsgalati id6tartamot nem jelolik.

Elététtekercs legnagyobb névleges miikodési hdmérséklete

Maximum rated temperature of ballast winding, Hochste Nominaltemperatur der Wicklung
Az a legnagyobb tekercshomérséklet, amelyen folyamatos miikodés esetén az el6tét varhato
élettartama 10 év. Jele: t.
A t,, érték katalogusadat, amelyet gyartdo ad meg. A jo mindségl eldtétek tw értéke eléri a 130 °C-
t.

Elététtekercs névleges melegedése

Rated warming of ballast winding; Nominale Erwdrmung der Drossel
A vonatkozd szabvanyban el6irt feltételek mellett mérhetd tekercsmelegedés atlagos értéke. Jele:
At.
A szabvanyok az el6tétek taplalasara és felszerelési koriilményeire adnak eldirast.

Elsodleges fényforras

Primary light source; Primdre Lichtquelle
Olyan fényforras, amely 6nmaga fényt bocsat ki. A fényt a bevezetett energia atalakitasaval allitja
eld. Elsodleges fényforrasok pl. a ldmpak, vilagitoé képernydk, LED-ek stb.

EMC = Elektromagneses kompatibilitas

Emisszio6
Emission; Emission
Az ,,emisszid” sz6 kibocsatast jelent. Vilagitastechnikai értelemben jelentheti
1.) fénynek, vagy egyéb elektromagneses sugarzasnak (pl. UV) kisugarzasat,
2.) a kisiilo fényforrasok miikddéséhez sziikséges elektronemissziot. Ez utobbi a felizzitott
katodbol torténd elektonkilépést jelenti. (termikus emisszid)

Emisszios tényezo

Emissivity; Emissionsgrad
Valamely hémérsékleti sugarzo és a vele azonos homérsékletii fekete test adott iranyu
sugarsiriségének aranya (€).Ezt teljes, totalis emisszios tényezonek nevezziik. Mivel ez az arany
kiilonb6z6 hullamhosszakhoz tartozéoan mas és mas lehet, az e(A) spektralis emisszioképesség is

értelmezhetd. Ha & gyakorlatilag hullamhossz-fliggetlen, ugy az illetd sugarzot sziirke sugarzonak
nevezzik.



ENEC jel
ENEC marking; ENEC-Zeichen

Eurépai érvényli vizsgalati jel, amely azt igazolja, hogy az adott villamos késziiléket az ENEC
egyezményhez csatlakozott valamely orszag bejelentett, fliggetlen vizsgald intézménye a biztonsagi
és mitkodési kdvetelményeket eldird szabvanyok szerint megvizsgalta és megfelelonek talalta. Az
~ kiadasanak tovabbi feltétele, hogy a gyartas legalabb az ISO 9002 mindségbiztositasi rendszer
eléirasainak megfelelden torténjen. Az ~et kdvetd szam a jelhasznalati engedélyt kiadd orszagra
utal, Magyarorszagot a 18 szam jeloli. A ~et kezdetben csak lampatestek és alkatrészeik esetében
alkalmaztak, érvényességét ujabban mas késziilékekre is kiterjesztették. Az ~ a 8. mellékletben
lathato.

Energiamérleg
Energy balance; Energiebilanz

Valamely fényforras esetében annak kifejezése, hogy az illeté fényforras milyen szazalékos
aranyban hasznositja a bevezetett villamos energiat (teljesitményt), és milyen aranyban Iépnek fel
az egyes veszteségek. gy az ~ szemléltetben jellemzi a fényforrasok gazdasigossagat. A
szakirodalomban k6zolt ~-k egy lampatipusra vonatkozoan atlagértékeket adnak meg, melyektdl a
gyakorlatban kisebb eltérések adodhatnak az egyedi ilizemeltetés koriilményeitdl fiiggden (pl. a
kornyezeti homérséklet hatasa).

Nagynyomasu natriumlampa energiamérlege:

Bewvezetett teljesitmeény 100%

v

Willatno s {w teljesitményfelvetele 4%

3

sugarzasol D6%
¥
Elektréd veszteség 6% Hivezetést veszteség
8%
Lathaté fEny 21% Infrawérés

sugarzas 25%

Energiatakarékos vilagitas
J6 fényhasznositast fényforrasokkal torténd vilagitas. Jonak az 50 Im/W feletti fényhasznositast
szokas tekinteni. Az energiatakarékos vilagitasi modra vald attérés bels térben altalaban az
izzolampaknak kompakt fénycsovekkel torténd helyettesitését, kiilsé térben a nagynyomast
higanylampéak helyett natriumlampak alkalmazasat jelenti.

EN szabvany

EN Standard; EN Norm

Az Euroépai Unio6 szabvanyai, amelyek valtozatlan (esetleg nemzeti nyelvre sz6 szerint leforditott)
szovegll és szerkezetli atvételére a tagallamok kotelezték magukat. A villamos targyt ~okat a =
CENELEC dolgozza és adja ki.



Erintésvédelem
Protection against electric shock, Beriihrungsschutz

A villamos berendezéseknek és szerkezeteknek olyan miiszaki védelme, amely annak meggatlasara
szolgal, hogy a villamos szerkezetek testét érintd személyek és haziallatok (haszonallatok)
szigetelési hiba kdvetkeztében veszélyes aramiitést kapjanak. A nemzetkdzi szabvanyok atvételével
ujabban a hazai szabvanyokban is ,.kdzvetett érintés elleni védelem”-nek nevezik.

Erintésvédelmi osztaly
Protection class, Schutzklasse (Beriihrungsschutz)

Azokat a = Kkisfesziiltségii villamos szerkezeteket, amelyek = védettsége legalabb IP 2X, a
felszerelésiik soran alkalmazhato érintésvédelmi mdodok megjeldlésére lehet ~ba sorolni, ha
teljesitik az osztalyba sorolas valamennyi kdvetelményét.

0 ~u az a kisfesziiltségti termék, amelynek nincs érintésvédelmi védovezetd csatlakoztatasara
alkalmas kapcsa (érintkezdje) és csak (meghibasodhato) alapszigetelése van, tehat nem teljesiti az
I. vagy II. ~ kovetelményeit.

I. ~0 az a kisfesziiltségii termék, amelynek érintésvédelmi véddvezetd csatlakoztatasara alkalmas
kapcsa (dugds csatlakozas esetén ennek véddéérintkezdje) van, ez Ossze van kdtve a termék
valamennyi olyan fémrészével, amely csak az alapszigeteléssel van elvalasztva az = aktiv
részektél, de nincs a terméken beliill Osszekotve a taphaldozat nullavezetdjével. Az 1. ~u
termékeknek lehetnek ketts vagy megerositett szigetelésii érinthetd részei is.

II. ~0 az a kisfesziiltségli termék, amelynek minden érinthetd része (burkolata) kettds vagy
meger0sitett szigeteléssel van elvalasztva az = aktiv részektol. (Kettds az a szigetelés, amely
alapszigetelésbol és védoszigetelésbdl all, és ezek kozott fémrész van, tehdt mindkét szigetelés
josaga kiilon vizsgalhaté; megerGsitett az a szigetelés, amely ezzel villamosan legalabb
egyenértékii, de nincs a szigeteldrendszerben olyan fémrész, amely lehetévé tenné a részek kiilon
vizsgalatat). A II. ~u termékeknek érintésvédelmi védovezetd csatlakoztatasara alkalmas kapcsa
(védéérintkezdje) csak akkor lehet, ha ez kizardlag a rajta 1évé tovabbtaplald dugaszolodaljzat céljat
szolgalja, s kettds vagy megerGsitett szigeteléssel van elvalasztva a termék burkolatatol.
Egyenpontencialra hozo (EPH) csatlakozdokapocs alkalmazasa nem tilos, sot egyes alkalmazasoknal
(pl. mttékben) kovetelmény.

III. ~0 az a = torpefesziiltségii csatlakozasti termék, amelyen beliil sem léphet fel (pl. belso
transzformatorral vagy fénycsdinverterrel eldallitva) torpefesziiltségnél nagyobb fesziiltség. A
sorbakotott fényflizérek (pl. karacsonyfalampa) akkor sem III. ~ak, ha a fiizérben alkalmazott
minden lampa egyébként torpefesziiltségii.
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Erintésvédelmi osztalyok




Erintésvédelmi torpefesziiltség
Extra low voltage; Schutzkleinspannung

Olyan = torpefesziiltség, amelynél kell6 biztonsagl taplalassal éls megfeleld elvalasztassal
gatoljak meg azt, hogy a torpefesziiltségnél nagyobb fesziiltség az ~li rendszerbe athatolhasson. Ha
az ~0 rendszer foldelt, akkor nemzetkozi jelolése SELV (Safety Extra Low Voltage), ha
foldeletlen, akkor PELV (Protective Extra Low Voltage).

Ernyé

Screen,; Schirm
A lampatest fényt szoré vagy at nem eresztd anyagbol késziilt részleges burkolata, amely
megakadalyozza vagy csokkenti a lampara vald kozvetlen ralatast. Leggyakrabb formai az olvaso-
¢és hangulatlampak textilbél vagy mas hasonlo anyagbodl késziilt, vagy az irdasztallampak altalaban
fémbol késziilt ernydi.

Ernyo6zés

Screening / cut off; Abschirmung
Olyan eljaras, amely a kaprazas csokkentése céljabol bizonyos iranyokbol megakadalyozza a
lampakra és a nagy fénystrtiségii feliiletekre vald kozvetlen ralatast.

Ernydézés szoge (potszoge)

Screening angle; Abschirmwinkel

A lefelé mutatd fliggélegesnek azzal az irannyal képzett szoge, amely iranybol a lampak és a nagy
fénystriségi feliiletek éppen nem lathatok. A belsotéri vilagitasi szabvany az erny6zés potszogére
(az erny6z¢és szogét 90°-ra kiegészitd, e—nal jelolt szogre) ir eld kovetelményeket.

Emydzés szbge

EU direktivak

EU Directives,; EU Direktiven
Az Eurodpai Unid biztonsagtechnikai (miiszaki, eljarasi €s jogi) kovetelményeit ugynevezett ~ban
adja meg. Korabban ezek részletes szabalyokat allapitottak meg, az 1985. o6ta kiadott ~ az "0j
megkdozelités" (new approach) elve alapjan csak altalanos ("alkotmany-szoveg" jellegil)
megfogalmazasuak, amelyek miszaki kdvetelményei a ~-kal harmonizalt szabvanyok eldirasai
alapjan teljesithetok. Az ~ kozvetleniil csak a tagallamokra kotelezéek, de ezek az allamok
kotelesek a sajat jogi rendszeriiknek megfeleléen torvényben, rendeletben, szabalyzatban vagy mas
modon kotelezni vallalataikat, allampolgaraikat ezek betartasara. A vilagitastechnikat leginkabb a
kisfesziiltségli késziilékek direktivaja (nemzetkozi jele: ELD, Eurdpai Unids szama: 73/231EEC, az
ezt elrendelé hazai jogszabaly: a 79/1997. (XI1.31.) IKIM rendelet), és az = elektromagneses
kompatibilitas direktiva (EMC, 83/336/EEC és 92/31/EC, 31/1999. (VI.11.) GM-KHVMYJ) érinti.

EULUMDAT-f4jl

EULUMDAT file, EULUMDAT Datei

Eurépai lampatest gyartok altal kidolgozott egységes cégfiiggetlen szamitogépes fajlformatum a
lampatestek fénytechnikai adatainak leirasara. Lehet6vé teszi a vilagitastechnikai tervezés soran
azonos tervezOprogrammal kiilonb6z6 gyartok lampatestjeivel torténd szamitast. Az ~ kiterjesztése:
dt (light distribution table, fényeloszlasi tablazat). Felépitését a 2. melléklet ismerteti.



F

F jel
F-marking, F-Zeichen

= Gyulékony anyagu feliiletre szerelhet6 lampatest

Falvilagité lampatest

Wallwasher; Wallwasher

Olyan er6sen iranyitott fényii, kiilonleges fényeloszlassal rendelkezd, leggyakrabban beltéri
lampatest, amely kozvetleniil a falra vagy rovid kinyulasti karra szerelve, viszonylag jo
egyenletességgel azt a falat vilagitia meg, amelyre a lampatestet szerelték. Falvilagito
lampatesteket altalaban igényes belsd terekben, olyan esetben szokasos hasznalni, ahol az altalanos
vilagitds onmagiban nem elegendd a falak joO megvildgitasara, illetve kiils6 térben ott, ahol
valamely épitészeti elem fénnyel hangstlyozott kiemelésére van sziikség.

Fatyolfénysiiriiség (ronté kaprazas vagy fatyolreflexio esetében)

Veiling luminance; Schleierleuchtdichte

Az a fénysiiriség, amelyet, mind a szem adaptacids allapotat meghatarozo hattér fénysiiriségéhez,
mind a targy fénysiirtiségéhez hozza kell adni ahhoz, hogy a rontd kaprazas nélkiili fénysiriiség-
kiilonbség kiiszobértéke megegyezzék a rontd kaprazas allapotat jellemzé tényleges
kiiszobértékkel.

Mas megfogalmazas szerint a ~ -r6l akkor beszélhetiink, amikor a kaprazas forrasa a latasi iranyon
kiviil esik, ekkor képe a retina periférialis részén jelenik meg. A fény szemen beliili szérodasa miatt
csaknem a teljes retinara kiterjed6 fényfatyol alakul ki, aminek kovetkeztében a szem érzékenysége
és a latasi teljesitmény csokken (ez Schober elmélete).
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A "fatyol fenysiirliség” okozta latasromlas
A és B targy fényslriiség klldnbségét tudjuk
érzékelni. A' -t azonban nem érzékeljik, ha a

kapraziatd forrds miatt az adaptacios fénysiriség
megndvekszik, (A névekmény a f&tyol fénysinliség)

Fej
Cap; Sockel

A fényforrasnak az a része, amely a fényforrast (lampat) a taparamkorrel 6sszekoti, és a foglalatban
tartja. Sokan helyteleniil a fejet hivjak foglalatnak. Tobbségben fémbdl késziil (kivétel pl. a
keramiafejes halogénlampa, vagy az livegfejii torpelampa). Az altalanos vilagitasi lampaknal a
villamos kontaktust a menetes vagy hengeres palast (hiively) és a t6le elszigetelt érintkez6 lemez
hozza létre. A lampafejek kialakitasa igen sokféle lehet, megkiilonboztetésiikre nemzetkozi betlijel
szolgal. A ~ lehet menetes, un. Edison (E), bajonett (B) — ez hengeres palast, mely a foglalat
hornyaiba kiall6 csapokkal illeszkedik -, prefokusz fej (P), ezzel a lampa sugarzoteste a gyartas



soran a ~ geometriai jellemzoOihez képest pontosan meghatarozott helyzetbe allithaté be, és
késziilhet tarcsas kivitelben (pl H4-es autofényszord lampa). A két végiikon fejelt szoffita [ampak
~e két fémkupak. (S), A halogén ceruzalampak keramia-fejében egy-egy kis fém érintkezd 1étesiti
az elektromos kontaktust. A ~ jelzésében szerepel az atmérd hossza (mm), pl. E 27. Lehet csapos
kiviteld is, mint pl. a fénycsovek esetében, (G) itt a betlijel melletti szam a csapok tavolsagat adja,
pl. G13/24: a csaptavolsag 13 mm, 24 mm a fejatmérd. A fej rogzitése a burahoz kittmasszaval
(normal lampak) vagy mechanikus fejeléssel torténhet (pl. PAR 38) Az abra néhany gyakran
alkalmazott fejtipust szemléltet.
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Lampafejek

a, Meneles (Edison) fej

b, Bajonat fej

©, Halogén cemzaldmpa feje
d, Hagyomanyos fénycald faje
e, Kompakt fénycsl feje

Fekete sugarzé

Blackbody radiator; Schwarzer Strahler

Olyan idedlis test (abszolut fekete test), amely minden raesé sugarzast elnyel, ezért minden
hullamhosszusagi sugarzas szempontjabol fekete. Az abszolut fekete test emisszivitasa
egységnyi. A ~ altal kibocsatott = homérsékleti sugarzas spektralis eloszlasa az un. Planck
fliggvénynek felel meg és érvényesek ra az un. = sugarzasi torvények (Wien-féle eltolodasi
torvény, Stefan-Boltzmann torvény). A kiillonbdzé homérsékletii ~k szinpontjai a szindiagramban
az un. Planck-gorbén helyezkednek el (= szindiagram).

Féléjjeles vilagitas
Half-night lighting, Halbnachtbeleuchtung

A vilagitasi berendezés olyan lizemeltetése, amelynél a s6tétnek deklaralt 6rak egy részében a teljes
vilagitasi berendezésnek csak egy része ilizemel. Régebbi megoldasa a két fényforrasos
lampatesteknél az egyik fényforras kikapcsolasaval redukalta a teljesitményt. A kikapcsolas ideje
¢éjfél volt. Ezen megoldas mintegy 25% energia megtakaritast eredményezett. Jelent6s hatranya
azonban, hogy csak két fényforrasos lampatesttel, két, fiiggetleniil kapcsolhato halozattal
valosithatd meg, a fényforrasok iizemideje pedig lampatestenként eltérd. A ~ ujabb megoldasainal
a teljesitmény csokkentését = fényaramszabalyozassal érik el. A ~ kapcsolasi idopontjai Gjabb
kozvilagitasi berendezéseknél a forgalmi viszonyokrol fiiggéen esetenként korabbi id6pontra
tolodhatnak (pl. 22.00 h). Korszerli energiatakarékos és kornyezetbarat ~ a megfeleléen beallitott
als6 és felsd értékhatar kozott a mindenkori forgalomsiiriiség fiiggvényében szabalyozza a
vilagitasi berendezés fényaramat.

(= egész éjjeles vilagitas)

Felfutasi ido
Run-up time; Anlaufzeit

A fényforras bekapcsolasatol az allandosult fényadram 95 %-anak eléréséig eltelt ido. A
fényforrasok a ~ nagysaga alapjan rovid felfutasi idejii (6 s-nal nem hosszabb) és hosszu felfutési



ideju (6 s-nal hosszabb) fényforrasokra oszthatok. E16z6 csoportba az izzolampak, a hagyomanyos
fénycsovek és bizonyos tipusi kompakt fénycsdvek, az utdbbi csoportba féként a nagynyomasu
kisiilé lampak és a kisnyomasu natriumlampa tartoznak.

Felfiizott szerelés

Looping-in, Feed trough; Kettenmontage

Két vagy tobb lampatest halozati csatlakozasanak olyan rendszere, amelynél az egyes
taparamvezetok be- és kivezetése ugyanazon a csatlakozokapcson torténik.

"A" lampatest "B" lampatest

Bejovi vezetékek —— Kimend vezetékek

Felfiizitt szerelés

Feliiletre szerelheté lampatest
Surface monted luminaire; Anbauleuchte
Kozvetleniil mennyezetre vagy falra szerelhet6 lampatest.

Feliiletszin
(Object) Surface colour; Objektfarbe

Olyan szininger, amely masodlagos sugarzorol indul ki.
A feliiletszinek a visszaverd és atereszto feliileteken érzékelhetd szineket foglaljak magukban. Csak
akkor lathatok, ha a visszaveré vagy ateresztd feliiletekre elsédleges fényforras fénye esik. A
feliiletek szinét azok anyagi mindségétdl és feliileti kiképzésétdl fiiggd spektralis visszaverési
tényez6jiik (&teresztési tényezdjiik) és a beesd sugarzas spektralis Osszetétele S(A) egyiittesen
hatarozza meg.

Feliilvilagitas

Roof lighting; Oberlicht
A helyiségek természetes vilagitdsa esetében alkalmazott vilagitasi megoldas, amelynél a fény
feliilvilagitokon keresztiil jut a belsd térbe. Nagy méretii csarnokok természetes vilagitasanak
altalanosan alkalmazott médja. A feliilvilagito kiillonbozo kialakitasu lehet. Mennyezeti alaprajzuk
alapjan két nagy csoportba sorolhatok. Vonalszeriiek a shed, donga és nyeregteték. Pontszeriinek
mondjuk — valés méretiiktdl fiiggetleniil - a kisebb-nagyobb méretli kupolakat. A feliilvilagitok
megfeleld kialakitasaval tetszOleges geometriai méretli belsd tér kozel allando értékii, egyenletes
megvilagitasa valosithatdo meg.



A megvilagitas eloszlasa felilvildgitott helyiségben

Fémhalogén lampa

Metal halid lamp; Halogenmetalldampflampe
A fémhalogén lampa a nagynyomasu kisiilolampak csaladjaba tartozik; a fény gerjesztésében
kozremiikodo fémeket halogenidek formajaban tartalmazza. A halogenidek (legtébbszor jodidok)
parcialis nyomasa nagyobb, mint az azonos hoémérsékletli elemi allapoti fémeké, masrészt a
viszonylag kisebb hémérsékletii cs6falnal a vegyiiletforma a stabil, igy nem érvényesiil annyira a
szabad fémgdzok korrodeald hatasa. Nagyobb hdémérsékletli helyeken a fémhalogenidek
disszocialnak, és a szabaddd valdé fématomok gerjesztésével jon létre a fénykibocsatas. Az
alkalmazott fémek mindsége donti el a lampa tulajdonsagait, igy gyartanak cca. 4000 K
szinhdmérsekletl természetes fehér és cca. 6000 K —es nappali fehér fénytli ~-t. A ritka foldfémeket
tartalmazo tipusoknak szinvisszaaddsa kivalé a vonalgazdag adalékoknak koszonhetden. A
standard tipusok élettartama 8-10000 ora, fényhasznositasuk 60-100 Im/W. A kisiilécsé anyaga
altalaban kvarc, jabban jelentek meg a keramia kisiildcsdves ~k. Széles tipusvalasztékukra
jellemz6é, hogy vannak tobbek kozott reflektorburas, rovid ivii, két végén fejelt, azonnal
visszagyujtd stb. tipusok. Egyik legujabb fejlesztés a xenontartalmi fémhalogén autd
fényszorolampa. A ~ alkalmazasa ott célszerii, ahol nagy fényaramra és jo szinvisszaadasra egyiitt
van igény (stadion, TV ¢és filmstudio, diszvilagitas stb.)

) ¥

Femhalogen lampak



Fény
Light; Licht
A fény az elektromagneses sugarzas szemiink altal érzékelhetd hanyada. Az un. lathat6 tartomany

380 nm-tdl 780 nm-ig terjed, ezen beliil a szemiink a hullamhossztol fiiggden képes a sugarzast
fényérzetté alakitani (= lathatosagi fiiggvény)

Fényallosag

Light resistance; Lichtbestdndigkeit
Az a tulajdonsag, hogy valamilyen anyag milyen mértékben valtoztatja meg tartdsan jellemzoit a ra
beesd sugarzas hatasara. Némely anyag a hosszi ideig tartd besugarzas hatasara kiilonféle
valtozasokat mutat (tdredezés, sargulas, kifakulas, stb.). A valtozas fiigg a besugarzd fény
spektralis Osszetételétdl, a besugarzas erdsségétdl és idotartamatol. A nagy energiaju UV sugarzas
kiilonosen erds hatdsu lehet. Nagy besugarzas erdsségnek kitett alkatrészeket (pl. lampatestek
burait) célszerli a sugarzasnak ellenalld anyagbol késziteni. Mitargyak, muzeumok vilagitasanal
figyelembe kell venni a kiallitott targyak ~at.

Fényaram
Luminuos flux, Lichtstrom

A sugarzott teljesitménybdl leszarmaztatott mennyiség, amely az optikai sugarzast a
szabvanyositott spektralis fényhatasfok szerint értékeli. Jele: @, @,. Egysége: Lumen, jele: Im.
Egyéb utalas hianyadban a fényaram a vilagosban latasra vonatkozik és a sugarzd spektralis
sugarzasi fliggvényébsl @, (A)-bol a kovetkezd formulaval szamithato

®, =K, [® () (1)dA

ahol ®@,(A) a A és A+dh hatarok kozé esd sugarzott teljesitmény, V(L) a hullamhossz

fiiggvényében megadott spektralis fényhatasfok népszerii nevén a vilagosban értelmezett,
»lathatosagi fliggvény”; K,, a maximalis spektralis fényhatasfok = 683 Im/W. Ez a sugarzokbol a
teljes térbe vagy annak meghatarozott térrészébe (féltér, adott térszog stb.) kisugarzott lathato
teljesitmény jellemzésére szolgalé mennyiség.

A fotopos (viligosban) latasra vonatkozo értékeket néhany cd/m*-nél nagyobb fénysiiriiségeknél, a
szkotopos értékeket 0,1 cd/m” alatt hasznaljak, a V(L) ill. V’(A) fiiggvények szabvanyos
szamértékeit a CIE 18. Publikacio 3. kiadasa 1 nm-enként adja meg. A kozbiilso tartomany az un.
,»nezopos” tartomany, erre vonatkoz6 szabvanyos érzékeld még nincs definialva.

Néhany példa fényforrasok fényaramanak értékére (tajékoztatod adatok):

Lampafajta \ Im
Izz6lampa 60 730
Kriptonlampa 60 780
Halogénlampa, 12 V 50 900
Kompakt fénycso 11 600
Kompakt fénycsé 20 1200
Fénycs6 18 1150
Higanylampa 250 14000
Nagynyomasu natriumlampa 250 25000
Kisnyomasu natriumlampa 185 32000
Fémhalogénlampa 2000 190000




Fényaram stabilitasi tényezo

Luminuos flux maintenance factor; Lichtstromverminderungsfaktor
Matematikailag egy tort, amelynek szamlaloja az adott ideig miikodtetett lampa fényarama,
nevezdje ugyanennek a lampanak a kezdeti fényarama. Minden fényforrasra jellemzé bizonyos
mérték{i fényaramcsokkenés, melynek okai fényforrasonként eltéréek. (Izzolampak burajanak
fényateresztd képessége csokken az elparolgott és burara rakodott volfram miatt, nagynyomasu
kistil6lampak elektrod porlodasa és parolgasa csokkenti a kisiilocsd fényateresztd képességét,
fényporos lampaknal a fényporok dregedési folyamata stb.)

Fényaramméro
Lumen meter; Lichtstrommesser

A fényaramot = integralé fotométerben (Ulbricht-féle fotométer gdmbben) vagy a térbeli
fényerdsség-eloszlasbol, = goniofotométerrel lehet meghatarozni.

Fény(aram)szabalyozas (vezérlés)

Dimming, Dimmen
A fényaram valtoztatas (vezérlés, szabalyozas) olyan megoldasa, amellyel a névleges fényaram
fokozatokban, vagy folyamatosan meghatarozott értékig csokkenthetd. A fényforrasok nagyobb
fényforrasok, pl. a kétcsapos kompakt fénycsovek fényarama. Ezt a fényforras gyartok altalaban
jelolik.

Fényarvilagitas

Floodlighting; Flutlichtbeleuchtung
Az a vilagitasi méd, amikor valamilyen targyat vagy épitészeti egyiittest tigy vilagitunk meg, hogy
a megvilagitas eréssége lényegesen nagyobb a kornyezet megvildgitasanal. A fényarvilagitas
jellegzetes alkalmazasi teriilete az épiiletek diszvilagitasa.

Fényarvilagité lampatest
Floodlight; Fluter
= Fényvet6

Fényateresztés
Transmission (of light); Lichtdurchldssigkeit

A fénysugarzas athaladasa valamely kozegen anélkiil, hogy monokromatikus Osszetevéinek
frekvenciaja megvaltoznék. A kiilonb6z6 anyagok fényatereszté képessége egymastol eltér;
mennyiségi kifejezOje az ateresztési (transzmisszios) tényezd, mely a reflexios tényezohoz
hasonléan irany- és hullamhosszfiiggd.

Fénycso

Fluorescent lamp, Leuchtstofflampe
Kisnyomast, higannyal és nemes gazzal toltott kisiildlampa, amelyben thlnyomorészt a higany
ultraibolya tartomanyban levé vonalai (185 és 253,7 nm-es un rezonancia vonalak ) gerjednek, s az
UV sugarzast a cs6 belsé falara vitt fénypor réteg alakitja at lathaté fénnyé. Jo fényhasznositasa
(60-90 Im/W), hosszu élettartama (10.000 6ra), és széles szinhOmérséklet valasztéka (2700 K —
6500 K) elsésorban a belsé téri vilagitas leggazdasagosabb fényforrasava teszik. Szinvisszaadasa
az alkalmazott fényportol fligg. A kereskedelemben kaphato ~-vek két nagy csoportjat alkotjak a
hagyomanyos (két végén fejelt, linedris), és a kompakt fénycsdvek. Mdas szempont szerinti
csoportositas: atmérd szerint (16, 26, 38 mm), korrelalt szinhdmérséklet szerint (meleg-, semleges-
¢és hidegfehér), teljesitmény szerint (15 — 80 W), gyujtas modja szerint (gyujtoval, vagy anélkiil
miikddo). A hagyomanyos tipusokon kiviil gyartanak reflektor buraji, szines és egyéb specialis
célu fénycsoveket is (pl. iveghazi novények vilagitasara).



Fénycsogyujto

Starter; Starter

A fénycso begyujtasara szolgalo késziilék, amely a fénycsd-elektrodok megfeleld flitését idézi eld,
és altaldban  az el6tét induktivitdsanak segitségével a begyujtashoz elegenddé nagysagu
fesziiltséglokést hoz 1étre.

A gyujtofesziiltség-impulzust kivaltd elem lehet iddzitett és nem iddzitett.

A leggyakrabban alkalmazott ~ a = parazsfénygyujto, mely lényegében egy glimm-lampa,
legalabb az egyik elektrodjan bimetal érintkezdvel. A fénycs6é-elotét-gyajtd rendszer haldzatra
kapcsolasakor a gyujtoban parazsfény kisiilés indul, amely felmelegiti a bimetal érintkezot és a két
elektrod kozott fémes érintkezés jon 1étre. Igy aram folyik 4t az elektrodokon, felmelegiti azokat, és
megindul az elektronemisszi6. Mivel a gyujtoban megsziinik a kisiilés, a bimetal lehil, és
megszakitja az aramkort, aminek hatidsara az induktiv el6téten a fénycsé begyujtdsahoz kelld
nagysagu fesziiltség indukalddik. A parazsfény gyujton kiviil van mechanikus kapcsoloelemmel és
elektronikus kapcsoloelemmel ellatott gyujtéo is, ezek az eldfiitdé aramot és a lampa gyujtasi
fesziiltségét mechanikus ill. elektronikus eszkdzokkel allitjak eld.

2
ik I\____,Jr

G

(] _—
_'a.,hA..A.,k_A..J_"*E O—10 T —

Mormal fénycsd haldzatra kapcsolasa

Fénycsokkenés (fényaram-stabilitasi tényezo)

Luminous flux maintenace factor, Lichtstromabnahme (Lichtstromfaktor)

Fényforrasok fényarama az iizemido fiiggvényében csokken. Ennek mennyiségi jellemzdéje a
fényaram-stabilitasi tényez6. Szamértéke az adott ideig miikodtetett lampa fényaramanak és a
lampa kezdeti fényaramanak aranya.

A fényaram-csokkenés fényforras tipusonként valtoz6. A higany- és a natriumlampa jellegzetes
fényaram-csokkenését az élettartam folyaman az dbra mutatja. Konkrét tipusokra értékét a gyartok
adjak meg.
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Fényelektromos hatas
Photoelectric effect; Photoeffekt

Villamos hatés, amelyet optikai sugarzas valt ki.

A kiils6 fényelektromos hatés esetén az elnyelt optikai sugarzas a szilard anyagbol toltéshordozokat
szabadit ki. Ennek sordn a sugarzas energiaja legalabb akkora kell hogy legyen, mint a besugarzott
anyag kilépési munkaja. Ezen hatason alapul a fotocellak és fotoelektron-sokszorozok mitkodése.

A belsd fényelektromos hatas a szilard anyag belsejében valamilyen, az elnyelt optikai sugarzas
hatasara 1étrejovo elektromos jellemz6 megvaltozasa.

Az elektromos vezetdképesség megvaltozasan alapul a fotoellenallasok és a fotodiddak mitkodése.
Két félvezetd kozotti hatarrétegen fotofesziiltség keletkezhet az elnyelt fotonok hatasara. Ezen
alapul a fényelemek miikddése.

Fényelem
Photoelement; Photoelement

Olyan érzékeld, amelyben a beesé sugarzas hatasara az n és p tipusu félvezetok hataran 1étrejovo
»Zarorétegen” fotofesziiltség keletkezik.
Ha két eltéréen adalékolt félvezetdt helyeziink egymas mell¢, hatarukon un. ,zaroréteg” (p-n
atmenet) jon létre, amely alkalmas a pozitiv és negativ tdltéshordozok (lyukak és elektronok)
szétvalasztasara. Ha sugarzas éri ezt az atmenetet, toltéshordozok keletkeznek, amik a zaroréteg két
oldalan fesziiltséget hoznak létre. Ez a fotofesziiltség elérheti a 0,7 V-ot.
A fényelemek régebben szelénbdl késziiltek, ma leggyakrabban sziliciumbol, GaAs-bol késziilt
fényelemeket hasznalnak. Ha a fényelem két sarkat kis ellendllason at 6sszekotjiik, a rajta mérhetd
aram a besugarzassal (megvilagitassal) aranyos.
Fényelemeket alkalmaznak megvilagitismérékben, fénysiiriségmérokben, fényképészeti
megvilagitasmérokben, mozaikérzékelok elemeiként (multichannel element). Napelemként valo
alkalmazasuk jelent6sége is novekszik.
Fotométerekben el6tétsziirokkel érik el, hogy spektralis érzékenységiik és iranyfliggésiik a V() ill.
cos fiiggvényeknek megfeleljen.

Fényelnyelés

Absorption, Lichtabsorption
A fényelnyelés (abszorpcid) soran a sugarzott energia mas energiava (pl. hoé-, elektromos, kémiai
energiava alakul at azaltal, hogy valamely anyaggal (kozeggel) kolcsonhatasba 1ép. Az egyes
anyagok fényelnyelését (abszorpcioképességét) az abszorpcios tényezd értéke adja meg. A ~
kovetkeztében fellépd fényaramcsokkenés mértékét a Lambert-Beer-torvény irja le, mely szerint a
kozegben megtett Gt ndvekedésével a fényaram eredeti értékéhez képest exponencialisan csokken.



Fényeloszlasi gorbe
Light intensity distribution diagram; Lichtstdrkeverteilungskurve, LVK

= Fényeloszlasi test

Fényeloszlasi test
Light intensity distribution body,; Lichtstirkeverteilungskérper

Egy fényforras vagy lampatest a tér kiillonb6z6 iranyaiban altalaban nem egyenletesen, hanem
kiilonboz6 erésséggel sugaroz. Ha az optikai kdzéppontbol kiindulva felmérjiik nagysag és irany
szerint a fényerdsségek vektorait, akkor azok végpontjai hatarozzdk meg a ~et. A gyakorlatban a
kiilonbozo katalégusokban a ~ sikmetszeteit, a fényeloszlasi gorbéket adjadk meg. A lampatest
kataldogusokban a fényeloszlasi gorbéket relativ 1éptékben, 1000 Im fényaramra vonatkoztatva
szokasos megadni.

A fényeloszlas megadasara a legaltalanosabban hasznalt rendszer az tigynevezett C-y koordinata
rendszer. Ebben a rendszerben a ~et metszo egyes sikok egy fiigg6leges egyenesben, a lampatest
optikai tengelyében metszik egymast. A C sikok helyzetére a lampatest hossztengelyétdl szamitott
sz0g jellemzd, a gamma szdgek pedig az adott C sikban az optikai tengely és a kérdéses irany
kozott bezart szogek Az A-a és B-§ koordinatarendszereket ritkabban hasznaljak, az egyes A, ill. B
sikok itt a lampatest hossz-, ill. keresztszimmetria tengelyében metszik egymast. A
koordinatarendszereket az abra szemlélteti, a kozottik torténd atszamitas az 1. melléklet szerinti
Osszefliggések alapjan torténhet.
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C - 7 koordindtarendszer

Fényerosség
Light intensity; Lichtstdirke

Valamely sugarzé adott iranyban értelmezett fényerésége a sugarzébol adott iranyt tartalmazo
elemi térszogbe sugarzott, d®, fényaramnak és a dQ térszognek a hanyadosa:

I, = d®,/dQ
Meértékegysége: cd (kandela)

A fénytechnikai mennyiségeket a fényerdsség egységére vezetik vissza.
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Fényerdsségeloszlas

Light intensity distribution; Lichtstdrkeverteilung
= Fényeloszlasi test

Fényerdsségmérés

Light intensity measurement; Lichtstirkemessung
A fényerdsség mérését megvilagitas mérésre vezetik vissza. Mivel a fizikai érzékelok megvilagitast
mérnek, a fényerdsséget ebbdl kell meghatdrozni. Pontszeri fényforras esetében a fotometriai
tavolsagtorvénybdl lehet a fényerdsséget kiszamitani:

I(cd) = R(m)* E(Ix) , illetve
E 1
=2
ahol I a fényerdsség, E a megvilagitas és R a tavolsdg. A mérést altalaban n. fotométerpadon
végzik, ahol pontosan leolvashatdo az érzékeld és a fényforras tavolsaga. Az érzékel6t ismert

fényerdsségii lampaval hitelesitik.

Fényérzékenység

Light sensitivity, Lichtemfindlichkeit
Adott filmnyersanyag lényeges tulajdonsaga, amelyet az eldirt spektrumi és mennyiségi
fényenergidkkal vald exponalas hatasara, az eldirt eléhivas utan a mérhetd feketedések alapjan
abrazolt fotografiai jelleggdrbébol megallapitott szammal - a ~i szammal - jellemeznek. A ~

megallapitasara nemzetkozileg elfogadott, egyértelmii modszer és mértékegység nincs, ASA, DIN
vagy GOSZT szabvany szerint szoktak leginkabb meghatarozni.

Fényforras
Light source; Lichtquelle

1. mesterséges

Olyan eszkoz, amely energiaatalakulds eredményeként fényt bocsat ki. A vilagitastechnikaban
alkalmazott mesterséges fényforrasokat a fénygerjesztés modja alapjan szokdsos csoportositani.
Ennek alapjan megkiilonboztetiink homérsékleti sugarzokat (= izzélampa) és kisiilolampakat (=
fénycso, = higanylampa stb.)

2.természetes
A Nap és a (nappali) égbolt.



Fényforras fejmelegedése
Warming of the cap of a light source; Sockelerwdirmung

A vizsgalofoglalat feliileti hémérséklet-emelkedése a kornyezeti hdmérséklethez képest a termékre
vonatkozd szabvanyok szerinti koriilmények kozott. Fejmelegedést okozhat a fényforras sajat
disszipalt teljesitménye altal 1étrejové melegedésen felill pl. az érintkezések atmeneti ellenallasa, a
lampatest elégtelen szellozése. A megengedett érték tallépése foglalat meghibasodast, esetleg tiizet
is okozhat.

Fényforras miikodési fesziiltsége

Lamp voltage,; Brennspannung (einerLichtquelle)
Rendeltetésszerti miikodésnél, allandosult {izemi koriilmények kozott a kisiild fényforras
elektrodjai kozotti fesziiltség. Régebben égésfesziiltségnek vagy lampafesziiltségnek nevezték.
Ertéke megkozelitdleg a halozati fesziiltség fele.

Fényforras miikodési helyzete

Lamp position; Brennlage (einer Lichtquelle)
A gyartd altal megadott és/vagy a vonatkozo szabvanyokban meghatarozott geometriai helyzet.
Ebben a helyzetben mitkddnek rendeltetésszeriien a fényforrasok, erre vonatkoznak a névleges
értékek. A fényforrasok nagy része tetszésszerinti helyzetben lizemeltethetd, a mitkodési helyzetre
vonatkoz6 kikotéseket a termékismertetdk tartalmazzak.

Fényforrasok kezdeti értékei

Initial parameters of a light source; Anfangswerte (einer Lichtquelle)
Az eloégetési idészak végén mért fénytechnikai és villamos jellemzok.
Az eloégetési id0 kis- és nagynyomasu kisiildlampaknal 100 ora, izzolampaknal altalaban a
névleges élettartam 1%-a.

Fényfiizér

Lighting chain, Lichtkette

Sorba vagy parhuzamosan kapcsolt, egymassal és a haldzattal hajlékony vezetékkel Osszekotott
foglalatokba helyezett fényforrasok sorozata. Jellegzetes példai a karacsonyfak fényfiizérei, vagy
az alkalmi diszvilagitast szolgaltato utcai fényfiizérek.

Fényhasznositas
Efficacy; Lichtausbeute
A fényaram ¢és a fényforras altal felvett teljesitmény hanyadosa. Egysége: lumen/watt, jele: n

Néhany jellemzo fényforrasfajta fényhasznositasa:

Fényforras Fényhasznositas
Normal izz6ladmpa 10...15 Im/W
Halogén izzéldmpa 18...25 Im/W
Fénycsd 80 - 90 Im/W
Higanylampa 40 - 52 Im/W
Fémbhalogénlampa 60 - 90 Im/W
Nagynyomasu Na lampa 80 -120 Im/W
Kisnyomast Na lampa 160...200 Im/W

(a kistilélampak fényhasznositasa eldtét nélkiil értendd).
Fényigény
Light demand, Lichtbedarf

Valamely latasi feladat elvégzéséhez sziikséges megvilagitds mértéke. A ~ elsGsorban a latasi
feladat jellegébol adodik. A vilagitas célja, hogy lehet6ség szerint hibatlan feladatmegoldast



biztositson anélkiil, hogy vizudlis kifaradast okozna. A latasélesség, akkomodacid és a két szemes
latas viszonylag nagy megvilagitast kivan, de jelentdsek a szubjektiv tényezdk is (idegallapot,
tapasztalat). Az életkor elérehaladtaval a ~ nd, mivel romlik a latasélesség és az
akkomodacioképesség, a szem optikai kozegeinek romlasa miatt né a fatyolfénystriiség.

Fényirany
Light direction, Lichtrichtung
Adott munkateriileten az arnyékképzodés altal meghatarozott irany.

Fénykapcsolo
Dusk switch; Ddmmerungsschalter

Olyan kapcsoldberendezés, amely a kornyezet megvilagitasdnak fiiggvényében fényforrasokat, ill.
vilagitoberendezéseket kapcsol ki, ill. be.

Fénymennyiség
Quantity of light; Lichtmenge

A fényaram és a fénysugarzas idétartamanak szorzata. Jele: Q,, egysége: lumen masodperc, lumen
ora
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Vilagitasi rendszerek gazdasagossaganak dsszehasonlitasakor hasznalt mennyiség.

Fényméro (Fotométer)
Photometer; Photometer

Fénytechnikai mennyiségek mérésére hasznalt berendezés.

A régebben hasznalt vizualis fotométerekben érzékeloként az emberi szemet hasznaltak. A
korszerti mérési gyakorlatban mar csak un. fizikai fotométereket hasznalnak, amelyben olyan
érzékeldket alkalmaznak, amelyek a beesé fény hatasara valamilyen mérheté fizikai valtozast
mutatnak. Az érzékeld spektralis érzékenységét a V(L) fiiggvényhez kell igazitani (altalaban
fotopos latashoz). Megfelel6 geometriai megoldasokkal biztosithatd, hogy a kivant fénytechnikai
mennyiséget mérje az eszkdz. A fotométerhez szervesen hozzatartozik a kijelzd berendezés, ez
lehet analdg vagy digitalis eszkoz.

A fotométerekben leggyakrabban hasznalt érzékelok a fotovillamos hatason alapulnak, a bees6
sugarzast villamos jellé alakitjak. Ilyenek: fotocellak, fényelemek, fotodiodak, foto-
elektronsokszorozok, foto-ellenallasok, termoelemek, sokcsatornas mozaik-fényelemek, stb. A
fotométereket ugy kell kialakitani, hogy a kivant fénytechnikai mennyiség mérését megvilagitas
mérésre vezessék vissza. A megvilagitasméroket fényerdsség normalokkal vagy hiteles
fényelemekkel rendszeres idokozonként ellendrizni kell.

Fénypolarizacio
Polarization of light; (Licht)Polarisation

A fénynek abbol a tulajdonsagabol adodik, hogy tranzverzalis hullam alakjaban terjed, vagyis a
rezgések iranya merdleges a terjedés iranyara. A természetes fényben (pl. napfényben) nincs
kitlintetett rezgés-irany, tekintve hogy egy egyenesre a térben végtelen sok merdleges képzelhetd
el. A linedrisan polarizalt fényben a rezgés egy meghatarozott irdnyban megy végbe. A
cirkularisan, ill. elliptikusan polarizalt fényben a rezgés iranya (,,fényvektor”) a terjedés iranya
koriil forog. A visszavert és a megtort fény részlegesen mindig polarizalt; teljesen polarizalt akkor,
ha a beesés szogének tangense éppen egyenld a torésmutatoval (Brewster-torvény). Az emberi
szem nem tud kiilonbséget tenni természetes €s polarizalt fény kozott. A polarizacios sziird a
polarizalt fény, - és igy a tiikr6zo feliiletekrdl visszavert fény - nagy részét elnyeli (alkalmazas
fényképezogépekben).



Fénypontmagassag

Height (of a luminaire); Lichtpunkthéhe
Lampatestek optikai kozéppontjanak a megvilagitott feliilettdl, ill. a talajszinttdl mért fliggdleges
tavolsaga.

Fényponttavolsag
Distance (of luminaires); Lichtpunktabstand
Lampatestek optikai kdozéppontjainak egymastol, vagy egy referencia siktoél mért tdvolsaga.

Fénypor

Phosphor; Leuchtstoff
Olyan specialis kémiai anyag, amely fotolumineszcenciara képes, €s ezért a higanygdzkistilésben
keletkez6 = UV sugarzast részben lathatd fénnyé alakitja. Az altala kibocsatott fény spektralis
Osszetétele (szinhomérséklete) fligg a ~ kémiai Osszetételétdl, pontosabban attol, hogy milyen
alapkristalyhoz kis mennyiségben milyen aktivatort adnak.
Pl. a normal fénycsonél alkalmazott halofoszfat alapkristalyhoz adalékolt mangéan-vegyiilet a
szinkép voOrés tartomanyat, az antimon-vegyiilet a kék tartomanyt erdsiti. A fénypor-anyagot
szuszpenzid formajaban viszik fel a bura belsé oldalara, de ma mar elektrosztatikus bevonast is
alkalmaznak. ~-t értelemszerlien azoknal a fényforrasoknal hasznalnak, amelyekben a higany a
gerjesztett anyag ¢s emiatt elsddlegesen UV sugarzas (is) keletkezik (fénycsovekben 185 és 253,7
nm, higanyldmpaban 365 nm).

Fényreklam
Fire sign, Lichtwerbung

Vilagitotestek olyan alkalmazédsa, ami a reklamiizenetek ¢és informaciok kozlésére, nem pedig
vilagitasra szolgal. Az optikai inger felkelti a figyelmet és a fényszintdl, fénysiriiségtol,
nagysagtol, izemmodtol fiiggden a néz6 tudataba tartalmakat kozvetit. A figyelemfelkeltés mértéke
és a ~ hosszuidejii hatdsa fontos jellemzok.

Fénysav
Light-band; Lichtband
A lampatestek olyan felszerelése, amelyben az egyes lampatestek homloklapjaikkal érintkeznek.
Fénysiiriiség
Luminance; Leuchtdichte
(adott iranyban, a fényforras vagy a megvilagitott feliilet vagy a fénynyalab adott pontjaban)

__d d/m?
" dAcose Led/m’]

ahol L a fénysiirtiség, | a fényerdsség, dA a feliiletelem nagysaga és € a fény iranya, tehat a feliilet
adott pontjabdl kiindulo fényerdsségnek és a feliilet erre merdleges vetiiletének hanyadosa.

A vilagitastechnikai tervezés alapveté mennyisége, mivel szemiink ezt érzékeli.

Néhany sugarzé fénysiirtisége

Sugarzo Fénysiiriség (cd/m®)
Nap feliilete 1,5.10°
Gyertyalang 8.10°
Normadl izzéldmpa (vildgos burds) 1,5.10’
Fénycs6 (38 mm &) 10*

Targyak, jelek lathatosagat a hattértol eltérd fénystrliség (esetleg szin + fénysiriiség) teszi
lehetové. Ha a targy fénysiiriisége L, a hattéré L, , akkor a fénystirliségkiilonbség

AL = L1 — L2
a relativ kontraszt



AL _ 2(L,-L,)
L L,+L,

atlag

Fénysiiriség eloszlas
Luminance distribution; Leuchtdichteverteilung

Meghatarozott feliilet fénystiriség értékeinek megjelenitése. Szokasos abrazoldsa az azonos
fénystirtiségeket 6sszekotd gorbékkel, tonusdiagramokkal, térbeli domborzati képekkel torténik.

Fénysiiriiségi tényezo
Luminance factor, Leuchtdichtefaktor

Adott felilletelem meghatarozott feltételek melletti fénysiliriiségének ¢€s megvildgitasanak
hanyadosa.
q=L/E, cd /m* Ix

Fénysiiriségméro
Luminance meter; Leuchtdichtemesser

Olyan miiszer, amely optika segitségével meghatarozott térszoget metsz ki, ezt egy V(A)
fiiggvényhez illesztett érzékeldre vetiti. Az érzékelé megvilagitasa aranyos a leképezett feliilet
atlagos fénystriiségével. Fényforrasok és lampatestek mérésekor a térszog 1°, helyiségek vagy
utfeliiletek mérésekor specialis nagysagu és alaku rekeszekkel meghatarozott térszogekben lehet
mérni. Az érzékeld legtobbszor Si fényelem, nagyon kis fénystiriségek mérése esetén fotoelektron-
sokszorozo.

Fénystiriség eloszlasok mérése torténhet specidlis fényképfelvételek, videokamerak vagy
sokcsatornas elemzdk (CCD kamerak) segitségével.
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Fenysirisegmerd

Fényszin
Luminous colour, Lichtfarbe
Elsodleges sugarzo (fényforras) szinének jellemzésére szolgald meghatarozas.
Fényforras szinének meghatarozasara hasznalt mennyiségek:
Szinkoordinatak, azaz szinpontjanak helye a = szindiagramban
Kozel fehér fényforrasok esetében a T, = korrelalt szinhémérsékleti csoport



Fényszorodas

Diffusion of light; Lichtstreuung
Fényszorodas 1ép fel, ha a fényt a kozeg részecskéi rendezetlen iranyban eltéritik. A fényszorddas
valoszinlisége a hullamhossz csokkenésével novekszik; ennek vilagitastechnikai jelent6ségét
tapasztalhatjuk pl. kddben torténd autdézasnal. A viszonylag tobb kék komponenst tartalmazo
halogénlampak fénye er6sen szorodik a kodcseppeken, amig a sarga ,.kodlampak™ kisebb
szorodast, jobb latasi koriilményeket tesznek lehetove.

Fénysziirés

Light filtering; Lichtfilterung
Fény atbocsatasa olyan anyagon, ami az egyes hullamhossziisagu sugarakat nagyobb mértékben
nyel el, mint mas hulldmhossz-tartomanyokat. Fehér fénnyel megvilagitva az ateresztett fényt
olyan szinlinek latjuk, mint ami az ateresztett hullamhossznak megfelel. Megfeleléen megvalasztott
szurik segitségével pl. kivant szinhomérsékletiire allithatd be az izzolampak fénye, V(1)
eloszlastira modosithatd egy érzékeld érzékenysége, vagy tavol tarthato az UV sugarzas.

Fénytechnikai hatasfok

Lighting efficiency, Lichttechnischer Wirkungsgrad

= Hatasfok

Fényterel6 racs
Louver,; Lamellenraster

A fényforras eldtt elhelyezett olyan atlatszatlan anyagbol késziilt optikai elem, amely egyes
iranyokban fényvisszaverd, mas iranyokban fényelnyel6 tulajdonsagi. A fénytereld racsokat a
lampatest fényeloszlasanak modositasara €s a kapraztatd hatasanak csokkentésére hasznaljak.

Fénytorés

Refraction; (Licht)brechung
Az a jelenség, amely akkor kovetkezik be, ha a fénysugar két kdzeg hatarfeliiletére érkezik, és az 0j
kozegbe behatol. Ha a beesés nem merdleges, akkor ez iranyvaltozassal jar. Az iranyvaltozas
azzal az Aaltalanos érvényl hulldmjelenséggel kapcsolatos, hogy a hulldm sebessége (és

hullamhossza) is megvaltozik az 0j kdzegben. Az iranyvaltoztatds mértékét a Snellius-Descartes-
torvény irja le:

sina
n=—
sin 3

ahol o a beesd sugar és a feliilet normalisa kdzotti szog,  a megtort sugar €s a feliilet normalisa
kozotti szog. n a masodik kozegnek az elsére vonatkoztatott torésmutatdja. A torésmutatd a két
kozegre vonatkoztatott fénysebességek hanyadosat jelenti. Mivel a torésmutatd hulldmhosszfiiggo,
mod nyilik fénytoréssel az Osszetett fehér fényt monokromatikus szinek sorozatara (spektrumra)
bontani. Ezen alapszik a fény prizma segitségével valo felbontasa. A torésmutatd az anyagok
legfontosabb  optikai allanddja, értéke adott hullamhosszon négytizedes pontossagig
meghatarozhatd. A ~-nek a vilagitastechnikaban a lampatest-burak (refraktorok) geometriai-optikai
tervezésénél és ezaltal a kivant fényeloszlas kialakitasanal igen nagy jelent6sége van.

Fényveto
Floodlight, projector; Scheinwerfer, Fluter

Olyan beallithato helyzetii, tiikrés lampatest, amely a fényaramat korlatozott térszogben bocsatja
ki. Fobb fajtai a szimmetrikus vagy aszimmetrikus = valyus és a = forgasszimmetrikus
fényvetok.



Fényvezet6 kabel
Optical fibre; Lichtleiter (Optische Faser)

A fényvezetd kabel viselkedése a teljes visszaverddésen alapszik. A fénysugarak a szal
homlokfeliiletén a szalba jutnak, és nagy beesési szoggel (= fénytorés) hatarfeliiletre érkezve, ott
sokszorosan teljes visszaverddést szenvednek, s kijutnak a szal tilsé homlokfelilletén. A szalak,
melyeket specialis, a magnal kisebb torésmutatéju anyaggal vonnak be, rendezetten kotegelve
képatvitelre alkalmazhatok. A ~-t egyes helyeken vilagitasi célbol is alkalmazzak; kisméretii, nagy
fényaramu fényforras fényének tobb fénypontra vald elosztasara vagy koncentralt tovabbitasara
egy tavolabbi megvilagitando feliiletre.

Fényvisszaverddés

Reflection; Reflexion
A fénysugar visszaverddése valamely kozeg feliiletérol, vagy belsejébol anélkiil, hogy
monokromatikus dsszetevoinek frekvenciaja megvaltoznék. = Visszaverodési tényezo

Foglalat

Lampholder,; Fassung
Az alkatrészek mechanikai rogzitését szolgald eszkdz, amely az esetek tobbségében az aramellatast
is biztositja. FObb fajtai a menetes, csapos €s bajonettzaras ~ok.

Fojto

Inductive ballast; Drossel
El6tétként alkalmazott induktiv tekercs.

Folytonos szinkép
Continuous spectrum, Kontinuirliches Spektrum

A fényforrasok altalaban kiilonbdz6 mértékben bocsatanak ki teljesitményt a kiilonb6zo
hullamhosszusagokon. Ezen -eloszlasfiiggvényt hivjak a lathaté tartomanyban szinképnek,
altalanossagban spektralis teljesitményeloszlas fliggvénynek. Amennyiben ez a fliggvény a
hullamhosszusag fiiggvényében folytonos (minden pontban jobbrol és balrdl véges és azonos a
hatarértéke) folytonos szinképrol beszéliink.

Forgasszimmetrikus fényveté

Rotation symmetric reflector, Rotationssymmetrischer Scheinwerfer

Olyan = fényvetd, amelynek fénykibocsato feliillete kor alakt. A forgasszimmetrikus fényvetd
tikkrének feliilete altalaban forgasi paraboloid. Az ilyen lampatestnek az optikai tengelyt tartalmazo
sikjaiban felvett fényeloszlasi gorbéi azonosak.

Fotoaram

Photocurrent; Photostrom
Valamely fotoelektromos érzékelében a beesé optikai sugarzas altal 1étrehozott aram.
Fotoelektromos érzékel6kben besugarzas esetén a fotoaram mellett un. s6tétaram is folyhat, ami az
eszkdzben keletkezd zajbol, nem kivant szivargd aramokbdl és termikus toltéshordozoktol ered.
Szokas a sotétaram-ekvivalens besugarzasrol ill. megvilagitasrol is beszélni.

Fotobiologia

Photobiology,; Photobiologie
A biolégia aga, amely az optikai sugarzasnak az ¢é16 szervezetekre gyakorolt hatasaval foglalkozik.



Fotodioda
Photodiode; Photodiode

Olyan fotoelektromos érzékeld, amelynek sugarzas-érzékeny hatarrétegén a félvezetd anyagban a
zardaram nagysaga a beesé optikai sugarzas hatasara megvaltozik. A fotodiddak anyaga Si, Ge,
GaAs ill. ahhoz hasonlé félvezetSk. E kisméretii eszkozok igen gyorsak (id6allandojuk ~107 sec).
Belso6 erdsitésii fajtai:

- az avalanche (lavina) fotodiéda, amelyben a fotodram lavinaszeri erdsitését a fotonok altal
kivaltott lyuk-elektron parok inditjak el, a zarofesziiltséget a letdrési értékig ndvelve tobblet lyuk-
elektron parok keletkeznek ionos iitkdzések kovetkeztében.

- a PIN (Pozitiv-Intrinsic-Negativ) diédakban viszonylag nagy intrinsic (nem adalékolt) réteg
talalhat6 a p és n tipust rétegek kozott, amelyben az elnyelt fotonok Iyuk-elektron parokat képesek
létrehozni, és igy novelik az eszkoz belsd erdsitését.

Fotometriai tavolsagtorvény
Photometric distance law,; Photometrisches Entfernungsgesetz

Torvény, amely leirja, hogy pontszerii fényforras altal 1étrehozott megvilagitds hogyan fligg a
megyvilagitott feliilet és a sugarzo tavolsagatol

_1(y)

E, = 2 cose

E, azL fényforrés altal az F feliilet P pontjaban 1étrehozott megvilagitas

¢ az F feliilet normalisanak szdge a P pont és az F fényforras kozotti irdnnyal
r afényforras és a feliilet P pontjanak tavolsaga

I(y) a fényforras fényerdssége a P pont felé mutato y iranyban.

Véges méretli fényforras esetében ez az Osszefiiggés kozelitleg érvényes. Azt a tavolsagot,
amelynél nagyobb tavolsag esetében a megvilagitas értéke adott hibanal kisebb eltéréssel kozeliti
meg az igy szamitott értéket, fotometriai hatartavolsdgnak nevezik. Ha a megvilagité fényforras
nem rendelkezik kiilon gylijté optikdval, ez a tavolsadg kb. a fényforras legnagyobb méretének
Otszorose (0kolszabaly) 1% nagysagrendii hiba esetében.

fenyeloszlasi
fenyforras L grbe
I. (f}qkqjﬁ"gf/l?
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Fotometriai tavolsagfiggvény
I, fényerdsseq » iranyban



Fotopatolégia
Photopathology,; Photopathologie
A biolégianak és az orvostudomanynak az optikai sugarzds koros hatasaival foglalkozo
tudomanyaga.
Fotopos latas (vilagosban latas)
Photopic vision; Tagessehen (Photopisches Sehen),
A néhany cd/m’-nél nagyobb fénysiirtiségre adaptalt normalis szem latasa. Ilyenkor elsésorban a
csapok miikddnek. A ~ hatasfiiggvénye a V(L). ~ esetén a szinlatas jo.
Korszertinek tekintheté fotometriai méromiiszereink illesztése a ~ V() fiiggvénye szerinti.
Fototranzisztor
Phototransistor; Phototransistor

Haromféle félvezetorétegbol allo fotoelektromos érzékeld, amelynek elektromos tulajdonsagai az
elnyelt optikai sugarzas nagysagatol fiiggden valtoznak.

A fototranzisztor a kodzonséges tranzisztorhoz hasonléan miikddik, de baziselektrodajat nem
elektromos fesziiltség, hanem a beesd sugarzas vezérli. Erzékenysége néhany nagysagrenddel
nagyobb, mint a fotodiodaé. Leggyakrabban Si-bol késziil, vezérld-szabalyzoberendezésekben és
optoelektronikus eszk6zokben (hirk6zlés) kiterjedten alkalmazzak.

Féfény

Key light, main light; Hauptlicht
TV-, filmforgatasnal a jelenet 1ényeges személyét vagy targyat érd legerdsebb fény (az ellenfény és
cstucsfény kivételével), altalaban kamerairannyal 20-40°-os szdget zar be tengelyvonala.

F6 nézési irany

Main viewing direction, Hauptblickrichtung
Kotott 1atasi feladati munkahelyeknél a szemt6l a megfigyelendd objektum felé mutaté irany.

Féleg kozvetett vilagitas

Mainly indirect illumination; Vorwiegend indirekte Beleuchtung

o ror e

Foleg kozvetlen vilagitas

Mainly direct illumination, Vorwiegend direkte Beleuchtung

o ror e

Fuzios frekvencia; kritikus villogasi frekvencia (adott feltételek kozott)
Critical fusion frequency; Fusionsfrequenz, kritische Flimmerfrequenz

1. Az idében valtozé fényingerek frekvencidjanak az a hatarértéke, amelynél a fénysiiriség-
kiilonbségek mar nem észlelhetok.

2. Ha a szemet (retina egy részét) olyan periodikusan valtakozé fény ingerli, amelynek
frekvencidja a fuzios frekvencianal nagyobb, akkor az érzet a valtakozd fényhatas id6beli
atlagaval lesz aranyos. Ezt befolyasolja a hattér fénysiirlisége is. A flzios frekvencia
nagysaga egyénenként valtozo. Egyéni problémaként az ¢&jszakai autovezetésnél
jelentkezhet pl. alagutak atmeneti vildgitasa, vagy a kiilonboz6 villogd fényrekldmok
okozhatnak ilyen zavart.

Fiiggeszték
Pendant, Hingeleuchte
Hajlékony vezetékkel a mennyezetre felfiiggesztett lampatest.



Fiiggeszto szerkezet
Suspending equipment; Pendel

A lampatestnek a mennyezetre valo felfiiggesztését szolgalo szerkezet.
Fiiggoleges megvilagitas

= Vertikalis megvilagitas



G

Gerjesztés
Excitation; Anregung

Atomfizikai - pontosabban elektronhéj-fizikai — folyamat, amely soran az atom, molekula vagy ion
valamely elektronja kiilsé hatasra eredeti energiaszintjénél magasabb energiaszintre keril. Itt az
elektron igen rovid ideig (kb. 10 s) tartozkodik, s alacsonyabb energiaszintre 1ép (vissza),
mikozben a két szint kozti kiilonbségnek (AE) megfeleld energiat a Planck-Gsszefliggésnek
megfelelden kisugarozza.

AE =h.f
f a kibocsatott elektromagneses sugarzas frekvencidja,
h a Planck allandé (6,62.107s).
A ~ bekovetkezhet pl. termikus vagy villamos energia hatasara. Ez utobbi az alapja a kisiiléses
fényforrasok mikodésének; a villamos tér hatdsara bekovetkezd iitkdzések soran a teret kitoltd
anyag (pl. higanyg6z) atomjai — elegendd nagysagu energiakozlés esetén — gerjesztett allapotba
kertilnek, és a fentiek szerint sugarzokka valnak.

Getter
Getter; Getter

Vakuumtechnikai termékekben alkalmazott anyag, melynek rendeltetése a vakuum vagy gaztér
mindségét - és igy az eszkoz mitkodését - veszélyezteté anyagok megkotése. Tekintettel arra. hogy
a fényforrasok vakuumtechnikai termékek, a ~eket fényforrasok gyartasanal is Kkiterjedten
alkalmazzak. Izzélampakban foszfor- ill. cirkongettert hasznalnak,, nagynyomasu kisiilélampak
kiils6 buraiban esetenként bariumot, amely tiikor formajaban lathaté a bura fejfeldli részén. A ~
miikddése tobbféle lehet, igy kémiai reakcid a vizgdz €s oxigénnyomokkal vagy adszorptiv titon
torténd megkaotés, egyes esetekben gazelnyelés (abszorpcid).

Goniofotométer
Goniophotometer, Goniophotometer

Berendezés, fényforrasok ¢és lampatestek térbeli fényeloszlasainak meghatarozasahoz. A
goniofotométerben a fényforras és a fotométer relativ helyzete oly mdodon valtoztathato, hogy a
fotométer a teljes teret bejarja a fényforras koriil. A fotométer jelét és a szogadok helyzetjelzéseit
altalaban szamitogép dolgozza fel. Teljes fényaram, zonafényaramok, fényerGsség ¢és
fénysiriiségeloszlas mérhetdé ily modon nagy pontossaggal. Kalibralashoz ismert fényerdsségii
etalonlampat vagy kalibralt fotométert alkalmaznak. Az integrald fotométerekben hasznalt
fényaram normalok beméréséhez is ~-t hasznalnak.

A goniofotométerek felépitése lehet:

Al16 fényforras — forgd érzékeld: nagy kartavolsag sziikséges, hogy a hatartavolsag meglegyen.
Forgathatdo fényforras — allo érzékeld: tobb fényforrasfajta fényarama helyzetfiiggd. Nem
hasznalhatd olyan fényforrasfajta esetében, melyek fényarama helyzetfiiggd. Nagyteljesitményii
fényforrasok esetében a taplalas bonyolult.

Fiigg6leges tengely koriil forgathatd fényforras és forgo tiikorrendszer - allo fotométer: itt a tiikrok
hatasat is figyelembe kell venni, nagy és draga tiikkrok sziikségesek.
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Goniofotométer mozgd lampavall
Gyujtasi fesziiltség
Starting voltage,; Ziindspannung
A Kkisiilélampa ~e az a fesziiltség, amely a kisiilés meginditasahoz sziikséges. Ertéke a fényforras
fajtajatol fiiggden néhany szaz volt és tobb kilovolt kozott lehet.
Gyujtasi id6
Starting time,; Anlaufzeit (Ziindzeit)
A halozati fesziiltség bekapcsolasat kovetd azon iddtartam, amely alatt a lampadram eléri a
vonatkoz6 szabvanyokban el6irt értéket.
Gyujtassegito
Starting aid; Ziindhilfe
Olyan eszkoz, amely a villamos téreré megnovelésével megkonnyiti a lampa begyujtasat (pl. a

fénycso kiilso felilletén levd vezetd csik vagy a lampatdl megfeleld tavolsagra elhelyezett vezetd
lemez). = Gyujto nélkiil mikodtetett fénycso



Gyujté nélkiil miikodtetett fénycso
Starterless fluorescent lamp,; Leuchtstofflampe ohne Ziinder

Kivitelét és esetenként a miikodtetd el6tétet tekintve kiillonbozik a standard fénycsétol. Egyik
tipusa az egycsapos (robbanasbiztos) fénycsd, amely un. belsé gyujtocsikot tartalmaz, ennek egyik
vége fémes kapcsolatban van az egyik elektroddal, a masik vége néhany mm-re van a masik
elektrodtol. Az itt kialakulod parazsfény-kisiilés lehetségessé teszi az elektrodok eldfiitése nélkiili
gyujtast, és a glimm-aram hohatasa kdvetkezményeképpen a parazsfény-kisiilés ivkisiilésbe megy
at. Masik tipus az un. kiilsé gyjtocsikos fénycsé (rapid start); a csé teljes hosszaban felvitt foldelt
vezetécsik mindkét fejjel fémes kapcsolatban van. A bekapcsolaskor fesziiltség ala keriild
gyujtocsik kapacitiv uton segiti a gyujtast. A teljes cséburara felvitt szilikon szigeteloréteg a
gyujtast tovabb konnyiti. A rapidstart csovek kiilonleges el6tétet igényelnek; erre egyik megoldas
flitétranszformator, masik az un. rezonancia el6tét alkalmazasa.

Gyujtokeésziilék

Starter / ignitor; Ziindgerdt
Olyan késziilék, amely 6nalléan vagy mas aramkari elemekkel egyiitt 1étrehozza a
nagynyomasu kisiil6lampa begyujtasahoz sziikséges villamos feltételeket.
A ~ek mikddésiik szerint lehetnek:
- impulzus ~ek
- szuperpozicios ~ek.
Specialis tipusuk az idotagos ~.
Kialakitas szerint lehetnek:
- 6nallo
- beépitésre szant
- egybeépitett
A hozzajuk kapcsolt fényforrasok szerint lehetnek:
- Fénycségyujtok
- Nagynyomasu lampak gytjtokésziilékei
A gyujtokésziilék a kialakitas szerint lehet:
- Onallé
- Beépitésre szant
- Egybeépitett
Az 6nallo gyujtokésziiléknek olyan a szerkezeti kialakitasa, hogy minden tovabbi burkolat nélkiil a
lampatesten kiviil, kiilonalloan is felszerelheto.
Onallo lehet a célnak megfelelé burkolatba zart, beépitésre szant gytijtokésziilék is, ha a burkolata a
jelolésben feltiintetett 6sszes védelmet biztositja.
A beépitésre szant gyujtokésziiléket lampatestbe, szerelvénydobozba, burkolatba stb. tervezték.
Védelmérdl a beépités helyén kell gondoskodni.
Az egybeépitett gyujtokésziilék a lampatestnek szerves, nem cserélhetd, kiillon nem kezelheto része.
Minden fényforrashoz a neki megfelelé gyujtokésziiléket kell alkalmazni, ellenkezd esetben a
fényforras vagy nem gytjt be, vagy tonkremehet.

Gyulékony feliiletre szerelheto lampatest

Luminaire for direct mounting on normally flammable surfaces; Leuchte fiir direkte Montage auf
normal brennbare Fliche

A = lampatest melegedése cimszonal lathato ,,F jellel megjeldlt lampatest. A ~ olyan anyagu
feliiletre szerelhetd, amelynek gyulladasi hémérséklete 200°C vagy ennél nagyobb, és amely ezen a
hémérsékleten alaktartd €és nem lagyul meg. Az ilyen anyagokat normal gyulékony anyagnak
nevezik. Normal gytlékony anyagnak tekinthetd a 2 mm-nél vastagabb fa ¢és fa alapli anyagok.
Konnyen gyulékony anyagra, amely 200°C alatti hdmérsékleten meggyullad vagy meglagyul,
lampatest nem szerelhetd.
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Halogénlampa
(Tungsten) halogen lamp,; Halogenlampe

Volframszalas izzélampa, amelynek terébe a gyartds soran halogénelemeket ill. vegylileteket
adagoltak. A halogének jelenlétének célja az un. = volfram-halogén korfolyamat létrehozasa,
amelynek eredményeképpen az izzoszal parolgasa és leépiilésének mértéke lecsokken, igy lehetdvé
valik a nagyobb homérsékletre torténd izzitas és az ebbdl kovetkezé nagyobb fényaram. Cél lehet
valtozatlan fényaramu, de ugyanakkor hosszabb élettartamu lampa eléallitasa is. A ~-nak igy mind
a fényarama, mind az élettartama széles intervallumban mozoghat. Kivitel szerint lehetnek egy-
vagy két végén fejeltek. Alkalmazasi teriiletik ma mar széles; gépkocsi-fényszorolampak,
vetit6lampak, stidiovilagitas, fényarvilagitds, de ugyanakkor beltéri hasznalatban is egyre
népszeriibbek. (Hidegtiikros torpefesziiltségli halogénlampas rendszerek.) Az els6 halogénlampat
az 1950-es években az USA-ban alkalmaztak, és megjelenése dontd jelentdségili volt az izzolampa
fejlesztése, megujhodasa teriiletén. Megjegyzendd azonban, hogy bar fényhasznositasa tobb, mint
kétszerese is lehet a hagyomanyos izzélampaénak — homérsékleti sugarzo 1évén, gazdasagossagban
alatta marad a kisiilésen alapul6 fényforrasoknak.

Halogén korfolyamat
(keriilendo kifejezés) = Volfram halogén korfolyamat

Harompontos gytjto
(keriilend? kifejezés) = Szuperpoziciés gyujté

Haromsavos fénypor

Three-band phosphor; Dreibanden Leuchtstoff
A korszerti és jo szinvisszaadast fénycsoveknél alkalmazott fluoreszcens anyag; mind a voros,
mind a z6ld, mind a kék tartomdnyban emittalt fény mas anyagban keletkezik. Altalaban
ritkafoldfém alapti vegyiiletek, melyek elonye a kedvezd szinvisszaadas mellett a nagyobb UV-
terhelhetdség. A ~ megjelenése igy lehetdvé tette kiillondsen a kisebb burafeliiletii, (nagyobb

falterhelésti) kompakt fénycsévek gyartasat. Ma mar haromnal tobbsavos fényporokat is
alkalmaznak.

Hasznos fényaramhanyad

Effective luminous flux ratio; Nutzlichtstromanteil
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Hasznos miikodési ido

= Elettartam
Hatarérték gorbék
= Lampatest fénysiiriségeloszlasi gorbék
Hatasfok
Utilization factor, Wirkungsgrad
A hatasfok altalanos értelmezése szerint valamely rendszer hasznos teljesitményének és a betaplalt
teljesitményének a hanyadosa.
A fényforrasok esetében a hatasfok helyett a hasonlo jellegii = fényhasznositias a gyakorlatban
hasznalt fogalom.
Lampatestek hatasfokanak jellemzésére hasznalatos mennyiségek:
1. Optikai ~ : a lampatestbdl kilépd fényaram ¢és a lampatestben miikodo lampa vagy lampak
fényaramanak aranya.
2. Fénytechnikai ~: a lampatestbol kilépd fényaram a lampatesten kiviil, referencia
korilmények kdzott miikodo fényforras fényaramahoz viszonyitva.



A kétféle mennyiség egyes esetekben akar 20 - 30 %-kal is eltérhet egymastol. Ennek az az oka,
hogy a lampatest zart terében a fényforras kibocsatott fényarama megvaltozhat a referencia
koriilmények mellett mérhetd értékhez képest, elsdsorban a zart lampatestek belsé légterének
magasabb homérséklete miatt. Bizonyos fényforrasok, kiilondsen a fénycsovek fényarama fligg a
fényforrast koriilvevo 1égtér hdmérsékletétdl és az optimalis értéktdl vald barmilyen irany eltérés
a lampa fényaramat csokkenti. A gyakorlat szempontjabol ezért a fénytechnikai ~ bir nagyobb
jelentéséggel, mert ez az érték a fényforras fényaramvaltozasat is figyelembe veszi. Az el6z6ekbol
kovetkezik, hogy az optikai ~ allandd érték, a fénytechnikai ~ pedig fiigg(het) a kornyezeti
hémérséklettol.

= sugarzas optikai hatasfoka

Hatasfok médszer
Efficiency method; Wirkungsgradmethode

A ~ belsé terek megvilagitasanak szamitasa soran abbol indul ki, hogy a lampatestekbdl kisugarzott
fényaramnak csak egy része jut a munkafeliiletre. A munkafeliiletre esé hasznos fényaram hanyad
(Dy), és a lampatestekbol kisugarzott fényaram (@, ) aranya a helyiséghatasfok (ng):

Nr= q)H / CDL

A helyiséghatasfok fligg a hatarolo feliiletek reflexios viszonyaitol (mennyezet: p, falak. p,, padlo:
p3), a helyiség alakjatol és méreteitdl (a, b, h, helyiségtényez0), valamint a vilagitdsi modtol.
Vilagitasi hatasfoknak nevezziik a lampatesthatasfok és helyiséghatasfok szorzatat.

Mv =ML Mr

Vonatkoz6 szabvanyokban el6irt megvilagitasi szint (E,) eléréséhez sziikséges fényaram, (p)
tervezési tényezo figyelembevételével:
YOr=pE,A/n;.
Kiilsétéri berendezések megvilagitasanak szamitdsa soran a helyiséghatasfok szerepét a geometriai
hatasfok (ng) veszi at. A geometriai hatasfok azt mutatja meg, hogy a lampatestekbol kisugarzott
fényarambol mennyi vilagitja a szomszéd kertjét, illetve mennyi jut a megvilagitando teriiletre.
Ng= O/ O
Evvel a szabadtéri berendezéseknél figyelembe veendo vilagitasi hatasfok:
Ny =ML Ne
A sziikséges fényaram, formailag a bels6téri berendezésekhez hasonldan szamithato:
SO;=pE, A /..
A q, fénysiirtiségi tényez6 ismeretében, az atlagos fénystrtiséget (L,) az
L.=qa. Ex
Osszefliggéssel szamithatjuk.

Hatasfiiggvény

Weighting function; Gewichtsfunktion
Az optikai sugarzasok a latason kiviil szamos mas hatast is kifejtenek. A hasznosakat jo
hatasfokkal igyekeziink létrehozni, az artalmas hatdsok ellen megfeleléen védekezni kell. A
kiilonféle hatasokat az eltér6 hullamhosszisadgi sugarzasok eltéré mértékben hozzak létre, e
jelenség leirasdra  hasznaljadk a B(A) hatasfiiggvényt, amelynek segitségével ,hatasos”
teljesitményt, dozist, besugarzast vagy tetszéleges Xp mennyiséget lehet a kovetkezd Gsszefiiggés
segitségével értelmezni:

X, =K, j S(M)X, (A)dA

ahol
Kp aranyossagi tényez0, melynek értéke megszabja az adott hatas mértékegységének nagysagat
(értékét gyakran 1-nek valasztjak)



S(A) az adott hatasra vonatkozo (biologiai) hatasfiiggvény, azaz a A hullamhosszisagu sugarzas
relativ hatékonysaga

X(A) valamely sugarzastechnikai mennyiség spektralis stirlisége (besugarzas, sugarerdsség, dozis,
stb.).

Az UV sugarzas szemet s bort karosito hatasat biztonsagi szempontbol értékeld hatasfiiggvény az
abran lathat6 (a fiiggvény szamértékei a 8. mellékletben talalhatok).

1.E+)

1.E-01

1.ED2

1.E0.3

1B

1.E0E
200 220 240 260 280 300 320 320 360 340 400

Szemet &s bdrt karosité UV sugarzis biztonsagi éntékeléséne
szalgald hatasfiggvany (CIE DS 009.1/E-2000)

Helyhezkotott lampatest

Fixed luminaire; Anbau/Aufbauleuchte, Ortsgebundene Leuchte
Olyan lampatest, amelynek helye nem valtoztathato, mert csak szerszam segitségével szerelheto fel
vagy le, illetve nehezen elérheté helyen hasznélatos.

Helyi vilagitas

Local lighting; Arbeitsplatzbeleuchtung
Adott latasi feladat helyén alkalmazott vilagitas, amely az altalanos vilagitast kiegésziti és attol
fliggetleniil is kapcsolhato.

Helyiséghatasfok

Room efficiency; Raumwirkungsgrad

A munkasikra esé fényaramnak és a helyiséget vilagitdé lampatestek fényaramanak aranya.
(= Hatasfok moédszer)

Helyiségtényez6
Room-coefficient; Raumindex

A vilagitasi hatasfok, illetve a helyiséghatasfok szamitdsdhoz hasznalt mennyiség.
(= Hatasfok moddszer)
Egyéb utalas hianyaban értéke

a-b
h,-(a+b)

ahol
k ahelyiségtényezo



a ahelyiség hossza
b ahelyiség szélessége
h, a vilagitasi magassag

Hidegtiikor
Cold mirror / dichroic reflector; Kaltspiegel /Dichroischer Spiegel

Olyan rétegrendszer, amely az elektromagneses sugarzast szelektiven veri vissza, illetve engedi at;
a lathato fényt reflektalja, a ho (infravords) sugarzast nagymértékben atengedi. Egymastol erdsen
kiilonb6z6 torésmutatoji anyagokbol meghatarozott vastagsagu rétegeket visznek fel felvaltva az
iivegburara, vagy nyitott tetejii konuszra, melybe késébb halogén torpelampat erdsitenek.
Hasznalata els6sorban ott elényds, ahol a vilagitando céltargyat meg kivanjuk védeni a fényt kisérd
hésugarzastol (pl. diavetitében a diapozitivet).

Higany
Mercury, Quecksilber

A periddusos rendszer 80-dik eleme, kdzonséges koriilmények kozott folyékony halmazallapoti
fém. Vilagitastechnikai jelent6sége abban all, hogy a kistildlampak egy részénél a higanygéz
gerjesztésével nyerjiik kozvetleniil vagy kozvetve a fényt. Kis nyomason (fénycsdvekben) foleg a ~
UV-tartomanyban levd rezonancia-vonalai gerjednek (185 ¢és 253,7 nm), nagy nyomdason
(higanylampa) foleg a 365 nm-es UV, valamint megjelennek a lathat6 tartomany vonalai (404,7;
435,8; 546,1; 579,1 nm). Spektrumabol hianyzik a vorés és a narancs, igy a kozvetlen emittalt
sugarzas spektralis eloszlasat fényporral teszik kedvezobbé. A fémhalogén- és a natriumlampa is
tartalmaz altaldban higanyt, de itt a higany a villamos paraméterek beallitadsara szolgal. A
kibocsatott fényben a nala kisebb gerjesztési energiaju adalékok vonalai jelennek meg. Egyes
fényforras tipusoknal nem elemi allapotban, hanem valamely egyéb fémmel alkotott elegy, un.
amalgam formdjaban alkalmazzak. (pl. a kompakt fénycsovek egyik csoportja). Mérgezo volta
miatt a mar miikodésképtelen ~-os fényforrasok tomeges elhelyezése, ill. az Ujrafelhasznalasi
korfolyamat (recycling) technologiai megvaldsitasa kornyezetvédelmi szempontbol fontos feladat.
Higanylampa
High pressure mercury lamp, Quecksilberdampf Hochdrucklampe

A nagynyomasu kisiil6lampak csaladjaba tartoz6 fényforrds. Viszonylag nagy villamos térerdsség
és aramslirliség, valamint nagy plazmahomérséklet jellemzi. A mikddd higanylampaban a
talhevitett (nem telitett) higanygdz parcialis nyomasa meghaladja a 100 kPa-t, ilyen koriilmények
kozott feler6sodnek a higany lathato tartomanya vonalai, valamint a 365 nm-es ultraibolya vonal.
Ez utobbi lathatova alakitasa és a vonalszegény lathaté spektrum javitasa céljabol fényport
alkalmaznak, melyet a lampa kiils6 burdjara visznek fel. Ennek a buranak a tengelyében
helyezkedik el a kvarcbol késziilt kisiilocso; ez a ,.kettés bura konstrukcio” jellemzo altalaban a
nagynyomasu kistilélampakra. A ~-t hosszl élettartam (16000-20000 ora), kdzepes szinvisszaadas
(40-60). nem til nagy fényhasznositas (36-60 Im/W) jellemzi Mivel a kisiilocsove beépitett
segédelektrodot tartalmaz, kiilon gyujtora nincs sziikség. (El6tétre természetesen igen!)



Higarylédmpa feléoitdse
Hitelesités
Calibration; Eichung

(Fénytechnikai) mennyiségek mért értékeihez abszolut mértékek hozzarendelése.
Fotométerek hitelesitéséhez a nemzeti alapmértékekhez csatlakoztatott fényerdsség alapmértékeket
(specialis alapmérték lampak vagy alapmérték érzékeldk) hasznalnak. Magyarorszagon a
fénytechnikai alapmértékek bemérése az Orszagos Mérésiigyi Hivatal feladata.

Hordozhato lampatest

Portable luminaire; Ortverdnderiche Leuchte
Olyan lampatest, amelynek helye konnyen valtoztathato villamos hal6zatra kapcsolt allapotaban is.
A ~ek jellegzetes példai az asztali- és allolampak, de hordozhatonak mindsiil pl. a bekotott
csatlakoz6 vezetékkel és dugdval felszerelt fali lampatest és az olyan lampatest is, amely a
tartdszerkezethez szarnyas csavarral, panttal, csiptetével vagy akasztohoroggal van felerdsitve, és
igy kézzel konnyen leszerelhetd. A ~ek kiilonleges fajtai a = kézilampak.

Horizontalis megvilagitas (Ey)

Horizontal luminance,; Horizontalbeleuchtungsstdirke
A megvilagitott tér meghatarozott pontjdban, a pontot tartalmaz6 vizszintes sikban létrehozott
megyvilagitas.

Hossziranyu egyenletesség

Longitudinal uniformity; Longitudinale Gleichmdssigkeit
A megvilagitds meghatarozott vonal mentén értelmezett = egyenletessége.

Hoémérsékleti sugarzas

Thermal radiation; Temperaturstrahlung

Fizikai jelenség, amely abban all, hogy minden test homérsékletétdl fiiggd tulajdonsagu
elektromagneses sugarzast bocsat ki (h6sugarzas). Fényforrasaink esetében a kisugarzott energia
donté része az infravords tartomanyba esik; hogy a jelenség vilagitas céljara alkalmazhatd legyen, a
testet (pl. volframszalat) megfeleléen nagy hémérsékletre fel kell izzitani (2500-3200 K), igy a
lathatd tartomanyban is jelentékeny energia emittalodik. A ~-t a = sugarzasi_torvények irjak le.
Az = izzolampakban a fény keltése a ~ alapjan torténik.
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Homersekleti sugarzas
Hoémérsékleti sugarzo
Thermal radiator,; Temperaturstrahler

Homérsékleti sugarzast kibocsatd sugarforras, vilagitastechnikai szempontbol legfontosabb
képvisel6i a kiilonféle izzolampak. Tagabb értelemben minden test homérsékleti sugarzo (u.i.

minden testnek van valamilyen hémérséklete).

Hoéreflektalé bevonatok
Heat reflecting coatings; Wirmereflektierende Beldge

Horeflektald bevonatokat tobbféle fényforras esetében is alkalmaznak.

1. Egyes izzolampak burdjanak belsd falat (halogén ceruzalampak) IRC (Infra Red Coating)
bevonattal latjak el, hogy az a hdésugarzas egy részét visszaverje a spiralra, tehat a betaplalt
villamos teljesitményt csokkenteni lehessen. A szelektiv tiikorként viselked6 réteg a lathato fényt
valtozatlanul atengedi. A bevonat a hidegtiikorh6z hasonloan két kiillonb6zd térésmutatdjii anyag

tobbszori egymasra épiilésébol adodo rétegrendszer.

2. A fémhalogénlampak kisiilécsovének két végét a lampa idealis miikodéséhez sziikséges
hémérsékleti viszonyok elérése céljabol hovisszaverd réteggel vonjak be.

3. A kisnyomast natriumlampa veszteségét csokkenti a kiilsé bura belsé falara vitt horeflektalod

réteg (indium-oxid).
Hullamossag
Wave factor, Welligkeit

Fényaram ~a: = Egyenletesség



Ideghartya (retina)
Retina,; Netzhaut
= Szem

Idészakos iizemii elotét
Emergency ballast; Vorschaltgerdit fiir Notbeleuchtung

Olyan el6tét, amely az lizemi vilagitas energiaellatasaban keletkezett hiba esetében a lampakat a
tartalékvilagitasi halozatrol mikodteti.

Ikerkapcsolas
= Duokapcsolas
Idétagos gyujtokésziilék
Starter with timer; Ziindgerdt mit Abschaltautomatik

Olyan gyujtokésziilék, amely megakadalyozza a nem gyujtd fényforrasoknak az idozité elem altal
meghatarozott idon tuli gyujtaskisérleteit.
Ezt a tipust koradbban ,,leallo” gytjtoénak is nevezték.

IEC
IEC; IEC

IEC = International Electrotechnical Commission, Nemzetkdzi Elektrotechnikai Bizottsag.
Villamos szabvanyok kidolgozasaval és kiadasaval foglalkozo vilagszervezet. Kiadvanyai
szabvanyok, ajanlasok és jelentések (riportok). A hazai szohasznalat csak ezeket nevezi
»hemzetkozi szabvany”-oknak. Magyarorszagot ebben a szervezetben a Magyar Szabvanyligyi
Testiilet képviseli.

Anyagainak kidolgozasat technikai bizottsagai (TC) keretében végzi. A vilagitastechnikat a TC 34
fedi le.

ILCOS (International Lamp Coding System)
ILCOS; ILCOS

A fényforrasok azonositasara szolgald egységes nemzetkdzi kodrendszer. Célja, hogy javitsa a
tajékoztatast a lampak kiilonbozo tipusairdl, segitse a termékek csereszabatos helyettesitésére
vonatkozd dontéseket, kapcsolatot alakitson ki a nemzetkdzi szabvanyok és a gyartok ismertetoi
kozott, valtsa ki a nemzeti, vagy regionalis kodolasi rendszereket. A kodot egy betlicsoport €s
szamcsoport alkotja.

A betlicsoport els6 betlije a lampafajtat jeloli:

- izz6lampa

- halogénlampa

- fénycso

- natriumlampa

kisnyomasu natriumlampa

- higanylampa

- fémhalogénlampa

A szamcsoport egy-egy eleme a lampa fesziiltségét, teljesitményét, a lampafej tipusat, geometriai
méreteit jellemzi.

A kodolasi rendszernek harom valtozata l1étezik: A rovid valtozat (ILCOS L) lampak
osztalyozasara hasznalhatd; a kozép valtozat (ILCOS D) a felhasznaldéi dontések kapcsan segit
kiilonb6zo gyartok termékeibdl valasztani; végiil a teljes valtozat (ILCOS X) tovabbi részletekig
terjedd adatokat is tartalmaz (pl. az eldtét impedancidja). A teljes valtozat a gyakorlatban nem
terjedt el. A lampakodolasi rendszert részleteiben az MSZ IEC 1231 szabvany ismerteti.

oz wmI—



Illeszt6 sziiroé
Correction filter; Anpassungsfilter

Olyan szinsziiré kombinacid, ami a hozzarendelt érzékelovel egyiitt megadott spektralis
érzékenység-eloszlast allit el6.

Leggyakoribb valtozata a V(L) fotopos szemérzékenységi gorbét valositja meg. Hasznalatosak még
a V’(A) ill. a szabvanyos szinmér6 észleld érzékenység eloszlasokat el6allitd sziirokombinaciok is.
Elvileg barmilyen elére megadott érzé¢kenység eloszlas (hatasfiiggvény) eldallithatod (eritém-hatas,
fotoszintézis-hatas, stb.).

Impulzusgyujto

Pulse starter; Impulsziindger«t
A nagynyomasu kisiilélampak (natrium — és fémhalogén) gyujtasara szolgald késziilék. Bekotése
miatt parhuzamos vagy ,kétpontos” gyujtonak is nevezték. Kapcsolot, (pl. parazsfénylampat),
kondenzatort és egy ellenallast tartalmaz az abra szerinti modon. Bekapcsolaskor a D induktiv
elotét kdzremiikodésével soros rezgokor alakul ki, gyors lefutast, nagy amplitudoju és frekvenciaja
fesziiltségimpulzust eredményezve. Ma mar nem tekinthetd korszeriinek, hasonld célra a =
szuperpoziciés gyujtot hasznaljak.
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Impulzus gyujtokeészilek ("2 pontos" gyujto)

Indukcio6s lampa

Induction lamp, Induktionslampe
Olyan kisnyomasu higanylampa, - tehat a kisiilés jellegét tekintve fénycsd,- amelyben a sziikséges
elektromos térerdsség létrehozasara nem elektrodokat épitenek be, hanem azt induktiv uton,
nagyfrekvencias arammal gerjesztik. A nagyfrekvencias (néhany MHz-es) arammal taplalt tekercs
nem érintkezik kozvetleniil a kisiil6térrel, a villamos teret a magneses térnek az igen gyors idébeli
valtozéasa kelti. Az elektrodnélkiiliségnek az élettartam ndvelésben van dontd szerepe, a lampa
¢élettartamat a kiszolgald elektronika szabja meg, amely lehet a lampaba beépitve, és azon kiviil. Az
~ Magyarorszagon is terjeddben van (Genura, Endura, QL stb.). Fénytechnikai jellemzdi a
fénycs6hoz hasonloak.



Indukcios lampa felépitese

Induktiv elotét
Inductiv ballast, Induktivs Vorschaltger:t

A kisiilélampak miikodéséhez sziikséges, a lampa aramat korlatozé olyan elem, amely az
aramkorlatozast vasmagos tekercs onindukcidja utjan valdsitja meg. Az ~et szokas hagyomanyos
vagy magnetikus el6tétnek is nevezni.

Infralampa

Infrared lamp; Infrarotlampe
Thalnyomorészt az infravords tartomanyban sugarzo, nem vilagitasi céli izzélampa. Ezt a
tulajdonsagat egyrészt spirdljanak alulfeszitettségével, részben specialis bura-anyagaval ¢és
kikészitésével éri el. Lathaté tartomanyu sugarzasanak szerepe alarendelt. Buraja a sugarzas
iranyitasa céljabol oldaltiikrds, a buratetd lehet selyemhomalyos, vagy rubinirozott. Gyakorlati
felhasznalasuk: szaritas, siités, illetve a gyogyaszatban egyes gyulladasos betegségek esetén
(feliileti vérboséget okoz).

Integral6 fotométer (Ulbricht gomb)

Integrating photometer; Integrierender Photometer (Ulbrichtsches Kugel)
Teljes térbe kisugarzott fényaram (lizemi) mérésére szolgalo eszkoz.
A gomb belsé feliiletét diffuz vildgossziirke (fehér) bevonat boritja, falaba vagott ablakban
helyezkedik el a fotométer, melyet arnyékoldlemez fed el a fényforras (lampatest) kozvetlen
fényétol.
A mérendd fényforrast alkalmas tartoszerkezet tartja a gomb kozéppontjaban és taplalasarol
méréfoglalat gondoskodik, amihez az elektromos tap- és méroaramkor csatlakoztathatd. Az idealis
gombtol valo eltérés (gombben elhelyezkedd targyak) hatasanak korrigalasara szolgal az arnyékolo
mogott a gdmbfalon a fotométerrel atellenben elhelyezett segédlampa. A mérés a ,,szubsztitiicio”
(helyettesités) elven alapul, ismert fényaramu ldmpat hasonlitunk 0ssze a mérendd lampaval. A
mérés annal pontosabb, minél inkdbb hasonlatos az Osszehasonlitdé lampa a mérend6hdz
(fényaram, spektralis dsszetétel, teljesitmény, térbeli fényeloszlas stb.)



| Tap- és mérckor |

7 /1<” ;‘/ yd g ;,-3 1 Mérdfoglalat
\ P \/!/( 2 Fényforras
5 T 3 Armyékold
i | )_ : kijelzd 4 Arnyékold
. : 7 5 Segédlampa
/ \ 6 Fotométerfe]
\_R v S 7 Diffiz bevonat

Integralé gémb
IP fokozatok
Protection; Schutzgrad
= Védettség
Iranyfény
Exit sign; Rettungszeichen

= Tartalék vilagitas

Iranyitott altalanos vilagitas
Directed general lighting, (Arbeits)platzorientierte Aligemeinbeleuchtung

Olyan nem egyenletes altalanos vilagitas, amely a tér meghatarozott részét nagyobb
megyvilagitassal vizualisan kiemeli. Pl.: aruhazak azon vilagitasa, amely a kisméretii targyaknal
kiemel6 vilagitast alkalmaz.

Iranyitott fényii lampa
Reflector lamp / projector lamp,; Reflektorlampe

Olyan fényforras, amely burdjanak oldalara a gyartas soran fényvisszavero réteget vittek fel, ezért
fényaramat a bura tetején lesziikitett térszogben bocsatja ki. bizonyos céltargyak vagy személyek
kiemelt megvilagitasara szolgal (pl. kirakat, szinpad). A fényvisszaverd réteg a felviteli technologia
szerint tobbféle lehet. Megkiilonboztetlink tiikor- €s diffuz réteget, a tiikor is lehet aluminiumréteg
vagy tagabb értelemben idetartoznak azok a fényforrdsok is, amelyek burdjan ugyan nincsen
tiikkr6z6 bevonat, de be vannak erdsitve egy reflektorba. Ilyenek egyes torpefesziiltségii
halogénlampak, a halozati fesziiltségii halogén PAR lampak. Diffuz réteget alkalmaznak pl. a
fénycsovek esetében. Az iranyitott fényli lampaknak 4altaldban a fényaramuk helyett a
tengelyiranyu, (maximalis) fényerdsségét adjak meg. Az iranyitottsdg mennyiségi jellemzésére a
= sugarzasi szog szolgal.

Példak tiikros buraji lampak fényerdsség értékeire:

Lampafajta Tengelyiranyu Sugarzasi szog
fényerdsség (cd) (fok)
R80 60W 260 80
PAR38 60W 3400 12
PAR38 60W 1200 30
Reflektoros kompakt- 450 80
fénycsé 20W
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Ivkisiilés

Arc discharge; Bogen-Entladung
A villamos kisiilésnek az a tipusa, amelyet az elektrodok termikus emisszidja tart fenn, tehat a
felhevitett elektrodokbol emittalt elektronok Iétesitik az aramvezetést, mikdzben nagyszamban
iitkdznek a gaz(g6z) atomjaival, - és ha elegendé kinetikus energiaval rendelkeznek, ionizaljak, ill.
gerjesztik azokat. Az ~-t a parazsfénykisiilésnél nagysagrenddel nagyobb aramerdsség, és kisebb
katodesés jellemez; az elektrodok kozotti fesziiltség csokkenése mellett novekszik az aram,
kialakul a negativ ellenallas karakterisztika. A korlatlan &ramndvekedés megakadalyozasa, - és igy
a kistil6lampa védelme — céljabol kell a lampaval sorosan egy aramkorlatozo el6tétet kotni. A
kisiilé fényforrasainkban ~ megy végbe, az ivjelleg annal jobban érvényesiil, minél nagyobb aram
folyik at a lampan.

Ivlampa
Arc lamp,; Bogenlampe

Az ivkisiilésen alapuld fényforrasoknak az elséként kiterjedten alkalmazott fajtaja. Miikdodésének
alapja az 1800-as évek elején felfedezett ivfény; két Osszeérintett szénrid kozé kv. 40 V
fesziiltséget kapcsoltak, majd széthtuztak oket. A két szénelektrod kozott fellépd fényjelenségnek az
az oka, hogy az elektromosan felizzitott szénvégekrdl kibocsatott elektronok ionizaljak ¢€s
gerjesztik a levegd (vagy barmely gaz) részecskéit. A szénrudakat fémsokkal kezelték (pl.
magnéziumsoval), ez vakitd fehér fényt eredményezett. Az livegburaba helyezett szénelektrodok
helyzetén idonként allitani kellett, mert a folyamatos elhasznalédas miatt tavolabb keriiltek
egymastol. A ~k hasznalata a XIX. szazadban kiilondsen a kozvilagitasban igen elterjedt volt.
Korszertsitett valtozatukat olykor ma is alkalmazzdk filmstadidkban és vetitéberendezésekben,
tekintettel az igen nagy fénysiriiségii iv jo optikai kezelhetOségére.

Izolux diagram

Isolux diagram; Isoluxdiagram

Azonos megvilagitast pontok 0sszességét tartalmazd gorbesereg.

Ha egy sikon vagy a térben 0Osszekotjik mindazokat a pontokat, amelyeknek megvilagitasa
megegyezik, a létrejovo gorbék Osszességét hivjuk izolux-diagramnak. Megalkothatd szamitott
vagy mért értékekbdl is. Az abrazolas polarkoordinatakban vagy sikbeli Descartes-koordinatakban
is torténhet.

Izzélampa
Incandescent lamp; Gliihlampe

Olyan fényforras, amelyben a fényt villamos arammal hevitett izz6szal bocsatja ki. Miikddésének
fizikai alapelvei a homérsékleti sugarzas és a villamos aram hoéhatasa. Geometridja, konstrukcidja
és vilagitastechnikai szerepe szerint igen sokféle lehet. Az izzolampak két fOcsoportjat: a
hagyomanyos ¢€s a halogén izzélampak alkotjak. A hagyomanyos tipuson beliil megkiilonboztetiink
Gn. vakuumlampat, melyben gyakorlatilag vakuum van. (kb. 107 Pa) és gaztoltésti lampat, melyet a
levegd kiszivattyuzasa utan kémiailag k6zombos gazzal tdltenek. (= toltégaz). A gyakorlatban
réviden ,,izz6”-nak nevezik.



Momal izzeldmpa falpitéss
1zzészal
Filament;, Wendel / Gliihfaden

Az izzdolampanak a fényt kibocsatd része, azaltal, hogy a rajta atfolyd aram izzésig heviti.
Rendszerint volframbol késziil, melyhez kis mennyiségben adalékokat kevernek (szilicium,
aluminium, kalium) a W tulajdonsagainak javitasa céljabol. A lampaba egyszeresen, vagy duplan
spiralizalt formaban épitik be.
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Kandela

Candela; Candela
A fotometria SI mértékegység-rendszerének (System International) egyik alapegysége a kandela
(cd), a fényerdsség egysége. A Nemzetkozi Suly és Mértékiigyi Bizottsag (CGPM) 1979-es
hatarozata alapjan ennek meghatarozasa:
A kandela olyan sugarzé fényeréssége adott iranyban, amely 540.10' Hz frekvencidju
monokromatikus sugarzast bocsat ki, amelynek sugareréssége ebben az iranyban 1/683 W/sr.
Az 540 THz frekvencianak normal levegében 555,016 nm hullamhossztsag felel meg.
A kandela definicidja fotopos, szkotopos €s mezopos tartomanyra is érvényes.

Kandelaber
Lamp standard; Leuchter

Nagy méretli, padlon allo, oszlopos torzsi, diszes kiképzésli, lampatartd allvany. Eredetileg
etruszk-romai bronz vilagitotest. A reneszansz korban okori mintara alakitottak ki a legszebb fa-,
marvany-, fém- ~ eket.
Napjainkban a ~ altalaban a kozvilagitasi lampatest tartéoszlopat jelenti.

Kapacitiv elotét

Capacitive ballast, Kapazitives Vorschaltger:it
A kisiil6lampak miikodéséhez sziikséges, a lampa aramat korlatozé olyan elem, amely az
aramkorlatozast induktiv el6tét és vele sorba kapcsolt kondenzator utjan valositja meg. A
gyakorlatban kizarolag a fénycsdves lampatestek = soros kompenzalasanal hasznaljak.

Kaprazas

Glare, Blendung
Latasi zavar vagy kényelmetlenség, amelyet nagy fénysiriiségek, és/vagy fénysiirtiség kiilonbségek
okoznak. A ~ kiilonbozé fajtait kiillonboztetjik meg, egyrészt hatasa szerint lehet = zavaré
kaprazas, vagy = rontd kaprazas. A ~ forrasa szerint lehet = kozvetlen (direkt) kaprazas,
vagy = tiikrozé kaprazas.

Kaprazas korlatozo racs

Anti-glare louver; Blendungsbegrenzungraster
Lampatestek fényforrasaira vald kozvetlen ralatast korlatozo, a kisugarzasi szoget csokkentd
szerkezet. FénycsOves lampatestek jellegzetes megoldasa. A keresztirany(l racselemek a
hossziranyu ralatast akadalyozzak meg.

Kaprazaskorlatozas

Glare protection, Blendungsbegrenzung
A nagy fénystiriségli fényforrasokat altalaban, a helyi vilagitas fényforrasait mindig ernydzni kell.
A kaprazaskorlatozas kovetelményeit szabvanyok irjak el6. Bels6téri vilagitasi berendezések
vilagitotesteinek fénystiriiségét a kaprazas szempontjabol kritikus 45°<y<85° szdgtartomanyban oly
mértékben kell korlatozni, hogy az ne haladja meg a kaprazas korlatozasra eldirt = lampatest
fénysiiriségi hatarérték gorbék altal meghatarozott értékeket.

Katod
Cathode; Kathode

A gazokban, vagy folyadékokban torténd aramvezetés esetén a negativabb potencialon 1évo
arambevezetd (= elektrod) neve. Gazkisiiléskor fontos funkcioja az elektron-emisszio, vagyis az



aramvezetéshez sziikséges toltéshordozok kibocsatasa a kisiild térbe. Fényforrastechnikusi
nyelvhasznalatban - tekintettel a dontéen valtakozdaramu iizemeltetésre — szokasos mindkét
elektrodot katédnak nevezni, lévén mindkét elektrodnak katodi félperiodusa, (pl. a fénycsd
katodjai) s emiatt mindkét elektrédot azonos modon, a katodi funkcid ellatasat figyelembe véve
gyartjak.

Katodesés

Cathode fall; Kathodenfall

A katéd kornyezetében (katodtérben) a tértdltés hatasara fellépd potencialkiilonbség.
Megkiilonboztetiink un. normalis és anomalis ~-t. Az e€l6z6 a kisiilés aramatol fliggetlen, az utobbi
aramfiiggd, és akkor 1ép fel, amikor a kisiilés mar a katod teljes aktiv feliiletére kiterjed. A ~
nagysagat megszabja a katdd anyagi mindsége, a gazOsszetétel &és a csOgeometria.
Parazsfénykisiilés esetében az elektrodok kozotti fesziiltség donto részét a ~ teszi ki.

u.,

N gl —

=
I

[

[

[

|
-

-,

Katodtér pozitiv oszlop | anodtér

Potencial valtozasa a kisllfcst menten

Katodmassza
Emitter material; Emittermaterial

Az a bevonat, amellyel a gazkisiil6lampak elektrodjait ellatjdk az elektronemisszio
megkonnyitésére. Osszetételét tekintve altalaban alkalifoldfém-karbonatok keverékébdl készitett
szuszpenzid (kalcium-, stroncium-, bariumkarbonat), mely a gyartds soran hevités hatdsara
széndioxid-vesztéssel oxid-keverékké alakul. Kisiildlampak élettartamanak végét sokszor a ~
porlodasa, parolgasa okozza.

Kedvezétlen koriilmények kozott mikodo lampatest
Rough service luminaire; ...

Nagy mechanikai igénybevételnek kitett helyen, pl. nehézipari mithelyekben vagy épitkezéseken
hasznalt, megerdsitett szerkezetli lampatest, amely az ilyen igénybevételeket komolyabb sériilés
nélkiil viseli el. A ~et az adattabldjan egy kalapacs rajzaval jelolik meg.

Kénlampa
Sulphur lamp,; Schwefellampe

Az 1990-es években az USA-ban kifejlesztett elektrodnélkiili fényforras. A fény kén gerjesztésével
keletkezik, mely gézalakban tdbbnyire S, molekulak formajaban van jelen. A molekulaszinkép a
sok rezgési és forgasi atmenet miatt igen vonalgazdag, folytonosnak tekinthetd, mely jo
szinvisszaadast eredményez. A kén elparologtatasahoz sziikséges hot és a gerjesztési energiat
mikrohullamu forras (magnetron) szolgaltatja, az alkalmazott frekvencia 2,45 GHz. A lampa igen
hosszu élettartamu, nagy fényhasznositasti (kb. 100 Im/W), igen alkalmas szaloptikas vilagitas



fényforrasanak, kezelése azonban a kiszolgalo egységek (hiités, forgatas, mikrohulldm csatolasa)
miatt kdriilményes.

Képvilagito

Picture light; Bildleuchte
Kiilonleges lampatest, amelynek hosszmérete lényegesen meghaladja a szélességi €s magassagi
méretét. Az ilyen lampatestet altalaban Ggy erny6zik, hogy fénye foleg az alatta 1évé falrészletet
(illetve az arra helyezett képet) vilagitsa meg.

Kettos szigetelés

Double insulation, Doppelisolierung
= Krintésvédelmi osztaly

Kevert fényii lampa

Blended lamp,; Mischlichtlampe
Alapvetd miikodését tekintve higanylampa, amely azonban a kisiilécsdvel sorba kapcsolva
izzoszalat is tartalmaz. Az izzoszal igy egytttal elotétként is szerepel, - tehat nincs sziikség kiilon
el6tétre, - ugyanakkor maga is fényt sugaroz (folytonos szinképi hémérsékleti sugarzo). A
megoldas kényelmessé teszi ugyan a lampa hasznalatat, de az izzolampa hatranyai is bekertiltek a
fényforrasba (a higanylampaénal gyengébb fényhasznositas, rovidebb élettartam.)

Kezdeti megvilagitas (E,)

Initial illuminance; Neuvert der Beleuchtungsstdirke
Uj vilagitotestek 0j fényforrasainak kezdeti fényaramaval értelmezett megvilagitds. = Avulasi
tényez6

Kézilampa

Handlamp; Handleuchte
Fogantyuval és legtobbszor akasztohoroggal ellatott, hajlékony csatlakozdvezetékii =hordozhato
lampatest, amelyet leggyakrabban kézben tartva vagy alkalmilag felakasztva (pl. szerel6aknakban,
mithelyekben) helyi vilagitasra hasznalnak.

Kiegészito szigetelés

Supplementary insulation,; Zusdtzliche Isolierung
= Erintésvédelmi osztaly

Kijarati utak biztonsagi vilagitasa

Escape-lighting, Sicherheitsbeleuchtung fiir Rettungswege
= Tartalékvilagitas

Kisfesziiltség

Low voltage,; Niederspannung

A —=torpefesziiltségnél nagyobb, de valtakozoaramii rendszerben 1000 V-nal, egyenaramu
rendszerben 1500 V-nal nem nagyobb —névleges fesziiltség. (Elvben az olyan kozvetleniil foldelt
rendszerek, amelyek névleges fesziiltsége a foldhoz képest a 600 V-ot meghaladja,
—nagyfesziiltségnek mindsiilnek, azonban ilyen névleges fesziiltség a gyakorlatban nem fordul

eld).
Kis torzitasu eldtét
Low distortion ballast; Vorschaltgerdt mit geringem Oberwellengehalt

Olyan el6tét, amelyen az atfolyd aram harmonikus tartalmara szigoribb kdvetelmények
vonatkoznak. A kereskedelmi forgalomban 1évo el6tétek altalaban kis torzitastiak. A nem kis
torzitasu el6tétet az adattablan H betiivel jelolik meg.



Kisnyomasu natriumlampa

Low pressure sodium lamp,; Natriumdampf Niederdrucklampe
Olyan kisiil6lampa, amelyben a fény kb. 1 Pa parcialis nyomasti natriumgdz gerjesztése és
sugarzasa kovetkeztében jon létre. Ilyen kis nyomason a natrium jellegzetes sarga rezonancia
vonalai gerjednek (589 és 589,6 nm), melyek nagy intenzitdsuak, és kozel vannak a
szemérzékenységi gorbe maximumahoz (555 nm). Ezekbdl adoédik, hogy a ~ az eddig ismert
mesterséges fényforrasok koziil a legnagyobb fényhasznositasu (100 200 Im/W). =
Monokromatikus fénye miatt igen gyenge a szinvisszaadasa, ez a f6 akadalya elterjedésének. Ny.-
Eur6paban utvilagitasra régota és elényosen alkalmazzak. (= Kromatikus aberracio)

Kisiilocso
Arc tube; Entladungsrohr

A gazkisiilé lampak fontos alkatrésze, szorosan véve az ivet koriilvevd burkolat. Tartalmazza az
elektrodokat és azt az anyagot, amelyben miikddéskor a kisiilés végbemegy. A nagynyomast
kisiildlampak ~-ve a nagy falhdmérséklet miatt kvarcbol, vagy aluminium-oxid keramiabol késziil,
és egy kiils6 buraban helyezik el. A fénycsdvekben a nyomas és a hémérséklet joval kisebb, itt
maga a fénycs6 a kisiil6csd, nincs kettés bura. (kivételt képez a kiils6 buras kompakt fénycso,
ilyenkor a kiils6 bura esztétikai vagy kaprazasgatlasi célokat szolgal.)

Kisiil6lampa
Discharge lamp; Entladungslampe

Olyan fényforras, amelyben a fény villamos kisiilés kovetkezményeként, kozvetleniil vagy
lumineszkalas kozbeiktatasaval jon létre. A kisiilés lejatszédhat géz(ok)ban (pl. xenonlampa),
valamint fémg6z(6k) és gaz keverékében (higanylampa, natriumldmpa). Mivel a gaz- ¢és
gbznyomas nagymértékben befolyasolja a kisiilési folyamatot és a gerjesztett optikai sugarzast,
megkiilonboztetiink kisnyomasu (pl. fénycsd) és nagynyomasu (pl. higanylampa) ~-t.
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Kisildlampa szinképe
Kis zarlati aramu nagyfesziiltségii berendezés

Olyan berendezés, amely =—kisfesziiltségii taplalasu, a berendezésen beliil (altalaban
transzformatorral) allitja el6 az 1000 V-nal nagyobb fesziiltséget, s a =nagyfesziiltségii oldalon
sem az lizemi, sem a zarlati &ramer6sség nem haladja meg az 1 A-t (probatermi berendezéseknél a
10 A-t). Altalaban ilyenek a neonberendezések taplalo egységei és a nagyfesziiltségii
gyujtokésziilékek. Ezek kozvetlen és kozvetett érintés elleni védelme (=érintésvédelme) sokkal
egyszeriibben és olcsdbban oldhaté meg, mint a tobbi nagyfesziiltségli berendezesé.



Klima-lampatest
Air-handling luminaire; Klimaleuchte

(keriilendo kifejezés) = Szell6ztetett lampatest

Kombinalt vilagitas

Combined lighting;, Kombinierte Beleuchtung
Altaldban az a vilagitasi megoldas, amelyben a természetes és mesterséges vilagitis egyiittesen
biztositja a megkivant megvilagitasi szintet.
Helyiségek természetes vilagitasa kapcsan az a vildgitasi megoldas, amelynél a természetes fény
egy része oldalvilagiton, masik része feliilvilagiton keresztiil jut a belsé térbe.

Kompakt fénycsé

Compact fluorescent lamp, Kompaktleuchtstofflampe
Egy végén fejelt (egyfejli) fénycso, a fénycsd csalddon beliil a 70-es évek végén kifejlesztett
fényforrastipus. Az egyvégl fejkialakitdas mellett a fénycsénél kisebb lampatérfogat, és az
izzOlampaval Osszehasonlitva nagyjabol azonos fényarammal parosuld joval kisebb
teljesitményfelvétel jellemzi, ebbdl kovetkezéen a ~ az izzdlampaval szemben a korszeri és
energiatakarékos fényforrastipust képviseli. Mivel a teljesitménynoveléshez megfeleléen hosszi
csbre (pozitiv oszlopra) van sziikség, a csovet kivant szamban meghajlitjak, illetve tobb
meghajlitott cs6 kozotti athidalasokkal egyetlen kisiilécsatornat hoznak létre. Igy alakulnak ki a
kettd, négy, hat és nyolc csoves kompakt fénycsdvek. A , kompakt” szd els6sorban méretbeli és
konstrukcids jellemzést takar, vannak olyan ~-vek, amelyek beépitve tartalmazzak a gyujtot és az
elététet (hagyomanyosat vagy elektronikust), és jjel ellatva kozvetleniil alkalmazhatok izzolampa
helyett. Egyes tipusok viszont csak a gyujtot tartalmazzak, mas tipusok sem a gyujtot, sem az
el6tétet nem tartalmazzak. Szinvisszaadasuk az alkalmazott fényportdl fiigg.
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Gydijtat is tartalmazd kompakt fényesd

Komplementer (kiegészitd) sziningerek

Complementer colours; Komplementerfarben
Két olyan szininger, amelyek megfelelé aranyu — additiv keveréke akromatikus (szintelen,
semleges) fényingert eredményez. Komplementer parok pl.: sarga-kék, ibolya-narancs

Kontraszt

Contrast; Kontrast
1. Szubjektiv ~: a latdomez6 két vagy tobb, egyidejliileg vagy egymads utan latott része kozotti
megjelenésbeli  kiilonbség értékelése (pl.: vilagossagkontraszt, relativ vildgossagkontraszt,
szinkontraszt, szimultan kontraszt, szukcessziv kontraszt stb.)



2. Objektiv ~: a vilagossagkontraszt objektiv megfeleldje a fénysiiriségkontraszt, amely példaul a
kiiszob-fénystiriiség kozelében a AL/L, sokkal nagyobb fénysiiriiségek esetében az L,/L, képlettel
hatarozhato meg, ahol L a latomezd atlagos fénysurtisége, L;; L, a kiilonbdz6 feliiletek
fénystirtsége,

AL=L; - L,.

A targyak latasaban elsddlegesen a kontrasztnak van szerepe. A szem éleslatasa akkor a legjobb, ha
egész latomezejének kozel azonos a megvilagitisa. Ha egy felillet egyes részei kiilonbozo
fénystriségliek és a rajuk es6é fény meghatarozott %-at visszaverik, a kontraszt a legnagyobb és
legkisebb fénystiriiségek kiillonbségének és dsszegének a hanyadosa,

K = L -L,

L, +L,

Ha a fénystirliséget altalanosan megnoveljiik, a kontraszt csokkeni fog annak ellenére, hogy a
legnagyobb és legkisebb fényslirliségii részek fénysiirisége is megnodvekszik. A kontraszt
maximalis értéke 1 lehet, 0,2 kontraszt esetén mar alig érzékelhetd a kép. A kontraszt a térben vagy
idoben egymas melletti fény, ill. sziningerek altal kivaltott érzetek kolcsonhatasa.
Pozitiv a kontraszt, ha a hattér fénysiirisége < mint a targyé (sotét hattér vilagos targy)
Negativ a kontraszt, ha a hattér fénysiirisége > mint a targyé (vilagos hattér sotét targy, sziluett
latas).

Kontraszt visszaadasi tényezo

Contrast rendering factor, Kontrastwiedergabe index
A kontraszt értékelésére kialakitott mérészam, amelyet az angol rovidités alapjan CRF-nek
(Contrast Rendering Factor) neveznek. A ~ két kontraszt érték hanyadosa, amelyet adott vilagitasi
rendszerben és teljesen szort vilagitasnal hatdroztak meg. A szort referencia vilagitds mérdszama 1.
Nagyobb CRF esetén a megvilagitas csokkentheto.

Korlatozott fénysiiriiségii lAampatest

Luminaire with limited luminance; Bildschirm Arbeitsplatz (BAP) Leuchte

Olyan lampatest, amelynek atlagos feliileti fénystirtisége a fiiggdlegesen lefelé mutatd iranytol
szamitott 50° felett nem nagyobb, mint 200 cd/m*. Az ilyen lampatesteket képernyds munkahelyek
vilagitasara szokasos hasznalni. A szakmai zsargon a német nyelvbdl atszdrmazott, keriilendd
megnevezéssel a ~eket ,,BAP” [ampatestnek is nevezi.

Korrelalt szinhomérséklet

Correlated colour temperature; Korrelierte Farbtemperatur

A fekete test azon valosagos abszolut homérséklete, amelynek a fekete test szine a legjobban
hasonlit a kérdéses sugarzo szinére.

A ,legjobban hasonlit” fogalom azt jelenti, hogy a CIE 1964 UCS (egyenlé kozii szintérben)
szintérben a fekete-test vonalra allitott merdleges trajektorian van a szinpont. A fogalom csak olyan
szinpontokra alkalmazhat6, amelyek a Planck gorbe kozelében talalhatok (tdvolsaguk nem nagyobb
10 megkiilonboztethetd arnyalatnal).

Korrekcios sziiré

Correction filter;, Korrektionsfilter
Fényforras altal kibocsatott fényaram adott (elvart, eldirt, stb.) hullamhosszon kiviili
tartomanyanak kisziirésére szolgalo liveg vagy h6allo folia.

Koszinusz-korrekcio

Cosine correction, Kosinuskorrektur
Megvilagitasmérok érzékeldjének olyan kiegészitd alkatrésze, amely biztositja, hogy az érzékeld
feliileti normalisdhoz képest ferdén beesé fényt az E(, = E, cos y Osszefiiggésnek megfeleléen
értékelje.
(Epa y = 0° szoghoz tartozé Ey érték).



Kiviteli megoldasa gyakran vastag homalyos {iveg vagy miianyaglemez, félgomb vagy gytriis
lencserendszer.

Koltség

Costs, Kosten
A berendezésre forditott pénzdsszeg. Fajtai:
1. Alland6 ~: az a koltség Osszetevo, amely az idoben nem valtozik a berendezés miikodésével
Osszefiiggésben, pl. A karbantart6 személyzet koltsége.
2.Valtozd ~: az a koltség Osszetevd, amely a berendezés miikodésétdl fiiggen valtozik, pl.
energiakoltség.
3. Osszes ~: a valtozo ¢€s allando koltségek egyiittesen.

Kotéhartya, Konjunktiva

Conjunctiva, Bindehaut
= Szem

Kozvetlen kaprazas (direkt kaprazas)

Direct glare, Infelsblendung, direkte Blendung
A nézési iranyhoz kozel es6, altalaban 6nvilagito targy okozta kaprazast nevezziik ~nak.
PI. napkelte utan vagy napnyugta el6tt a jarmtivezetd latdterében megjelené Nap, vagy éjszaka az
erds reklamfények, rosszul beallitott diszvilagitasi lampatestek fénye okozhat ~t.

Kozvetett vilagitas

Indirect lighting; Indirektbeleuchtung
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Kozvetlen vilagitas
Direct lighting; Direktbeleuchtung

roror e

Kozvetlen/kozvetett sugarzo lampatest

Direct / indirect luminaire; Direkt/indirekt strahlende Leuchte
Olyan fényeloszlast lampatest, amely fényaramanak egy részét az also, mas részét a felso térfélbe
iranyitja olymoddon, hogy ekdzben az also és felso térfelet elvalasztd vizszintes sikban és annak
kornyezetében nem, vagy csak elhanyagolhatéan kis mértékben sugaroz. Jellegzetes példai az
olyan irodai lampatestek, amelyek fényaramuk nagyobb részét a munkafeliiletre, kisebb részét
pedig a mennyezet deritése céljabol felfelé sugarozzak.

Kozvilagitas

Public lighting; Offentliche Beleuchtung
Kozteriileteknek a kozlekedés-, a koz- €s vagyonbiztonsag érdekében létesitett Gsszefliggo,
rendszeres, meghatarozott tizemvitelii, helyhez kotott vilagitasa.

Kozvilagitasi lampatest kaprazasi osztalya

Glare classification of a public lighting luminaire; Blendungsschutzklasse einer Leuchte
A korabbi MSZ 09-00.0214 szabvany a kozvilagitasi lampatesteket a y = 90° és y = 80° iranyokban
kisugarzott fényerdsség alapjan sorolta K; és K, osztalyokba. A jelenlegi MSZ 20194 kozvilagitasi

szabvany a kaprazas korlatozasara a lampatest osztalyba sorolasa helyett a = Kiiszobérték-
novekmény megengedett felso hatarat irja eld.
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Public lighting calendar, Kalender fiir 6ffentliche Beleuchtung
A kozforgalmu teriiletek mesterséges vilagitasanak a csillagaszati napnyugtahoz és napkeltéhez
igazodo be- és kikapcsolasi idépontjait, valamint mitkddési idejét tartalmazé tablazat (3. melléklet).
Adatai a téli idészamitasra vonatkoznak. A nyari id6szamitas alatt az idopontokat értelemszeriien



kell alkalmazni. A kozvilagitasi naptar adatai a 18° 15 keleti hosszasagtol a 20° 15° keleti
hosszusagig érvényesek (Pécs, illetbleg Szentes hosszusagi kore). A 20° 15°-t6l keletre es6
orszagrészben a ~ be- és kikapcsolasi értékeibol 8 percet le kell vonni, a 18° 15’-t6l nyugatra es6
orszagrészben ugyanennyit hozza kell adni.

Kripton

Crypton; Krypton,
Nemesgaz, a periodusos rendszer 36. eleme. A ~ az argonnal kisebb mennyiségben fordul eld,
dragabb, rosszabb hdvezetd, ionizacios energiaja valamivel kisebb. Fényforrasok toltégazaként
alkalmazzak, elsdsorban izzélampakban és fénycsovekben. (= kriptonlampa)

Kripton-lampa
Crypton-filled lamp, Kriptonlampe

Tualnyomorészt kriptonnal toltott izzolampa; ezt a lampa formaja is elarulja (gomba-forma), amely
a gazban kialakulo izoterma alakjat kdveti. A kripton elénye az altalanosan alkalmazott argonnal
szemben, hogy nagyobb atomtomegénél fogva jobban visszaszoritja a volframparolgast, valamint
rosszabb hdvezetd, tehat kisebb az ebbol adodo veszteség. A ~ fényhasznositasa valamivel jobb,
mint az argonlampaé.

Kromatikus aberracio

Cromatic aberration; Kromatische Aberration

A szemlencse torésmutatoéjanak hullamhossz fiiggése miatt bekovetkezd képtavolsag-valtozas. A
szemlencse a kiilonb6z6 hullamhosszusagu sugarakat kiilonbozé mértékben tori. A révidebb
hullamhosszusagu, pl. kék fényt jobban tori, ezért a kék térrész képe a retina elé esik, a szem tehat
mintegy ,,rovidlato”-ként viselkedik. Ezért pl. kéken vilagitdo fényreklamokat gyakran nem latjuk
elég élesen. A hosszii hullamhosszisagii vords fény ezzel szemben a retina mogé esik, azaz
szemiink ,,tavollat6”-ként viselkedik. Ezekbdl kovetkezik, hogy a megfigyeld a vords targyat
szubjektiven kozelebbinek érzi, mint az ugyanolyan messze 1évé kéket. Monokromatikus fénynél
nem lép fel kromatikus aberracio. Ezért a kisnyomdsu natriumlampanal a 1atéélesség nagyobb, mint
fehér fénynél.

Kiiltéri lampatest
Outdoor luminaire; Aussenleuchte

Szabadtéri hasznalatra szant, legalabb IP 23 = védettségli lampatest. A vizbehatolas
megakadalyozasara a lampatest nyilasaindl (pl. vezetékbevezetésnél, bura-haz illesztésnél)
megfelelé rugalmas anyagbol késziilt tomitéseket helyeznek el.

Kiiszobérték-novekmény
Threshold Increment (TI); Schwellenwerterhohung

A kozvilagitasi berendezések kapraztatd hatasanak értékelésére szolgald, szazalékban kifejezett
mérdszam. Jele: T1 (Treshold Increment). A kiiszobérték az a legkisebb fénysirliség kiillonbség
(kontraszt), amit adott vilagitasi viszonyok mellett az emberi szem még képes megkiilonboztetni. A
latomezében megjelend kapraztatd fényforras fényének hatasara a szem kontrasztérzékenysége
romlik, emiatt a kiiszobérték megnd. A ~ fligg a latomez6 atlagos fénystirliségétdl, a kapraztato
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létrehozott megvilagitastol.

Kvantumhatasfok
Quantum efficiency, Quantenausbeute

A lumineszkaloé anyag (= fénypor) altal emittalt sugarzas (lathatd fény) fotonaramanak és az
anyag altal elnyelt sugarzds (UV) fotonaraménak aranya. EbboOl kovetkezOen a ~ dontéen
befolyasolja a fénypor tényleges hatasfokat.
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Labdaall6 lampatest
Ball protected luminaire; Ballwurfsichere Leuchte

Megerdsitett szerkezetii, altalaban sportcsarnokokban, tornatermekben hasznalt lampatest, amely
védett a labdaval vald iitk6zésbol eredd mechanikai sériilések ellen. A ~et az adattablajan egy
labda rajzaval jelolik meg. A jelolést és a hozza tartozd kdvetelményeket eddig még nem
szabvanyositottak.

Lambert-sugarzo

Lambert radiator; Lambert - Strahler

Tokéletesen szoro feliilet. A ~ fénysiirisége minden irdnybol nézve azonos. Adott sikban a
szOgfiiggés megfelel a koszinusz-torvénynek, azaz

I(€) = I(z=0)cose

A fényeloszlasi test a sugarnyalab beesési pontjat érinté gomb.
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Lambert sugarzo

Lampa

Lamp; Lampe
A vilagitastechnika nyelvhasznalatdban magat a fényforrast jelenti (izzéldmpa, natriumlampa),
illetve tagabb értelemben mesterséges optikai sugarforrast (UV-lampa). Kéznyelvben a lampa
megnevezeést egyes  vilagitotest-fajtak megnevezésére is szokas hasznalni (asztali lampa,
hangulatlampa).

Lampatest

Luminaire,; Leuchte
Késziilek a lampa vagy lampak fényének elosztasara, sziirésére vagy atalakitasara. A fogalom a
fényforrasokat nem tartalmazza, de tartalmazza a rogzitésiikre és védelmiikre szolgalod
alkatrészeket, esetenként az Oket miikodtetd aramkori elemeket és a haldzati csatlakoztatasra
szolgald alkatrészeket. A ~et és fényforrast egyiittesen = vilagitétestnek nevezik.

Lampatest fénysiiriség-eloszlasi gorbéje

Luminousity diagram of a luminaire, Leuchdichtevertelungskurve einer Leuchte
Olyan diagram, amely a lampatest feliiletének atlagos fénystrtiségét a kisugarzasi szog
fiiggvényében abrazolja. A diagram logaritmikus 1éptékli vizszintes tengelyén a lampatest
feliiletének atlagos fénysuriisége, linearis 1éptéki fiiggbleges tengelyén a y kisugarzasi szog van
felmérve. A diagramon feltlintetik a kiilonbdz6 névleges megvilagitasi szintekhez tartozo



fénystiriségi hatarértékgorbéket, az un. Sollner gorbéket is. Az abran lathatdo ,,A” jeli
hatarértékgorbék a nézési irannyal parhuzamosan elhelyezett vilagitotestekre vonatkoznak. A

nézési iranyra merdleges elrendezés esetén mas hatarértékgorbéket kell alkalmazni (,,B” jelil
gorbek).
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Lampatest legnagyobb névleges kdrnyezeti h6mérséklete

Maximal ambient temperature of a luminaire; Hochste Umgebungstemperatur einer Leuchte
Az a legnagyobb kornyezeti homérséklet, amelyen a lampatest rendeltetésszerti feltételek mellett
mikodhet. A lampatestek nem allando jelleggel alkalmasak a ~et 10 °C-kal meghalado

hémérsékleten valé mitkddésre is. Ha a lampatest gyartdja masként nem adja meg, a beltéri ~
+25°C, a kiiltérié +15°C. A ~ jele a lampatest adattablajan: t,.

Lampatest melegedése
Temperature rise of a luminaire ; Erwdrmung einer Leuchte

A lampatest miikodése soran bekdvetkezo, allandosult homérséklet-emelkedés, melynek legfobb
forrasai a fényforrasok, valamint a lampatestbe épitett induktiv miikddteté elemek (el6tét,
transzformator).

A lampatestek aszerint is osztalyozhatok, hogy sajat melegedésiikk mennyire jelent veszélyt a
kornyezetre. A gyulékony anyagbdl, pl. fabol késziilt feliiletekre csak az a lampatest szerelhetd fel,



amely a felszerelési feliiletet nem melegiti fel veszélyes mértékben. A lampatesten megadjak a
melegedés szempontjabol alkalmazhato fényforras legnagyobb (st robbanasbiztos lampatesteknél
a megengedett feliileti homérsékletek kiilonb6zo értékeihez tartozo) teljesitmény-értéket.

A lampatestek melegedesevel kapcsolatos jelek

Normal gylulékony fellletre szerelhetd lampatestek jele
Hidegtiikris lampak hasznalatat tiltd jel

A megvilagitott fellletektdl vald legkisebb tavolsag jele
Hballd csatlakoza vezetek szilkségessegének jele

Lampatest optikai tere

Optical compartement of a luminaire, Optischer Raum einer Leuchte
A lampatest belso terének a fényforras foglalatat és az optikai elemeket (pl. tiikrok, prizmak, stb.)
tartalmazo elkiilonitett része.

Lampatest szennyezoédése

Contamination of a luminaire; Verschmutzung einer Leuchte
A lampatest hasznalata soran fellép6 jelenség, amely az optikai hatasfokot csokkenti és a lampatest
fényeloszlasat is megvaltoztathatja.
A rendszeres tisztitassal a jelenség kedvezotlen hatasa csokkenthetd, de a szennyezddés hatasara
(pl. karcosodas vagy savas kémhatasu, a feliiletet karositd anyagok lerakddasa kovetkeztében) az
optikai elemek fénytechnikai tulajdonséagai visszafordithatatlanul romlanak.

Lampatest szerelvénytere

Gear compartment of a luminaire; Vorschaltgerdtraum einer Leuchte

A lampatest belso terének a fényforras miikodtetéséhez sziikséges elemeket (pl. el6tét, gyujto, stb.)
tartalmazo elkiilonitett része.

rrrrr

rrrrr

Latasélesség
Visual acuity, (visual resolution); Sehschdrfe;

Mindségileg: a szemnek az a tulajdonsaga, hogy képes egymastol igen kis latoszogre 1évo finom
részletek megkiilonboztetésére.

A ~ mértéke annak a legkisebb, ivpercben mért 1atdészdgnek a reciprok értéke, amely alatt 1atott két
szomszédos targyat (pontot vagy vonalat) a szem még elkiilonitve képes észlelni.

Lathato sugarzas
Visual radiation; Sichtbare Strahlung

Az elektromagneses sugarzasok 360 és 830 nm hullamhosszisag kozotti tartomanya. A
gyakorlatban altalaban a 380 és 780 nm tartomanyt veszi figyelembe.
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A lathatd sugarzas tartomanyai
Lathatésagi fiiggvény
Visibility function; (spektrale) Hellempfindungskurve
A szinlatasa haromféle csap egyiittes relativ spektralis érzékenységeloszlas fotopos latasi feltételek
esetén (L > néhany cd/m’)
Jel6lése: V(A), maximuma 555 nm-nél van, maximalis értéke 1.
Szkotopos — palcikas — latasi feltételek esetén (L < 0,01 cd/m?) a V’()) fiiggvényt kell alkalmazni,
ennek maximuma 507 nm-nél van. Kozbiils6 mezopos latas fénysiiriség tartomanyara még nincs
szabvanyositott figgvény.
A lathatosagi fliggvények szamszeri értékeit az 5. melléklet tartalmazza.
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Lathatosagl flggveny

Latogodor; fovea centralis

Fovea, (fovea centralis); Netzhautgrube (Fovea centralis)
= Szem

Latészog

Viewing angle; Sehwinkel

Az a szOg, amely alatt a targyakat latjuk. Normalis latas (visus) esetén 5 m tavolsagbol a d
vonalvastagsagot 1 szogperc alatt latjuk. A normalis szem felbontoképessége 1 szogperc.



Latdszog ertelmezése a latoélesség megallapitasanal

a - tavolsag (normalls szemnél 5 m)

- latdszag (nomalis szemneal 1 szbgperc)

d - vanlavastagsag (vizsgalatoknal mindig akkora, hogy
az adott tavolsagbol 1 szdgperc alatt [assuk)

Latotér (1atdmezo)

Visual field; Gesichtsfeld
A térbeli iranyoknak azt az 0sszességét, amelyben, a nyugalomban 1év0, eldre tekinté emberi szem
valamely targyat észlelni képes nevezziik. Az ember a tér kozel felét latja, de csak a latotér
ko6zépso részérdl képes pontos képet kialakitani. A 1atdtérnek a nézési iranyra meréleges metszete a
latdmezo.
A latotér hatarai két szemmel nézés esetén: jobbra-balra nagyobb 90-90°, felfelé 50-60°; lefelé 60-
70°.

Latdmezd
u, @ jabb szem latemazaja
b, kit szEm lalbmezeje
A - 1807 sengely az or vorake,
& " - ET0F Felannakck Nl

LED
Light Emitting Diode; Lichtemittierende Diode

A Light Emitting Diode roviditésébdl eredd betliszd, magyarul vilagitdo didda. Félvezetd alapt
fényforras, mikodése leegyszeriisitve abban all, hogy egy p-n atmenetre nyitoéiranyu fesziiltséget
kapcsolnak, mire mind az elektronok, mind a lyukak az érintkezési feliilet felé mozognak és ott
rekombinalédnak. A rekombinacié alkalméval felszabaduld energidt sugaroz ki. A kibocsatott
monokromatikus sugarzas hullamhossza a didoda anyagi mindségétdl fiigg; tobbségiiket I11. és V.



vegyértékli elemekbdl eldallitott vegyiilet-félvezetok alkotjak, amelyekhez a rekombinacios
centrumok kialakitasa céljabol adalék-elemet adnak. Ilyen pl. a nitrogénnel adalékolt gallium-
foszfid (GaP), mely zold fényt sugaroz. A ~-ek elssorban, mint kijelzdk, display-k fényforrasai
ismeretesek, de napjainkban egyre terjed vilagitastechnikai alkalmazéasuk (gépkocsi segédvilagitas,
kert vilagitas stb.)

Legnagyobb névleges feliileti hdmérséklet, t.
Maximal rated surface temperature; Hochster Nennwert der Oberflichentemeretur

Az a legnagyobb megengedett hdmérséklet, amely valamely lampamiikodteté eszkoz (elotét,
gyujto) feliiletén rendeltetésszerii miikddési koriilmények kozott, névleges fesziiltségen, vagy ha
fesziiltségtartomany adott, akkor annak a fels6 hataran, a megadott helyen, vagy annak hidnyaban a
feliilet barmely pontjan felléphet. Robbanasbiztos lampatesteknél a kdrnyezet robbandsveszélyes
anyaga gyulékonysagi osztalyanak megfeleléen a lampatest ~ét is meghatarozzak.

Létesitési koltség
A vilagitasi berendezés 1étesitésének egyiittes anyag €s szerelési koltségei.

Lézer
LASER; Laser

Olyan sugarforras, amely un. stimulalt emisszioval eldallitott optikai sugarzast bocsat ki. A ~
betlisz6, LASER = Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation. A stimulalt emisszio
1étrejottéhez a lézeranyagban un. pumpald energia alkalmazasaval gerjesztett allapotot kell
eléidézni. Egy beesé foton err6l a gerjesztett szintrél egy alacsonyabb energiaszintre vald
kvantumatmenettel egy 0jabb, vele azonos frekvenciaji foton emisszidjat valtja ki. Igy a ~
fényerositoként foghatd fel. Pumpalashoz kiils6 fényforrast (pl. xenon villané lampa), vagy
elektromos energiat alkalmaznak. A kibocsatott lézersugarzas koherens, monokromatikus €s
gyakorlatilag parhuzamos. Ezen tulajdonsagai miatt a fénynyalab energidja igen nagy lehet, ezért
kozvetleniil belenézni veszélyes.

Lumen
Lumen; Lumen

A fényéaram SI mértékrendszerbeli egysége.
A minden iranyban egy kandela fényerdsségii pontszert sugarzo 1 sr térszogbe 1 lumen fényaramot
sugaroz. Jele: Im.

Lumineszkalas
Luminescence,; Lumineszenz

Magyar elnevezése hidegen sugarzas, egyes anyagok altal emittalt olyan sugarzas, amely nem ho,
hanem mas egyéb energia hatasara megy végbe. A gerjesztd energia fajtajanak alapjan
megkiilonboztetiink fotolumineszkalast, ha a lumineszkalast optikai sugarzas valtja ki, (pl. UV
sugarzas hatasara lathaté fény), elektorolumineszkalast (villamos erétér hatasara), katddsugar-
lumineszkalast (TV  képernydjén), radiolumineszkalast (pl. rontgensugarzas hatasara),
kemilumineszkalast (egyes kémiai reakciok soran felszabadul6 energia valtja ki), biolumineszkalast
(€16 szervezetekben fellépo kémiai folyamatok hatasara), tribolumineszkalast (mechanikai energia
alakul at sugarzasi energiava). Annak alapjan, hogy a gerjesztd hatds megsziinte utan milyen
hosszl a lumineszkalas lecsengési ideje, megkiilonboztetiink fluoreszkalast (lecsengési id6 kisebb,
mint 10 ns) és foszforeszkalast (lecsengési id6 hosszabb, mint 10 ns). Ez utobbit utanvilagitasnak
nevezzilk, ha a lecsengési id6 igen hosszii (nagyobb, mint 100 ms). A jelenségnek a
vilagitastechnika teriiletén egyes kisiilolampak muikodésénél kiemelt jelentdsége van (= fénypor).

Lux

Lux; Lux
A megvilagitas SI mértékrendszerbeli egysége.



Az a megvilagitas, amelyet 1 lumen fényaram létesit, ha egyenletesen oszlik el 1 m? feliileten. Jele:
x. 1lkx=1lm/l m’

Luxméro
Luxmeter, Luxmesser

= Megvilagitasméro



Masodlagos sugarzé

Secundary source,; Sekunddrstrahler
Olyan test, amely nem bocsat ki onalloan sugarzast, hanem ha ra elsédleges sugarzé fénye
(sugarzasa) esik be és ezt Ujra kisugarozza: visszaveri vagy atereszti. A masodlagos sugarzo
spektrumaban kizardlag olyan hullamhosszisagli sugarzas lehet jelen, amely a besugarzo
elsédleges sugarzo spektrumaban is jelen van.

Megerositett szigetelés

Reinforced insulation; Verstdrkte Isolation

= Erintésvédelmi osztaly

Megszolalasi fesziiltség
Operating voltage, Ansprechspannung

A halozati fesziiltségnek az a legkisebb értéke, amelynél egy gyujtokésziilék még biztosan
mukodik. Ertéke altalaban a névleges halozati fesziiltéség 0,92-szerese, 230 V-os halozat estén
211,6 V (= nem-miikodési fesziiltség)

Megtériilési ido
Az az idGtartam, amely alatt a berendezés hozama eléri a raforditasokat.
1. Statikus vagy egyszeri ~: kamatok nélkiil szamitott ~. Ez a berendezés hozaméanak és bekertiilési
koltségének aranya.
2. Dinamikus ~: a pénzforgalom kamatait, az altalanos inflacidt, az energia-egységar stb.
valtozasait is figyelembe vevO pontosabb szamitasi mod.

Megvilagitas

Illuminance; Beleuchtungsstdrke

Az adott pontot tartalmaz6 feliiletelemre bees6 fényaramnak és a feliiletelemnek a hanyadosa. Jele:
E,, E

£ do,
Y d4
Egysége: lux=Im/m’
Véges nagysagu feliiletek esetében
o
E=—
A
Tipikus megvilagitasi értékek:
A vilagitas leirasa Megyvilagitas, 1x
100W-os izz6lampatdl 1 m tavolsagban ~ 100
Irodai munkahelyen 300 — 500
Felhos id6ben kiilsd térben nydron ~20.000
Déli napfényben nyaron ~ 150.000
Teliholdnal ~1




Megvilagitas a mértékado feliileten

Hlluminance on a reference surface; Beleuchtungsstirke an der Referenzoberfldche
Altaldban a belsé terekre vonatkozo fogalom. A teljes munkasikbol a hatarzonakkal csokkentett
feliiletre szamitott megvilagitas értékek szamtani atlaga.
Megjegyzés: A ,,mértékado feliilet” lehet egyetlen vonal is.

Megyvilagitas a munkasikon

Illuminance on the working plane; Beleuchtungsstdrke an der Arbeitsfliche
A munkavégzési teriileten felvett hald pontjaiban szamitott vagy mért megvilagitasok szamtani
atlaga.

Megyvilagitas karbantartasi értéke

Maintained value of the illuminance; Wartungswert der Beleuchtungsstdirke
A vonatkozé szabvanyban ill. karbantartasi utasitasban meghatarozott azon érték, amely ala a
megvilagitas nem csokkenhet. Elérésekor a vilagitasi berendezés karbantartasaval (tisztitas,
fényforras csere) kell gondoskodni a vilagitasi szint megemelésérol. Ertéke beltéri vilagitas esetén
eltérd elbiras hianyaban altalaban a névleges megvilagitas 0,8-szorosa,, a kozvilagitas esetében az
eloirt névleges értékek megegyeznek a karbantartasi értékkel.

Megyvilagitas prognosztizalt értéke

Prognostized value of the illuminance; Prognostisierter Wert der Beleuchtungsstdirke
A megvilagitds t, idOpontra szamitott értéke valamilyen elméleti avulasi fliggvény
figyelembevételével.

Megvilagitas tervezési értéke, Eq

Designed value of the illuminancence; Planungswert der Beleuchtungsstdirke
A megyvilagitds névleges értéke alapjan a tervezési tényez6, valamint a helyi adottsagok
figyelembevételével €s egészszamu ldmpatesttel szdmitott megvilagitas.

Megyvilagitasméré (luxméro)

Hlluminance meter; Beleuchtungsstdrkemesser (Luxmesser)
Eszk6z a megvilagitds mérésére. A megvilagitdsmérok érzékeldobdl és jelfeldolgozd egységbdl
allnak, ezek lehetnek mechanikailag egybeépitve vagy elkiilonitve is. Az érzékeld legtobbszor Si
fényelem, de lehet fotocella, elektronsokszorozo, Se fényelem, mas félvezetd fotoérzékeld is,
spektralis érzékenységét un. V(L) el6tétszlirével kell a lathatosagi fiiggvényhez illeszteni.
Ezenkiviil megfeleld eszkdzzel (homalyos iiveg, szord feliilet, lencserendszer stb.) gondoskodni
kell arrol is, hogy a feliiletére ferdén beesd sugarzast a beesési sz0g cos-aval aranyosan jelezze ki.
A jelfeldolgozé egységnek biztositania kell a megvilagitassal aranyos kijelzést és a helyes
méréshatar-valtast is (ha van).

Mélysugarzo

Downlight; Tiefstrahler / Downlight
Olyan kozvetlen sugarzo6 lampatest, amely fényaramanak 90 - 100%-at az alsé térfélbe iranyitja. Az
almennyezetbe siillyesztett kompakt fénycsdves mélysugarzokat keriilendd idegen megnevezéssel
downlight-nak is szokas nevezni.

Mesterséges vilagitas

Artificial lighting, Kiinstliche Beleuchtung
Mesterséges fényforrasok alkalmazasaval létrehozott vilagitds. A nem kellden vilagos iddszakok
mesterséges vilagitasat kiegészitd mesterséges vilagitasnak nevezik.

Mezopos latas; sziirkiiletben latas

Mesopic vision, Mesopisches (Ddmmerungs) Sehen

A fotopos €s szkotopos latas tartomanyai kdzotti latds. A mezopos latasban a csapok és palcikak
egyarant miikodnek.



A mezopos latés tartomanya a néhany szazad és néhany cd/m” fénysiriiségek kozotti tartomanyba
esik. Mezopos latas esetén szinek még megkiilonboztethetok, de mar nem érik el a fotopos latas
szinvilagat. A mezopos latas soran a hosszabb hullamhossz tartomanyba tartozé meleg szinek, pl. a
voros tlinnek el elészor. A rovidebb hullamhosszasagu szinek, pl. kék a mezopos — szkotopos latas
hataraig még felismerhetok. (= Purkinje jelenség)

Mindsité vizsgalat
= Tipusvizsgalat
Monokromatikus sugarzas

Monochromatic radiation;, Monochromatische Strahlung

Egyetlen frekvencidval jellemzett sugarzas. Tagabb értelemben olyan sziik frekvencia- vagy
hullamhossz savszélességli sugarzas, amely sav egyetlen hullamhosszal vagy frekvencidval
jellemezhetd.

Monokromator
Monochromator; Monochromator

A spektrum keskeny savjainak eléallitdsara szolgalo eszkoz.

Tetszoleges fényforras szinképe létrehozhatd Gn. diszperzios optikai eszkdzzel, prizmaval vagy
optikai raccsal. E spektrum sikjaban egy rést elhelyezve ez egy keskeny spektrumsavot vag ki. A
spektrumot a résen elmozditva (pl. a diszperzios elem forgatiasaval), valtozik a kivalasztott sav
hullamhosszusaga. A legtobb monokromator a kivant tartomanyon kiviili nem kivant sugarzast is
atengedi, ami fehér fény (szort sugarzastol) vagy nem kivant hullamhosszisagt monokromatikus
fény is (pl. racs esetében mas rendszamu szinképbdl) lehet. Ez nagymértékben csokkenthetd egy
masodik monokromator ,,utan kotésével”, az ilyen rendszert kettds monokromatornak hivjak,
precizids méréseknél alkalmazzak.

Ha a létrehozott szinképbdl nem valasztjuk ki a kivant savot, hanem az egész szinképet pl.
sokcsatornas érzékeldvel dolgozzuk fel, az eszkdzt polikromatornak hivjak.

Az dbra egy prizmas monokromator elvi rajzat mutatja be.

Monokromator

MSZ szabvany
MSZ Standard; MSZ Norm

Magyar nemzeti szabvany. Korabban minden ~ kdtelez6 érvényii volt, de mig az tin. "diszpozitiv"
szabvanyok eldirasaitol valo eltérést az ellenérdekii fél (pl. megrendeld), a tobbitol csak az illetékes
(az ~ -ban megnevezett) hatosag engedélyezhette. Jelenleg csak az az ~ kotelezd, amelyet rendelet
kotelezové tesz (az eltérést a rendeletet kiadd miniszter engedélyezheti); a jovében egyetlen ~ sem
lesz kotelezd, a rendeletek és szabalyzatok csak azt fogjak eldirni, hogy "az ~ eldirasaival legalabb
azonos biztonsagot kell - ezek betartasaval vagy ezekkel legalabb egyenértékii mas intézkedésekkel
- elérni".

Az ~ jelzetében szerepld szam minden tartalmi jelentés nélkiili sorszdm (,,iktaté szam"). Alapvetd
kovetelmény azonban az, hogy egyrészt az azonos targyban kiadott Uj ~ ugyanazt a szamot kapja;
masrészt az, hogy az egyszer kiadott szam még abban az esetben sem adhatd ki mas szabvany



szdmara, ha a szdm elsé kiadasa alapjan ténylegesen nem késziilt el szabvanykiadvany. Az ~
hivatkozasi szama a jelzeten kiviil a kiadasi évszamot is tartalmazza. Korabban csak az évszam
utolsé két szamjegyét, ma a teljes évszamot kapcsoljak (korabban kotdjellel, ma kettdsponttal) a
jelzethez. A korabbi agazati szabvanyok el6szor az agazat jelzObetiijét, egy SZ betiit és egy ehhez
csatlakozo jelzészamot kaptak (pl. KGSZ, NIMSZ, ESZ); majd késébb (amikor ezek kiilfoldiekkel
szembeni érvényesitésére is sor keriilt) a jelolést ugy valtoztattak meg, hogy az MSZ betiik utan
kiilonalld szamként a kiaddé minisztérium kétjegyii jelzészama (pl. KGSZ = 05) keriilt a szabvany
altalaban valtozatlan eredeti jelzdszama elé. Ezek koziil sok még ma is ugyanezt a jelzetet viseli.
Ha ugyanazon targyra 01j ~ késziil, akkor ennek jelzete megmarad, de az 0j kiadas évszama kotodik
hozza.

Ha valamely ~ igen nagy teriiletet szabalyoz (pl. termékcsaladra, létesitményekre vonatkozo
el6irasok), ahol az altalanos (minden részteriiletre kiterjedd) eldirasok mellett az egyes
részteriiletekre sajatos (specialis) szabvanyel6irdsok kiadésa is sziikséges, akkor a teljes teriilet
eldirasait - a nemzetkozi gyakorlattal egyezden - egy kozos szammal jelolt ,,szabvanysorozat"-ba
foglaljak. Ezeknek egyes szabvanyai a kozds szam mellett egy (attdl korabban tortvonallal, ma
kotojellel elvalasztott) egyedi szamot is kapnak (pl.: MSZ 1600-3).

Ma a hazai szabvanyositas elvben mindig az = EN szabvanyokat kivanja maradéktalanul atvenni.
Ha azonban hosszl ideig nem varhato a targyban EN kiadasa, akkor az ugyancsak a = CENELEC
altal kiadott HD-ket (a HD - harmonizalt dokumentum - elvben a nemzeti szabvanyokban
kiegészithet6, magyarazhato, atszerkesztheté szabvany) illetve az = IEC szabvanyokat kivanja
sz6 szerinti forditdsban magyar szabvanyként kiadni. Ezen szabvanyok jelzete MSZ EN, MSZ IEC,
vagy MSZ HD. A jelzetben szereplé szam az eredeti EN, IEC vagy HD szamaval megegyezik.
(Korabban azonban a HD-ket egyszeri MSZ jelzettel és hazai szamozassal adtak ki, s a mar igy
kiadott HD-k szamozasat nem kivanjak késobb sem a HD szadmhoz igazitani.) Az MSZ jelzethez
csatlakozo évszdm azonban nem az eredeti (atvett) dokumentum évszama, hanem a magyar
szabvanyokba valo atvétel évszama! Az atvétel torténhet sz6 szerinti magyar forditassal vagy az
eredeti angol nyelvli szOveg magyar nyelvii cimmel vald ~nya nyilvanitasaval (ez utobbit
~jegyzékes” bevezetésnek nevezik).

Munkahelyek biztonsagi vilagitasa

Safety lighting of workplaces, Sicherheitsbeleuchtung fiir Arbeitspldtze
= Tartalékvilagitas

Munkasik

Working plane; Arbeitsfliche
A munkateriileten munkavégzés szempontjabdl meghatarozo jelentoségii sik. Az eldirt
fénytechnikai paramétereket erre a sikra kell tervezni, ezen sik meghatarozott pontjaban kell
ellendrizni. Eltérd eldiras hianyaban belsotéri berendezéseknél altalaban + 0,85 m.

Munkateriilet

Working area; Arbeitsgebiet

A munkahelynek az a része, ahol a munkavégzés torténik, amelyre a munkateriilet megvilagitasara
eldirt kdvetelmények vonatkoznak.

Miikodeési helyzet
Burning position, Brennlage

Bizonyos lampatipusok csak adott, a gyartd altal megengedett helyzetben ilizemeltethetok. Nem
megengedett ~ben a fényforrasok stabilitasa, élettartama, fényhasznositasa, szine eltérhet az
idedlistol, sot a fényforras tonkre is mehet.
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Nagyfesziiltség

High voltage (HV),; Hochspannungu
A hazai és nemzetkdzi biztonsagi szabvanyok szerint valtakozéaram esetén 1000 V-nal, egyenaram
esetén 1500 V-nal nagyobb = névleges fesziiltség. Vilagitastechnikdban a reklamcsovek
(neonldmpak) tapfesziiltsége és egyes lampdk gytjtofesziiltsége eldallitasara alkalmaznak = Kkis
zarlati aramu ~{i berendezéseket. Az aramszolgaltatoi gyakorlatban azonban (mind hazankban,
mind nemzetkozileg) csak a 36 — 200 kV-os rendszereket nevezik ~tieknek, az 1 — 35 kV-osakat
kozépfesziiltséglicknek, a 200 kV-nal nagyobb fesziiltséglicket pedig igen nagy fesziiltséglicknek
hivjak.

Nagynyomasu natriumlampa

High pressure sodium lamp, Natriumdampf Hochdrucklampe
(Magyarorszagon kozhasznalatu kifejezéssel natriumldmpa) olyan nagynyomasu kisiildlampa,
melyben a fény tulnyomorészt 10 kPa nagysagrendii parcialis nyomasu natriumgdz gerjesztése €s
sugarzasa kovetkeztében jon létre. A rezonancia-vonalak bizonyos mértékii elnyelédése miatt 589
nm koriil a spektrumgorbéjében minimum alakul. ki, ugyanakkor tdéle jobbra ¢és balra
vonalkiszélesedés tapasztalhato. Ennek kovetkeztében a szinvisszaadasa jobb a kisnyomast
natriumlampaénal, de fényhasznositisa gyengébb (90-140 1m/W.) Osszehasonlitva a
higanylampaval annal sokkal gazdasdgosabb, kiilterek és kisebb szinvisszaadasi igényli belterek
javasolt fényforrasa. Elettartama igen hosszu, a standard tipusé 28000 6ra. Kiilsé buraja lehet
vilagos vagy diffuiz (nem fényporos). Toltogazként xenont, az elektromos tulajdonsagok
optimalizalasa céljabol higanyt is tartalmaz, ez utobbit a natriummal egyiitt amalgam formajaban
juttatjak a kisiildcsébe. A ~ jellegzetes sarga szint kibocsatd fényforras, ebbdl kovetkezik kis
szinhOmérséklete (2000 K). Az utobbi években a tdobbiranyu fejlesztésnek koszonhetden
megjelentek a javitott szinvisszaadast, fehérebb szini, és a beépitett gyujtot is tartalmazo tipusok
is.

& nagy myomasi natrumildmpa felépldse
Natrium
Sodium; Natrium

A periodusos rendszer 11. eleme, eziistfehér, 1lagy fém, olvadaspontja 98°C. Az alkali fémek kozé
tartozik, vegyértékhéjan egyetlen elektronnal, igy konnyen gerjeszthetd €s ionizalhatd. Goze
gerjesztve intenziv, sarga fényt bocsat ki, a szintelen gazlangot sargara festi. Ezen a tulajdonsagai



miatt alkalmazzdk a fényforrastechnikdban, a =  kisnyomasi és a = nagynyomasu
natriumlampakban.

Negativ kontraszt

Negative contrast;, Negativkontrast

= Kontraszt

Nem égheto feliiletre szerelheté lampatest

Luminaire mountable on non-combustible surface; Leuchte fiir Montage auf unverbrennbare
Oberfliche
Olyan lampatest, amely csak az égést nem taplalo anyagt feliiletre szerelhetd fel. Az égést nem
taplalé anyagnak tekintheté a fém, a vakolat vagy a beton. Azok a lampatestek, amelyeknek
adattablajan a = lampatest melegedése cimszonal lathatdo ,,F” jel nem taldlhaté meg, kizardlag
csak nem éghetd anyagu feliiletre szerelhetoek.

Neon, Ne

Nemes gaz, a Mengyelejev-féle periddusos rendszer 10. eleme. A fényforrastechnikdban
elsdsorban reklamcsovek toltésére hasznaljak; ezekben kb. 100 Pa nyomason bekovetkezd
parazsfénykisiilések pozitiv oszlopa a gazra jellemz6 szinnel vilagit. A ~ -kisiilés piros szinli. A
vilagitastechnika teriiletén a kisnyomasu natriumlampa toltégazaként alkalmazzak, de tartalmaz
neont a fénycségytjtokba toltott gazelegy is. A koznyelvben sokszor helyteleniil a fénycsovet
mondjak neoncsonek.

Névleges értékek

Rated value; Nennwert
A fényforras névleges értékei a gyarto altal megadott (pl. katalogusban kozolt) értékek.

Névleges fényaram
Rated luminous flux, Nennlichtstrom

Egy adott lampatipusnak a gyart6 altal megadott fényarama, amely a vilagitastechnikai szamitdsok
alapjat képezi.

Nem-miikodési fesziiltség

Non-operating voltage; ...
A halozati fesziiltségnek az a legnagyobb érteke, amelynél egy gyujtokésziilék mar biztosan nem
mikodik. Ertéke altalaban a névleges halozati fesziiltéség 0,8-szorosa, 230 V-os halozat estén 184
V. Jelentésége abban all, hogy eldirasaval megakadalyozhato, hogy a gyujtokésziilék a begyujtott,
mukodo fényforras esetében is adjon gyujtofesziiltséget, mivel a begyujtott fényforras miikodési
fesziiltsége ennél az értéknél kisebb. (= megszdlalasi fesziiltség)

Névleges fesziiltség
1. Nominal voltage; Nennspannung
A halozati taplalas megadott fesziiltsége, amelytdl a tényleges fesziiltség csak a szabvanyokban
megengedett tliréssel (altaldban £ 10 %-kal) térhet el.
2.Rated voltage (range); Nennspannung(sbereich), Bemessungsspannung
Az a tapfesziiltség, vagy tapfesziiltség-tartomany, amelyre az alkatrészt vagy a késziiléket
tervezték.
Ezt a fesziiltséget vagy fesziiltségtartomanyt a késziiléken vagy alkatrészen altalaban feltiintetik.

Névleges frekvencia
Rated frequency; Nennfrequenz
Az a frekvencia vagy frekvencia-tartomany, amelyre az alkatrészt vagy késziiléket tervezték.



Névleges teljesitmény
Rated power,; Nennleistung

Adott fényforrasnak a gyartdo altal megadott villamos teljesitménye, melyet a fényforras
meghatarozott feltételek mellett (névleges fesziiltségen lizemeltetve) felvesz.

Nézési irany

Viewing direction; Sehrichtung
Az egyenesen eldore tekintd szem iranyultsaga. Kaprazaskorlatozas szempontjab6l van nagy
jelentésége, ugyanis a ~-ban 1évé nagy fénysiiriiség kiilonbségek kaprazast okoznak. Egyes

munkahelyeken, mint pl. oktatotermek, kitlintetett ~ van. = F6 nézési irany. A lampatesteket ilyen
esetben a ~-al parhuzamosan kell elhelyezni.

Normal Kkivitelii lampatest
Unprotected luminaire; Leuchte in Normalausfiihrung

Olyan lampatest, amely sem a por, sem a viz behatolasa ellen nem védett. A ~ = védettsége IP20.

Novényvilagitas

Plant lighting; Pflanzenbeleuchtung
Mesterséges fény alkalmazasa a ndvénynevelésben.
A novények szinanyagok segitségével hasznositjak az optikai sugarzast. Az elnyelt sugarzas kémiai
folyamatokat indit el, amelyek fontos szerepet jatszanak a novények életfunkcidiban, mint pl.:
- fotoszintézis (taplalkozas)
- morfogenezis (ndvekedés, alakformalas)
- fotoperiodizmus (napi ciklussal keltett viragzas)
- fototropizmus (fény feld fordulas).
Egyes novények viragzasanak megindulasa a vilagos napszak id6tartamatdl fliigg (pl. Mikulasvirag)
Ennek mesterséges vilagitassal valo szimulalasaval id6ziteni lehet a virdgzas beindulasat adott
naptari napra. (Husvéti, karacsonyi kaktusz)
Az ibolyas-kékes és narancsos-vords sugarzas kiilonosen hatékony, ezért az e célra gyartott
fényforrasok féleg e tartomanyokban sugaroznak.
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Oldalvilagitas
Sideway lighting, Seitenlicht

Helyiségek természetes vilagitasa kapcsdn az a vilagitdsi megoldas, amelynél a fény
oldalvilagitokon (ablak) keresztiil jut a belsd térbe.

A megvilagitas eloszlasa cldalvilagitott helyisegben

Olvasdélampa
Reading light, Leseleuchte

Erny6vel ellatott, allithatd bels6téri lampatest, amely tobbnyire hordozhat6, de ilizemszeriien
minden esetben csak felerdsitve vagy tartofeliiletre allitva hasznalhato.

Optikai anyagjellemzék

Optical material characteristics, Optische Stoffkennzahlen
A vilagitastechnikaban felhasznalt anyagok sugarzasfizikai vagy fénytechnikai tulajdonsagait leird
mennyiségek.
A spektralis anyagjellemzok ezen mennyiségek egy-egy szitk hullamhossztartomanyban (elvileg
egyetlen hullamhosszon) értelmezett értékei, A indexszel jeldlik.
A beesé sugarzas (@) egy része az anyagrol visszaverédik (®,) abban elnyelddik (®,) vagy
keresztiilhalad rajta (®;).
Az energiamegmaradas elve miatt
d=0D, + D, + O, (1)

Ezen részfényaramoknak és a beesé sugarzasnak a hanyadosait visszaverési, elnyelési ill.
ateresztési (reflexids, abszorpcios ill. transzmisszids) tényezoknek hivjuk, értékiik rendre

_& _q)a _(Dr 2
P="0 =" =0 (2)

A tényezok (1)-be helyettesitve

p+ra+t=1
Osszefliggésben vannak egymassal, dimenzi6 nélkiili szamok.
Az anyagjellemzOk nagysaga altalaban mind a bees6, mind az anyaggal mar kolcsonhatasba 1épett
sugarzas észlelése esetében az iranytol és a nyalabok geometriai tulajdonsagaitol is fiiggenek. Ezt a
fliggést a jellemzO utan alulra irt tortalakt indexszel szoktak leirni, ahol a tort nevezdje a beesd,



szamlaloja az észlelési oldalon 1évé nyalabot irja le, pl.poy a merdlegesen beesd és diffuzan
visszaverddo nyaldbot jelenti.

A CIE néhany kitiintetett geometria hasznalatat ajanlja.

Adott iranybol keskeny nyaldbbal megvilagitott felillet visszaverési tényezdit az észlelési
iranyokban nagysagukkal ardnyos hosszsagl vektorokkal leirva azok végpontjai egy térbeli testet
irnak le, amelyet = szérasi indikatrixnak hivnak.

Optikai fényvezetoé félia
Optical lighting film, Lichtleiterfilm

Mikroprizmas feliiletli folia, amely a fényt teljes bels6 visszaverés segitségével oly modon teriti az
optikai fényvezetd belsejében, hogy a feliilet fénysiirisége kozel egyenletes legyen.

Optikai hatasfok
Optical efficacy; Optischer Wirkungsgrad
1. = Hatasfok
2 . = Sugarzas optikai hatasfoka
Optikai sugarzas
Optical radiation, Optische Strahlung

Az elektromagneses sugarzas 100 nm és 1 mm hullamhosszusagok k6zé es6 része. Felosztasa:
1.) Infravoros sugarzas

IR-A 780nm < A <1400 nm
IR-B 1400nm <A < 3pum
IR-C 3um < A < I mm
2.) Lathato sugarzas 360 < A < 830 nm, szokas ennél szlikebb tartomanyokban, pl. 400-700 nm

kozott is értelmezni. A CIE 360 és 830 nm kozott ad meg értékeket a V(L) fiiggvény
szdmara.

3.) Ultraibolya sugarzas
UV-A  315<A <400 nm
UV-B 280 <A <315nm
UV-C 100 <A <280 nm

A tartomanyok kozott nincs éles atmenet.

Optikai tengely

Optical axe, Optische Achse
Lampatestek, fényforrasok fényeloszlasi gorbéinek kiindulé iranya, a C-y koordinatarendszerben a
y=0°-hoz tartoz6 irany. Forgasszimmetrikus lampatesteknél, fényforrasoknal megegyezik a
szimmetriatengellyel, két sikban szimmetrikus lampatestek esetén a szimmetriasikok
metszésvonalaba, aszimmetrikus lampatesteknél altalaban a legnagyobb fényerdsség iranyaba vagy
a fénykilépés sikjara merdleges iranyba esik.

Optikai tér

Optical compartement, Optischer Raum
= Lampatest optikai tere

Optikai vezetés

Optical guidance, Optische Fiihrung

A kornyezetnél jelentOsen vildgosabb targyak vonzzak tekintetiinket. Mesterséges vilagitasi
berendezésekben a lampatestek megfeleld elrendezésével elérhetd, hogy ez a vonzas a tekintet
megfeleld iranyitasava valjék. A tekintet ezen irdnyitasanak, az ,.optikai vezetésnek” kiemelkedd



jelentésége van a kozvilagitasban. Altalanossagban a nézési irany befolyasolasa vilagitastechnikai
elemek segitségével (reflektalo feliiletek, eltérd erdsségii vagy szini fényforrasok).

Oszlopcsucsra szerelhetd lampatest

Mast-top mounted luminaire;, Mastaufsatzleuchte

Fiiggoleges csOcsonkra, feliilrél szerelhetd lampatest.

Oszlopkarra szerelheté lampatest

Mast-arm mounted luminaire; Mastansatzleuchte
Fiigg6leges oszlopon 1évd vizszintes, vagy ahhoz kozeli helyzeti karra szerelhetd lampatest. A
kozvilagitdsi szabvany szerint a kozvilagitasi lampatestek hajlasszoge legfeljebb 5° lehet a
vizszinteshez képest.

Orvilagitas

Security lighting; Wachtbeleuchtung
Személy- és vagyonvédelem céljabol 1étesitett vilagitas.
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Palcikak

Rods; Stibchen
= Szem

PAR lampa
PAR lamp, PAR Lampe

Oldaltiikrés burdju, iranyitott fényt fényforras, nevét a Parabolic Aluminium Reflector elsd
betiiibol kapta. Felépitését és gyartasat tekintve erdsen eltér a normal lampaktol; préselt {iveg tn.
koénuszba iiltetik a szerelvényt, a buratet6t (frontlencsét) ezutan olvasztjak ra. Legismertebb tipusa
a PAR 38-as izz6lampa, a PAR jel utani szam a lencse atmérdre vonatkozik (38/8 inch). Késziilhet
szélesen (flood) és keskenyen (spot) sugarzo kivitelben (= iranyitott fényi lampak), kiilonb6z6
szinli lencsével, aluminium helyett hidegtiikorrel, sot infralampaként is. Konstrukcidja lehet6vé
teszi a lampatest nélkiili alkalmazast, mechanikai hatdsoknak, nedvességnek jol ellenall. (pl.
szokoOkutak szines vilagitasa)

Parabolaracs

Parabolic louver; Parabolraster
A fényforras eldtt elhelyezett olyan racsszerti optikai elem, melynek tiikr6z6 feliileti lamellai
parabola szelet alakuak.

Parabolatiikor

Parabolic mirror; Parabolspiegel

A fényforras mellett vagy mogott elhelyezett parabola vagy parabola-szelet alaki optikai elem. A ~
a fokuszban elhelyezett pontszerii fényforras fényét a beesés iranyatol fiiggetleniil mindig azonos
iranyba veri vissza. Ilyen optikai elemeket alkalmaznak pl. a forgasszimmetrikus fényvetékben.

Parazsfénygyjté

Glow-starter; Glimmziinder
Kisméretli parazsfény (glimm)lampa, amelynek legalabb az egyik elektrodja U alaktra hajlitott
ikerfémlemez (bimetal). A haldzati fesziiltséget a rendszerre kapcsolva a gyujtoban megindul a
parazsfénykisiilés, mert a gyujto gyujtasi fesziiltsége kisebb, mint a halozati fesziiltség.
Az ilyen célu glimmlampat milanyag-, vagy fémtokban helyezik el egy vele parhuzamosan kotott
zavarsziird kondenzatorral egyiitt. = Fénycsogyujto

ParazsfényKisiilés

Glow discharge, Glimmentladung
Mas néven glimmkisiilés, a villamos kisiilés egyik fajtaja, meghatarozott nyomason meghatarozott
fesziiltség hatasara kovetkezik be. Jellemzdi a jelentdés mértéki katodesés, a viszonylag kicsi
aramstriiség, aramvaltozaskor az elektrodok kozti fesziiltség kozel allando. A szabad elektronok
az litkozési ionizacion kiviil a katéd szekunder emisszidja révén keletkeznek; a termikus emisszio
még alarendelt jelentségli. A ~ vilagitastechnikai szerepe igen nagy, a fénycsogyujtok is
lényegében glimmlampak, de a ~-t alkalmazzak tobbek kozott jelzolampakban, poluskeresésre,
fesziiltségstabilizalasra is.

Parhuzamos kompenzalas

Parallel compensation, Parallelkompemsation

Induktiv eldtétet tartalmazod lampatestek fazistényezdjének a halozati csatlakozé kapcsokon a
lampatesttel parhuzamosan kapcsolt kondenzatorral torténd javitasa.



PC bura
Policarbonate bowl, PC Wanne
Polikarbonat anyagbdl késziilt bura. A ~t a kiemelkedden jo iitésallosag és mérsékelt kopasallosag

jellemzi. Ezt a burafajtat féleg az alacsony fénypontmagassagt kozvilagitasi lampatestek, aluljarok
lampatestjei, az ugynevezett ,,vandalbiztos” lampatestek esetében szoktak alkalmazni.

Periférikus latas

Perpheric vision, Peripherisches Sehen
A retinan az érzékelOk eloszlasa a 1atogodortdl a retina széle felé csokken, a palcikak siiriségének
maximuma mintegy 20°-nal van, ezért azokat a targyakat, amelyek képe a retina szélén képzddik
le, kevésbé ¢élesen latjuk. ~ esetén a kép feldolgozasa rosszabb, pl. nincs szinlatas. = Szem

Planck térvény
= Sugarzasi torvények

Plazmaallapot

Plasmatic state; Plasmenzustand
Az anyagoknak er6sen ionizalt allapota. A plazma ionokbdl, elektronokbdl és semleges ill.
gerjesztett atomokbol alld6 halmaz. Az anyag negyedik, és egyben a vilagegyetemben a
leggyakoribb halmazallapota. (csillagok, csillagkdzi tér stb.) Nagy hémérsékleten (10*...10°% K)
vagy elektromos kistiléskor jon 1étre. Plazmaallapoti a gazkisiilések pozitiv oszlopa, igy miikodés

kozben a kisiil6lampakban miikodés kozben az anyag (higany, egyéb fémek, nemes gaz)
plazmaallapotban van jelen.

PMMA bura

PMMA (polimethyl-metacrilate) bowl,; PMMA Wanne
Polimetil-metakrilat anyagbol késziilt bura. A ~t a jo kopasallosag és mérsékelt iitésallosag
jellemzi. A fénycsdves és kiiltéri lampatestek gyartasanal ez a leggyakrabban hasznalt burafajta.

Polikromator
Polichromator; Polichromator

= Monokromator

Pontmodszer
Point calculation method; Punkt-Berechnungsmethode

A pontmodszerhez kapcsolodd szamitasi eljarasok abbol a feltevésbol indulnak ki, hogy elézetes
dontés alapjan mar meghataroztuk az alkalmazasra keriild lampatestet, s ezen lampatesthez
tartozoan a fényerOsségek térbeli eloszlasat. A lampatest altal 1étrehozott megvilagitas egy
tetsz6leges feliileten:

E=Igcosa/r’
Az Osszefliggésben Ig a lampatest vizsgalt irdnyt fényerdssége, o a feliilet normalisanak a S
irannyal bezart szoge, r a megvilagitott feliilet és pontszerti sugarzoé kozotti tavolsag.
Egy h magassagban elhelyezett lampatest altal létrehozott megvilagitas a vizszintes sikon
(horizontalis megvilagitas):

Ey= Igcos’9 / h?
A fiiggdleges sik megvilagitasa (vertikalis megvilagitas):

E,= I cos’9 . sin9/h’

A pontmoédszer a vizsgalt ponton csak a lampatestek altal kozvetleniil 1étrehozott megvilagitast
veszi figyelembe, nem szamol a falakrél, berendezési targyakrol kozvetve tObbszoros
visszaverddéssel a pontra jutd fényarammal. A lampatestgyartok kataldgusukban megadjak a
lampatestek kiillonbozé A, B ill. C sikokban meghatarozott fényerdsség-eloszlasi gorbéit, soét
esetenként szamitdgépes programokat is adnak.



Ha egy adott feliiletet tobb lampatest vilagit meg, az egyes lampatestek altal 1étrehozott
megvilagitasok értelemszeriien d6sszeadodnak.

A pontmoédszertdl csak azokban az esetekben varhatunk el elfogadhatd pontossagu eredményeket,
amelyeknél a kornyezetrdl visszavert fényhanyad elhanyagolhaté (pl.: kiilsOtéri vilagitas,
sportvilagitas, igen nagy méretii csarnokok).

Pontszeri sugarzo megvilagitasanak értelmezése

Pozitiv kontraszt
Positive contrast; Positiver Kontrast

= Kontraszt

Pozitiv oszlop
Positiv column; Positive Sdule

A gazkisiilés viszonylag nagy hosszisagih kozépso része a katddtér és az anodtér kozott. Hosszat
dontéen a cséhossz szabja meg. Jellemzo ra a kisebb térerdsség ( abra = katodesés), ennélfogva a
gerjesztés dominal az ionizacidhoz képest. A ~ sugarozza tehat a kisililéses fényforrasok
fényaramanak jelentés hanyadat.

Prizma

Prism, Prisma
Optikai elem, amelynek feliiletein fénytorés kovetkeztében a fény iranya megvaltozik. A
torésmutatd hullamhosszfiiggése kovetkeztében a kiilonboz6 hullamhossziisagh sugarak
iranyvaltoztatasa eltérd, ezért a ~ a fény spektralis felbontasara is hasznalhat6. A specialisan

kialakitott ~k felhasznalhatok a fénysugarak iranyanak megvaltoztatasara (pl. képforditd prizma),
vagy kivant iranyu sugarnyalabok eldallitasara (prizmas burak, gépjarmiifényszorok iivegei).



Prizrnak
4, epakirdlis bontas

b, képforditds
¢, nyaldbeitérités

Prizmas bura
Prismatic cover; Prismenwanne

Atlatsz6 lampatestbura, amelyek prizmas szerkezete részt vesz a fényeloszlas kialakitasaban.

Probafesziiltség = Vizsgalati fesziiltség

Pupilla
Pupil; Pupille
= Szem
Purkinje jelenség;
Purkinje phenomenon,; Purkinje Erscheinung

A Purkinje jelenség a szem kétféle receptoranak miikodés valtasa a fénysiiriiség fiiggvényében. Az
idegrostok a retinan receptorokban végzdodnek, amit Purkinje cseh fiziologus (1787-1869) a
kovetkez6 vizsgalat soran fedezett fel: fehér feliileteket két kiilonb6zé hullamhosszusagi
monokromatikus sugarral ugy vilagitott meg, hogy a kisérletben résztvevok azokat azonos
vilagossagunak érezzék. Ezt kovetden semleges sziir6t helyezett el a megvilagitott feliiletek el6tt
ugy, hogy a sugarzas intenzitdsa mindkét esetben, azonos mértékben csokkenjen. A megfigyelok a
rovidebb hullamhosszisaghh sugarral megvilagitott feliiletet vilagosabbnak érzékelték, mint a
masikat. A jelenség magyarazata csak az lehet - vélte Purkinje -, hogy legalabb kétféle receptor van
a szemben. Ez valdban igy van, ezek a csapok és a palcikak. A kisérlet értékelését az abra mutatja.
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Purkinje jelensag érzékeltetése
Wik & fotopos Bids érzskenysdgl girbdie
WA @ srkolopos hs dradsermyeseoi e

1 éa 2 |dli a kat azonos viligossdgérzetl pontod. A sugdzédsintenzitis
csokkentesének hatdsarm az 1 -» 3 halydre, 2 -> 4 helyare karill, azaz
A riwidiedd hulkamhosszisagl sugarzassal megvilagio pont viagoesabbnak,
a mask sitdrabbnak tindk a szemlall szamira.

Q
R

Racsos lampatest

Luminaire with louvres, Rasterleuchte
Olyan lampatest, amelynél a fény iranyitasara és a kapraztaté hatds csokkentésére racsot
alkalmaznak. A racs mellett a lampatest tartalmazhat tiikrot is (tiikros-racsos lampatestek). A
korszerii fénycsoves irodai lampatestek altalaban tiikros-racsos kiviteliiek.

Radiométer

Radiometer; Radiometer
A sugarzo energia mennyiségének mérésére szolgald eszkdz. Bemeneti optikaja hatarozza meg,
hogy sugararamot, sugarerésséget, sugarsiiriséget vagy besugarzott feliileti teljesitményt mér-e.
Erzékeldje (kozelitdleg) a beesd sugarzas hullamhossziisagatol fliggetlen érzékenységii (sziirke).
Erzékeloként gyakran termoelemet hasznalnak, mivel annak spektralis érzékenysége allando.

Radiozavarsziirés

EMC; Elektromagnetische Kompatibilitdit
(keriilend? kifejezés) = Elektromagneses kompatibilitas

Riforditas

Expenditure, Aufwand
A vilagitasi berendezés élettartama alatt raforditott 6sszes (beruhazasi és lizemeltetési) koltség.

Rapidstart kapcsolas

Kiilsé vagy belsé gyujtocsikkal ellatott specialis fénycsovek azonnali begyujtasat lehetové tevo
kapcsolas, amely a fénycsé begyujtasat gyujtd nélkiil végzi el. A gyujtasi fesziiltséget a halozati
frekvencian rezonanciara hangolt induktiv és kapacitiv elemekkel érik el. Az elektronikus eldtétek
elterjedésével a ~ jelentdsége csokkent.

Referencia mérépont
Reference measuring point; Referenzmesspunkt



Altalanos vilagitas megvilagitas-eloszlasanak mérésekor kijeldlt mérési pont, amelyben a mérést
abszolut egységekben végzik és a tobbi pont megvilagitasat ehhez viszonyitjak.

Referenciael6tét

Reference ballast; Referenzvorschaltgeriit

Olyan kiilonlegesen kialakitott eldtét, amelyet a vonatkozd szabvanyokban meghatarozott stabil

fesziiltség/aram arany ¢és teljesitménytényez6é jellemez, és amelyet lényegében nem befolyasol a

hémérsékletben, az aramban és a magneses kdrnyezetben bekodvetkezd valtozas. Fényforrasok és

el6tétek tipusvizsgalataihoz hasznaljak.

Referencialampa el6tétvizsgalathoz

Reference lamp for ballast control; Referenzlampe fiir Vorschaltgerdtpriifung
Az eldtétek vizsgalatara kivalasztott, legalabb 100 orat égetett fényforras, amelynek villamos
jellemzoi legfeljebb a vonatkozo elététszabvanyban meghatarozott értékkel térnek el a fényforrasra
vonatkoz6 szabvany szerinti névleges vagy szerkesztési értéktol.

Rejtett fényi lampatest

Darklight, Darklight
Olyan lampatest, amelynek atlagos fénysiiriisége a lefelé mutatod fliggéleges iranytol szamitott 60°
kisugarzasi szog felett nem nagyobb, mint 200 cd/m”. Az ilyen lampatesteket altalaban képernyés
munkahelyek vilagitasara szokasos alkalmazni. A ~et keriilendd idegen megnevezéssel darklight-
nak is szokas nevezni.

Relativ mérés

Relative measurement,; Relativmessung
Térbeli, idobeli vagy spektralis eloszlasok mérése az abszolit értékek megadasa nélkiil. PL
fényeloszlasi gorbe, relativ spektralis eloszlas.

Rendellenes miikodés

Abnormal operation, Anomaler Betrieb
Rendellenes mikddés mindazon milkodési koriilmények Osszessége, amely az aramkorben
valamely alkatrész meghibasodasa miatt felléphet. Pl. a fénycséeldtét rendellenes allapotban
mukodik, ha a fénycso egyik katodja dezaktivalt.

Rendeltetésszeri miikodés

Normal operations, Bestimmungsartiger (Normaler) Betrieb
A gyarto altal megadott és/vagy a vonatkozé szabvanyokban meghatarozott mikddési koriilmények
Osszessége, amelyeknél az alkatrész vagy a késziilék teljesiti a ra vonatkozo kovetelményeket.

Retroreflexio

Retroreflection; Retroreflexion

Az iranyitott visszaverés specialis formaja, amikor a visszavert fény foleg a beesési irany felé
verddik vissza. Ez a hatés a visszaverd feliilet kiilonleges kialakitasaval, pl. apré prizmaknak vagy
gomboknek a feliiletbe agyazasaval érhetd el. Alkalmazasa: vetitdernyok, ill. kozlekedési jelzések
reflexids tulajdonsagainak javitasa.
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Retroreflexio
beagyazott gombokkel

1, beessd nyalab
2, visszavert nyalab

Rezonanciavonal
Resonance line, Resonanzlinie

Olyan szinképvonal, amely a gerjesztett allapotbol az alapallapotba torténd kozvetlen
elektronatmenet eredménye. Pl. a fénycs6ben a gerjesztett ultraibolya sugarzast jellemzo 185 és
253,7 nm hulldmhosszusagl vonalak a higany rezonanciavonalai. ~-ra altalaban jellemz6 a nagy
intenzitas és a nagyfoka 6nabszorpcio.

Ritka foldfémek
Rare earth metals; Rarerdmetalle

A ~ (lantanidédk) a periddusos rendszerben az 58.-71. helyet elfoglaldo 14 elem gytjtoneve.
Kémiailag egymashoz hasonlé tulajdonsaguak, szinképiik vonalgazdag. Ez a sajatsaguk igen
alkalmassa teszi Oket vilagitastechnikai felhasznalasra; fémhalogénlampakban (féként jodidjaik
alakjaban) alkalmazva kivald szinvisszaadas érhetd el altaluk (diszprozium, holmium stb).
Fényforrastechnikai felhasznalasuk masik teriilete a fényporgyartas. Igy pl. a nagyobb
szinvisszaadasi igényt kielégitdé harom- és Gtsavos fényporokban aktivator anyagként szerepelnek
(pl. cériummal és terbiummal aktivalt lantanfoszfat) Megjegyzendd, hogy a ~ elnevezés
megtévesztd, mert egyesek koziililk gyakoribbak, mint mas, nem ritkanak tartott elem (pl. 6lom,
antimon).

Robbanasbiztos lampatest

Explosionproof luminaire,; Explosionsgeschiitzte Leuchte
Olyan lampatest, amelyet a kornyezet (éghetd por-, gaz- vagy gbézkoncentracidja miatt)
robbanasveszélyesnek mindsitett helyén torténd alkalmazas céljabol valamilyen szabvanyos
(legtobbszor fokozott biztonsagu) robbanasvédelmi mdodnak megfeleléen alakitottak ki. Mivel a
robbanasbiztos gyartmanyok felilleti homérséklete a kornyezet éghetd anyagai gyulladasi
hémérsékletének megfeleléen korlatozott, a ~ben alkalmazhatdo lampak teljesitménye
fliggvényében tablazatosan adjak meg a ~ hdmérsékleti osztalyat.

Ronté kaprazas (fiziologiai kaprazas)
Disability glare; Physiologische Blendung

A kapraztaté hatasok koziil azt nevezziikk ~nak, amely latasromlast eredményez, csokkenti a
latoteljesitményt. (= Fatyolfénysiiriiség). Pl. az Giton szembejovo gépjarmil lampai ,,elvakitanak",
ennek kovetkezményeként nem lathato a kornyezet.



Rovidlatas (myopia)
Short-sightedness, Kurzsichtigkeit

A szemlencse fénytorési hibaja, amikor a kép nem a retinan, hanem a retina el6tt képezodik le, és
ezért a tavoli targyakat homalyosan latja a rovidlaté szem. Javitasa szord lencsés szemiiveggel
lehetséges.

Rovidzarasi teljesitmény
Short-circuit power, Kurzschussleistung

Egy fesziiltségforras rovidzarasi teljesitménye a kimeneti kapcsokon mérhet6 iiresjarasi fesziiltség
négyzetének és ugyanezeken a kapcsokon mérhetd belsd ellenallasnak (impedancianak) a
hanyadosa. A vilagitastechnikai termékek vizsgalatdhoz hasznalt fesziiltségforrasoknak altalaban
eloirjak a legkisebb megengedett ~¢ét.
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Savlampa

Luminaire for band-mounting, Leuchte fiir Lichtbandmontage

Olyan lampatest, amelyet = fénysavba valo felszerelésre terveztek.

Semleges szin (akromatikus szin)

Achromatic colour, Neutralfarbe

Semleges szinérzéklet, amelyet a minden hullamhosszisagon azonos energiaval sugarzo
sugarforras hoz létre.

Ezt a fogalmat a fehér, ill. sziirke arnyalatok megjelolésére is hasznaljak.

Meghatarozott szinek keveréke is eredményezhet semleges szinérzetet adott spektralis dsszetételi
megvilagito esetében.

Sinadapter

Track-adapter; Tragschienenadapter

A lampatestnek aramvezetd sinre valo rogzitését megvalositod olyan szerkezet, amely a mechanikai
rogzitésen kiviil a villamos csatlakozast is létrehozza. A ~ a lampatestek gyors és egyszerl
beallitasat, helyvaltoztatasat is lehetové teszi. Léteznek 1 és 3 aramkords ~ek, ez utdbbiaknal
altalaban lehet6ség van arra, hogy az adapterre szerelt lampatestet tetszés szerint a halozat
barmelyik fazisara lehessen kapcsolni. Esetenként a vezérl6 aramkorhéz vald csatlakozast is
lehet6vé teszi.

Sinre szerelheté lampatest

Track mountable luminaire; Leuchte fiir Tragschienen-montage

Sinadapterrel ellatott lampatest.

Soros kompenzalas

Series compensation, Reihenkompensation

Péaros szamu fénycsé miitkodtetésére késziilt lampatest kompenzalasanak az a médja, amikor az
egyik fénycsé induktiv, a masik kapacitiv kapcsolasban miikodik. A kdzel azonos nagysagu, de
ellenkezo elgjelii fazistényezok ereddje ezaltal az egységnyi kozelében lesz. Ezt a kapcsolast =
duokapcsolasnak is szokas nevezni. A fellép6 rezonancia jelenségek miatt a soros kondenzatoron a
halozati fesziiltségnél nagyobb fesziiltség jelenik meg.
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Sollner gorbe

Sollner diagram; Séllner diagram
= Lampatest fénysiiriiségi hatarérték gorbe

Sotétaram

Dark current, Dunkelstrom
Egy fényérzékeld besugarzasakor a sugarzas altal keltett fotodram mellett folyd olyan aram-rész,
amely a fotoaramtol fiiggetleniil, termikus €s zaj-jelenségek, valamint a szigetelések tokéletlensége
miatt keletkezik. Ennek jellemzésére gyakran egyenértékli sugarzasi mennyiségeket is hasznalnak
(pl. sotétaram-ekvivalens fényaramot). A sotétaram altalaban er6sen homérsékletfiiggd és az
eszkoz anyaganak is fiiggvénye.

Spektralis

Spectral; Spectral

A ,spektralis” jelzé a hullamhosszfiiggésre utal. Valamilyen spektralis tulajdonsagot kifejezo
fizikai mennyiség (spektralis sugarsiiriség, spektralis visszaverdképesség), értéke kiilonbozo
hullamhosszokon mas és mas. Valamely mennyiség spektralis voltat ugy jeldljiik, hogy az illetd
mennyiség betlijele mellé indexbe ,,A”-t irunk. Pl. p; spektralis visszaverddési tényezo.

Spektralis eloszlas
Spectral distribution, Spectrale Verteilung
A sugarzast jellemz6 barmely mennyiség spektralis értékei a hullamhossz fliggvényében
XM
Gyakran hasznaljuk a viszonylagos spektralis eloszlasokat, ezek egy adott hullamhossznal vett
értékhez viszonyitott értékek.

Spektralis stiriiség
Spectral density, Spektrale Dichte

A sugarzast jellemzé X, mennyiségnek a megadott hullamhosszat tartalmaz6 elemi savba es6
részének és e sav szélességének hanyadosa. Jele X, (MO

_dX, (Y
E= d

dX. = XA +dA) — Xc(X)
A ~ a sugarzast jellemz0 barmely mennyiségre értelmezhetd: sugarzott teljesitményre,
sugarerdsségre stb.
Spektralis szinosszetevok
Spectral tristimulus values, Spektrale Normfarbwertanteile

Az egyenld energiaju spektrum monokromatikus Osszetevdinek szindsszetevoi adott szinmérd
rendszerben.
A spektralis szindsszetevok értékrendszerei a szindsszetevo fliggvények.

Spektrofotométer

Spectrophotometer, Spectrophotometer

Spektralis visszaverés vagy spektralis ateresztés ill. ezekbdl szarmaztathaté mennyiségek mérésére
szolgalo eszkodz, egyutas ill. kétutas rendszerben méri a beesd sugarzas és az ateresztett ill.
visszavert sugarzas aranyat. Spektralis bontd elemekbdl és anyagjellemzd mérésére szolgald
optikai egységbdl all.



Spektroradiométer

Spektroradiometer, Spektroradiometer
Sugarforras spektralis eloszlasanak mérésére szolgald eszkdz. A mért mennyiség jellege (sugarzott
teljesitmény, besugarzas, sugarerésség, sugararam, sugarstriiség) a bemeneti optika kialakitasatol
fligg. A spektralis tartomanyok elkiilonitése kalibralt monokromatorokkal, polikromatorral ill.
szirokkel torténhet. Az érzékel6 kalibralt termoelem, fotoelektronsokszorozo, CCD érzékeld stb.
lehet. Kalibralasra ismert spektralis sugarzaseloszlasu sugarzot alkalmaznak.

Spektrum (szinkép)

Spectrum, Spectrum
1. Az dsszetett sugarzas monokromatikus Osszetevdinek térbeli elkiilonitésével keletkezd jelenség
(szivarvany).
2. Az Osszetett sugarzas spektralis Osszetételét (pl. folytonos szinkép, vonalas szinkép) megado
fliggvény.

Stefan-Boltzmann-térvény

= Sugarzasi torvények

Sugarsiiriliség
Radiance; Strahldichte

Az adott pontot tartalmazo feliiletelemrdl kilépd vagy arra beesé vagy azon athaladd és az adott
iranyt tartalmazé elemi térszogben haladd sugarzott teljesitménynek €s ezen térszognek és a
feliiletelem adott irdnyra meréleges vetiiletének hanyadosa. Jele: L., egysége W/m? sr.

Egyszeriibb specialis megfogalmazasai:

1. Az adott pontot tartalmazoé feliiletelem adott iranyt dl. sugarerdsségének és a feliiletelem adott
iranyra merdOleges vetiiletének hanyadosa

dl

&

L=t 2
dA -cos 3 W/sr m

2. Valamely feliiletre merdlegesen beesé dE. feliileti teljesitmény és a beesd sugarnyalab dQ
térszogének hanyadosa

_dE,

. W/sr m*
dQ

L

Sugarzas
Radiation; Strahlung

1. Energia kibocsatasa vagy atvitele (terjedése) elektromagneses hullamok vagy részecskék
alakjaban.

2. Ezen elektromagneses hullamok vagy részecskék.

Az elektromagneses hullamok eloszlasa a spektrumban lehet folytonos vagy allhat diszkrét
hullamhosszakbdl vagy hullamhosszsavokbdl is.

Sugarzas optikai hatasfoka
Light output ratio,; Optischer Wirkungsgrad einer Strahlung

A lathat6 tartomanyban sugarzott teljesitmény aranya az 6sszes sugarzott teljesitményhez. Néhany
fényforras értéke:

Fényforras Optikai hatasfok




Izz6lampa 0,10
Fénycsd 0,18
Fémhalogén lampa 0,20
Nagynyomasu natriumlampa 0,35

Sugarzasi szog

Beam angle, Ausstrahlungswinkel

Az iranyitott fényli lampak jellemzésére szolgal. Jelenti sikba vetitve annak a szognek a
kétszeresét, amelyet a maximalis fényerdsséget képviseld irany (lampatengely) és a maximalis
fényerdsség felének megfeleld irany egymassal bezar. A ~ alapjan megkiilonboztetiink szélesen
sugarzo (flood) és keskenyen sugarzo (spot) lampakat. A ~ mas megnevezése: félértékszog.

Sugarzasi szog fogalma

Sugarzasi torvények

Laws of radiation, Strahlungsgesdtze

A = hémérsékleti sugarzasra vonatkozoé alapvetd Osszefiiggések, a = fekete test altal kibocsatott

sugarzast irjak le.

1.) Stefan-Boltzmann-térvény. (1878)

A kisugarzott feliileti teljesitmény a sugarzdé homérsékletének a negyedik hatvanyaval aranyos.
M=o T'

T hoémérséklet, K

o Stefan-Boltzmann allando, értéke 5,67 010~ 24
m

2.) Planck-torvény (1900)

a fekete sugarzo spektralis sugarsiiriiségét adja meg a hullamhossz és a hdmérséklet fliggvényében.

LAT)=c A (e — 1)

ahol
L. a sugarsiiriiség
A a hullamhossz l1égiires térben
T homérséklet, K

Ci :21’1002
h a Planck-allando, értéke 6,67-107*J -5
Co a fény sebessége légiires térben



h-c,
K
K a Boltzmann-allando, értéke 1,38'107 J/K

C

Az eloszlast az abra szemlélteti, mely egyben magyardzatot ad az izz6lampa gyenge
fényhasznositasara is.

3.) Wien eltolodasi torvénye (1893)

A hoémérséklet novelésével a maximalis kibocsatott sugarsiiriiséghez tartozé hullamhossz balra (a

kisebb hullamhosszak felé) tolodik el.
Amax T = konstans

A fentiekbdl adodik, hogy ha nagyobb az izzo6szal hdmérséklete (nagyobb a lampa teljesitménye), a

kibocsatott fény viszonylag gazdagabb a kék komponensben és szegényebb a vordsben.

Sugarzott teljesitmény
A sugarzas formajaban kibocsatott, atvitt vagy felfogott teljesitmény. Jele:d., ¢ egysége: Watt.

Siillyesztett laimpatest
Recessed luminaire; Einbauleuchte
Olyan lampatest, amelyet a gyartdja részben vagy egészben a tartofeliilet iiregébe torténd

beépitésre szant. A fogalom egyarant vonatkozik a zart iiregben mikodtetett és az Almennyezetbe
rogzitett lampatestekre.

Szabalyozhato eldtét

Dimmable ballast;, Dimmbares Vorschaltger:it
Olyan elektronikus el6tét, amely a lampa fényaramat (teljesitményét) a gyartd altal megadott
legkisebb ¢és a legnagyobb érték kdzott szabalyozza.
A fénycsovek alkalmasak szabdlyozhatd iizemmodra, az erre a célra készitett szabalyozhato
elététekkel miikodtetve. Bizonyos tipusi kompakt fénycsévek nem dimmelhetok, ezt a gyartok
megadjak.
Ma mar a nagynyomasu kistilolampak dimmelése is napirenden van.

Szabalyozé csatlakozo-kapocs
Control terminal; Steuerungsklemme

Az alkatrész vagy késziilék azon csatlakozokapcsai, amelyek valamilyen szabalyozo jel
alkalmazasat teszik lehetdvé, valamelyik paraméter (pl. fényaram) megvaltoztatasa céljabol.
Bizonyos esetekben a halozati csatlakozokapcsok —szabalyozd-csatlakozokapocsként  is
milkodhetnek.

Szabalyozo jel

Control signal; Steuersignal
Olyan valtakozo vagy egyenfesziiltségli, analog, digitalis vagy mas modon modulalhat6 jel, amely
sziikséges az informaci6 tovabbitasahoz az alkatrész vagy a késziilék iranyaban.

Szabvanyos CIE szinméré észlelok

Standard colourmetric observer; Spektrale Normfarbwertanteile

Az egyenl6 energidju spektrum monokromatikus &sszetevdinek szindsszetevoi a CIE 1931 XYZ
rendszerben, ill. a CIE 1964 X, Y19, Z1o rendszerekben.

Az 1°- 4° (0,017 — 0,07 rad) kozotti latotér (kdzépponti latas) esetén a CIE 1931 rendszer x(A),
y(A), z(A) szindsszetevo fiiggvényeit kell hasznalni.

Ezek a kifejezések analogjai a fényaramnak a spektralis sugararambol vad kiszamitasanak, a V(L)
fliggvény szerepét az x(A), y(A), z(A) fiiggvények veszik at. Az y(L) fliggvényt Gigy hataroztak meg,
hogy megegyezzen a V(L) fiiggvénnyel.



4°-nal nagyobb latotér esetén a CIE 1964 kiegészit szinmérd rendszert kell alkalmazni.

Szabvanyos megvilagito fényforras
Standard illuminant; Normlichtart

Masodlagos fényforrasok szinmérésénél nemzetkozileg szabvanyositott megvilagitdo elsddleges
sugarzokat kell hasznalni, amelyeket spektralis eloszlasukkal irnak le.

A CIE 15.3 Publikacio a kdvetkez6 szabvanyos megvilagitok hasznalatat javasolja.

Szabvanyos CIE A megvilagito: 2856 K-es fekete sugarzo

Szabvanyos CIE Dgs megvilagito: 6500 K korrelalt szinhdmérsékletii természetes fény.

Szabvanyos utburkolat
Standard road surfac; Standardbelag

A q fénystiriiségi egyiitthatd (cd/m” 1x) alapjan fokozatokba rendezett utburkolatok, amelyek
figyelembevételével torténik a kozvilagitas tervezésekor az utburkolat fénysiriiségének szamitasa.

Szaruhartya
Cornea; Hornhaut

= Szem

Szekunder lampatest
Secondary luminaire; Sekunddr Lichtquelle

Olyan lampatest, amelybdl a fényforras fénye nem kozvetlen tton, hanem a lampatesthez tartozo,
altalaban nagy feliilet(i és jo fényvisszaverd képességii ernyordl visszaverddve 1ép ki.

Szellztetett lampatest
Air-handling luminaire; Klimaleuchte

Olyan kiilonleges lampatest, amelyet 1égkondiciondld rendszer részeként terveztek. A levegd
athaladasa torténhet a lampak l1égterén vagy kiilon szell6z6 jaratokon keresztiil.

Szem

Eye, Auge
A latészerv része, amely a kiils6 vilagot optikailag leképezi és e képet ingeriiletekké alakitja at. A
szem kozel gomb alaku paros érzékszerv, amely a kovetkezo fobb részekbdl all:
Csapok a retinaban 1év0, fényérzékeny pigmenteket tartalmazo fényérzékelok, amelyek lehetdvé
teszik a vilagosban (fotopos) latast.
Ideghartya (retina) a szemgolyo belsejének hatso feliiletén 1évd, fényingerekre érzékeny hartya,
amely fényérzékeldket (csapokat és palcikakat), és a fényérzékelokben keletkezett jeleket a
latoidegbe vezetd idegsejteket tartalmaz. A szemlencse a kiilonbozo targyak képét a retina
meghatarozhat6 pontjaira képezi le. Ennek megfelelden a retina egyes pontjainak tudatunkban
bizonyos térértékek felelnek meg, ezért tudjuk a targyakat térben lokalizalni.
A szemlencse kristalytiszta, rugalmas anyagu, valtoztathatd gorbiiletii bikonvex lencse.
Latogodor (fovea) a retina kozEépso, vékony és benyomodott része, amely majdnem kizardlag
csapokat tartalmaz és a legélesebb latas helye.
Kotohartya A szemhéjakat béleld, a szemgolyora is atterjedd, atlatszo hartya (réteg).
Szivarvanyhartya a sugartestrdl ered, nyilasa a pupilla. A szivarvanyhartya izmainak egy része
tagitja a pupillat, mig egy masik gyliriszerii izom sztkiti.
Szaruhartya a szem eliils6 részén talalhato, az inhartya atlatszo folytatasa.
Palcikak a retindban 1évo, fényérzékeny pigmenteket tartalmazo fényérzékelok, amelyek lehetdvé
teszik a szkotopos latast .
Pupilla a szivarvanyhartya valtozé nagysagu kerek nyilasa, amelyen at a képet alkoto fénysugarak
bejutnak a szembe.



A vakfolt a retina azon része, ahol a latéideg kilép és ahol ezért nincsenek idegvégzodések. Azon
targyakat, amelyeknek a képe a vakfoltra esik, nem latjuk.

Csarnok folyadékkal (csarnokvizzel) telt tér a szaruhartya €s a szemlencse kozott

Uvegtest a szemgoly6 belsejét kitdltd atlatszé kocsonyas kozeg.

SLBMIEREY
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Szemmagassag
Height of the eye; Augenhohe

A rendeltetésszerlien munkat végzd szeme és a vonatkoztatasi sik kozotti tavolsag. Eltéro elbiras,

vagy gyakorlat hianyaban all6 embernél 1,5 m; 1il6 munkat végzéknél 1,2 m.
Szerelvénytér
Control gear compartement; Elektro-Raum

= Lampatest szerelvénytere

Szerkesztési fesziiltség

Construcion voltage; Konstruktionsspannung
Az a fesziiltség, amelyre vonatkoztatva a gyarto az alkatrész, vagy késziilek valamennyi jellemz6
paraméterét megadja. Altaldban a termékre vonatkozd szabvanyok rdgzitik, hogy a szerkesztési

fesziiltség milyen mértékben térhet el a névleges fesziiltségtdl Pl. az autdlampak névleges
fesziiltsége 12 V, szerkesztési fesziiltsége 13,2 V.

Szerel6par-ora
Villamos munkak végzésénél munkavédelmi okok miatt mindig két embernek (szereldpar) kell
egylitt dolgoznia. Az 6 egy 6rai munkabériik jelenti a ~ -t (dijat).

Szférikus aberracio

Spherical aberration; Spherische Aberration
A szemlencse alakja altal okozott képtorzulas.Az emberi szem optikai rendszere nem tokéletes. A

targyrol bees6k alkotnak éles képet, az nagyobb szogbdl beesdk — a perifériara esdé fénysugarak —
nem. A kép valdsagos és teoretikus helye nem azonos sikban van. Az ebbdl ad6do hiba a ~. Ezt a
hibat azonban a szemmozgato izmok a szemgolyd mozgatasaval korrigalni tudjak. Ha ez sem elég,
az agymiikodés is besegit, hiszen ha valamit élesen kivanunk latni, akkor nemcsak szemiinket,
hanem fejlinket, sot egész felsdtestiinket is a kivant iranyba forditjuk.



Szférikus megyvilagitas
Spherical illuminance; Spherische Beleuchtungsstirke
A gombfeliiletre es6é fényaramnak és a gomb feliiletének hanyadosa.

Szigetelés iizemi fesziiltsége
Working voltage of the insulation; Betriebsspannung der Isolation

Az a legnagyobb effektiv fesziiltség, amely a névleges fesziiltségre kapcsolt késziilék vagy
alkatrész (pl. lampatest, gytjto, elétét) esetében, nyitott aramkorben vagy a fényforras mitkodése
mellett, a tranzienseket elhanyagolva, barmely szigetelésen felléphet. A szigetelés = vizsgalati
fesziiltsége ennek mindig a tobbszdrose.

Szin
Colour; Farbe

Normalis latdsu (nem szintévesztd) emberekben a lathatd sugarzas a fényérzettel egyiitt és attol
elvalaszthatatlanul szinérzetet is 1étrehoz. Ezt harom jellemzével lehet leirni:

1. a = szinezet a szin jellegére utal (pl. kék, zold, voros);

2. a = szindussag a szin erésségére utal;

3. a= vilagossag a szemiinkbe jutd fény mennyiségére utal.

Ezért a szin kifejezést altalaban nem lehet 6nmagaban hasznalni.

A szinérzetet a szemiinkbe jutd sugarzason (szininger) kiviil az észlelés koriilményei és agyi
folyamatok is befolyasoljak.

Szin megkiilonbozteté képesség
Colour discrimination, Farbunterschiedsempfindlichkeit

A szem azon képessége, hogy két eltéré szindrnyalatot egymastol megkiilonboztessen. Egy adott
szinponttol azonos mértékben eltérd szinpontok az tn. Mac Adam ellipsziseken helyezkednek el,
ezek helyzete és mérete az XYZ szindiagramban nagymértékben valtozo.

Szindiagram

Colour diagram, Farbdiagram
A szinpontok abrazolasa sikbeli koordindtarendszerben, ahol a koordinatatengelyek a
szinkoordinatak. A létez6 spektrumszinek (monokromatikus sugarzasok) szinkoordinatai patkod
alaku gorbén helyezkednek el, a gorbe végpontjait 6sszekdtd egyenesen talalhatok a bibor szinek.
A homérsékleti sugarzok homérsékletfiiggd szinpontjainak dsszessége a Planck vonal.
Az XY szindiagram a CIE 1931 x(A), y(A), z(A) = szabvanyos szinméré észlelé segitségével
meghatarozott szinpontokat abrazolja, 4°-nal kisebb észlelési szog alatt kell hasznalni. 4°-nal
nagyobb észlelési szogek esetében a CIE 1964 kiegészitd szinrendszert €s az Xi9(A), Yio(A), Z1o(A)
kiegészitd szabvanyos szinmér6 észleldt kell alkalmazni.
A ~ban abrazolhatok a szinrendszer valasztott alapszinei, ezek egy haromszoget hataroznak meg,
ezt nevezik szinharomszognek. A szines televizios késziilékek képcsdveiben hasznalt alapszinek az
XY diagram belsejében talalhatok. A képernyon megjelenithetd szinek ezen haromszog belsejében
talalhatok, tehat nem tartalmaznak minden lehetséges szint.

Szindussag

Colourfulness, Farbgehalt
Valamely szin szintartalmanak mértéke a vele azonos vilagossagu akromatikus (fehér) szinhez
képest.

Szinkeverésnél a hozzaadott szin mennyisége jellemzi. Kordbban telitettségnek nevezték, e
kifejezés hasznalata keriilendo.



Szinérzéklet

Colour perception; Farbempfindung
Olyan elemi latasi érzéklet, amelyet a lathatd tartomanyba esé elektromagneses sugarzas
hullamhossz szerinti Osszetétele hataroz meg. Létrejottében dontd szerepe van annak, hogy a
vilagosban latasért felelGs csapok spektralis érzékenysége eltérd: rovid, kozepes és hosszabb
hullamhosszaknal mutat maximumot, ezek ereddje hatarozza meg a latott szint.

Szinezet

Hue; Farbton
A szinészlelet azon tulajdonsaga, amely valamely szin érzékelését okozza (voros, zold, kék, sarga,
ibolya stb.).
A szinezet a szinészlelet egyik meghatarozo 0sszetevoje, a szin fajtdjanak megjelolésére szolgal; a
masik ketté a vilagossag és a szindussag; a kiillonbdzé szinezeteket az un. szinkoron szokas
elhelyezni.
A szinpontok szinhdromszégben a spektrumszinek vonala mentén a szinhez tartoz6 un. dominans
hullamhosszusaggal (A4) jellemezhetok. A biborszineket komplementer sziniik hullamhosszaval
jellemzik (A.). A dominans hullamhosszat a spektrumvonalon a vizsgalt szinponton és a valasztott
akromatikus ponton atmend egyenes metszi ki.

Szinharomszog
Colour triangle; Farbdreieck

= Szindiagram

Szinhémérséklet
Colour temperature; Farbtemperatur

Sziirke sugarzokra értelmezhetd mennyiség, azon = fekete sugarzé valodi homérséklete,
amelynek szine megegyezik a kérdéses = sziirke sugarzé szinével. Ez abbol kovetkezik, hogy a
két sugarzd spektralis eloszlasa ,hasonld”, csupan egy allandd szorzd, az emisszids tényezo
kiilonbozteti meg oket. A szirke sugarzd emisszidos tényezOje a tekintetbe vett
hullamhossztartomanyban allandé. = Korrelalt szinhémérséklet

Szinhémérsékleti csoport

Colour temperature group, Farbtemperatur-gruppe

A hasonld érzetet eredményez6 szinhdmérsékleti intervallum. Vilagitasi berendezések 1étesitésére
vonatkozd szabvanyok eldirasai szinhémérsékleti csoportokat hataroznak meg:

A szinhémérsékleti Korrelalt szinhdmérsékleti
csoport jele: tartomany
K
Meleg M (ww) <3300
Semleges S (nw) 3300-5300
Hideg H (tw) >5300

Szini athangolodas
Colour adaption; Farbumstimmung

A latoszerv szinérzékenységének illeszkedése a 1atomezo szinviszonyaihoz.

A szini illeszkedés befolyasolja a latott szineket. Ha a kornyezetet olyan fényforrassal vilagitjak
meg, amelynek spektralis eloszlasa eltér annak a fényforrasnak a spektralis eloszlasatol, amelyhez a
latoészerv mar illeszkedett, egy 1d6 utan megtorténik az athangolodas. Ennek matematikai leirasara
kiilonféle formuldk ismertek. A jelenségnek fényforrasok szinvisszaadasanak megitélésénél van
jelentésége, ahol a referencia fényforrasrol a vizsgalandora vald ,,athangolodast” is figyelembe



veszik. ,,Szines” vildgitasnal a szinek szindusabbnak latszanak és az athangolddas soran
,.kifakulnak”.

Szininger
Colour stimulus; Farbreiz

A szembe behatolo és szinérzetet keltd, fizikailag meghatarozott lathatd sugarzas.
Jellemzéséhez harom mennyiség sziikséges, pl. a harom alapszin mennyisége vagy szinezet,
szindlissag, vilagossag.

Szininger fiiggvény
Colour stimulus function; Farbreizfunktion

A szininger viszonylagos spektralis eloszlasa. Jele: ¢p(1).

Fényforrasok esetén a ~ az S(A) spektralis teljesitmény eloszlassal egyezik. Feliiletszinek esetén
S(MB(A) vagy S(A)t(A) a szininger fiiggvény, ahol S(A) a megvilagité fényforras spektralis
teljesitmény eloszlasa, B(A) a feliilet spektralis fénystirliségi tényezdje, T1(A) az anyag spektralis
ateresztési tényezoje.

Szinképvonal

Spectral line; Spektrallinie

1. Atom vagy molekula két diszkrét energiaszintje kozotti elektronatmenetkor kibocsatott vagy
elnyelt monokromatikus sugarzas.
2. Monokromator résének képe.

Adott hullamhosszisagii szinképvonalat valamely fényforras szinképében a kisiilé lampa
gazterében alkalmazott, megfeleld parcialis nyomason jelenlevd specidlis adalékanyagok
segitségével lehet létrehozni. A parcialis nyomas novelése a vonal kiszélesedését okozza (lasd kis
és nagynyomasu natriumlampa).

Molekulak szinképe altalaban sok, gyakran egymashoz kozeli vonalbol, savbal all.

Szinkeverés

Colour mixing; Farbmischung
Két fajtaja ismert:
1. Additiv ~ a sziningerek oly modon vald keverése, hogy azok egyidejileg vagy gyors
valtakozassal a retina azonos helyére jutnak vagy olyan finom mintdzatot alkotnak, amelyben az
egyes OsszetevOket a szem mar nem képes megkiilonboztetni. Ez torténik kiilonféle szinli fények
egymasra vetitésénél, és ezen az elven miikodik a szines TV is. A komponensek vilagossaga
Osszeadodik. Néhany példa:

voros + zold = sarga
kék + vords = bibor
sarga + vOrds = narancs

Vannak olyan additiv dsszetevok, amelyek dsszekeverve szintelen (akromatikus = fehér — sziirke —
fekete) érzetet eredményeznek, ezeket komplementer (kiegészitd) szinparoknak nevezik. Ilyenek

pL:

ibolya — sarga
kék — narancs
z061d — bibor.

Az additiv ~re érvényesek a Grassmann torvények, amelyek szerint:

a.) Barmely szin eléallithaté harom olyan szin additiv keverékeként, amelyek egyike sem allithato
el6 a masik kettobol.

b.) A vilagosban (fotopos) latas tartomanyaban a szinérzet nem valtozik a fénysiiriséggel.



c.) Valamely targy (fényforras vagy megvilagitott minta) spektralis eloszlasa annak szinét
egyértelmiien meghatarozza, de ugyanazt a szint kiilonféle spektralis eloszlasokkal is eld lehet
allitani.

2. Szubtraktiv ~ soran fehér fénybdl szines szlirdk segitségével szines tartomanyokat ,,vonunk ki”.
Tobb sziird egymasra helyezésével egyre tobb tartomanyt ,,vonunk ki’ és a maradék spektralis
eloszlasnak megfeleld szint latjuk. Ez torténik pl. szines nyomtatas esetén, amikor a fehér alaprol
visszaverddo fénybol a festékréteg vonja ki a sugarzas egy részét. A keverékszinek vilagossaga az
Osszetevok vilagossaganak kiilonbsége, itt a komplementer parok feketét eredményeznek.

Az ember j6 szinOsszehasonlitoképességét felhaszndlva olyan szubjektiv szinmérési modszer
alakithato ki, amelyben az ismeretlen (6sszehasonlitand6) szin mellé ismert szinekbdl, azok ismert
aranyu keverésével a vizsgalandoval megegyezo szint allitanak eld.

Szinkoordinatak
Chromaticity coordinates, Normfarbwertanteile
Az egyes szindsszetevok aranya a harom szindsszetevd 0sszegéhez

X Xy
X=—"T""7T"= X0= o v o
X+Y+Z7 X tY,+Z,
Y Yo
y= Yio =
X+Y+Z7Z XotYo+Z,
Z Z,
Z="—"—— = 20 = v o
X+Y+Z7 X tY,+Z,
x+y+z=1 XioF Yo+ 20=1

Az 1931-ben definidlt XYZ szinharomszog €s a hozzatartozé szinkoordinatdk értelmezése és
kisérleti meghatarozasa kozépponti latasi helyzetekre vonatkoztak -(Centralis latas: a fovea 2°-os
tartomanya) itt kizarolag csapokat talaltak. Szinek megmintazasakor (pl. festék, textilipar,
kisméretli mintak Osszehasonlitisa) ez meg is felel a kisérleti helyzetnek, de pl. épitészeti
alkalmazasok esetében, belsdépitészeti feladatoknal a latotér sokkal nagyobb részének van szerepe.
Ezért definialta 1964-ben a CIE az Xjj, Yio, Zio kiegészitd szinteret €s x;o(A), yio(A), Zio(A)
kiegészit6 szinmérd észleldt, amely 10°-os latomezére vonatkozik, itt a csapokon kiviil a palcikak
is résztvesznek a latasi folyamatban.

Bar ma — hacsak kiilon nem jelolik meg — még az 1931-es szininger mérdszamokat hasznaljak a
vilagitastechnikusok, az ismeretek boviilésével az érzékelési helyzetet pontosabban leird rendszer
hasznalata fokozatosan nyer teret.
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Szinkiilonbség
Colour difference; Farbunterschied

Két szinpont tavolsaga a szindiagramban, pl. AE = (Ax* + Ay?)”
Az x, y szindiagramban mért azonos tavolsagokhoz a kiilonb6z6 szintartomanyokban eltérd érzet
szerinti szinkiilonbségek tartoznak.

Szinlatas

Colour vision,; Farbentiichtigkeit (Farbsehen)
A szem azon képessége, hogy csaplatas feltételei kozott (L > néhany cd/m?) a vords, zold és kék
alapszinek keverékébol kialakulo keverékszineket érzékelje. A csapok harom fajtija eltérd
spektralis érzékenységeloszlasu; egyiittesen hozzak létre az egységes szinérzékletet. Ha egy
személynél ezek a spektralis eloszlasok megegyeznek az emberek tobbségénél tapasztalhatod
spektralis eloszlasokkal (ill. valamilyen megegyezés szerinti eloszladsokkal) ezt a személyt normalis
trikromatnak, azaz helyes szinlatonak tekintjiikk. Ilyen az Osszlakossag csaknem 92 %-a, a
férfiaknak csaknem 8 %-a ¢és a nék 0,5 %-a kisebb, nagyobb mértékben eltérd szinlatasi. Bizonyos
foglalkozasoknal a helyes szinlatas megléte kovetelmény (pl. hivatasos gépjarmiivezetd, vegyipari
szakmunkas stb.)



Szinosszetevok
Tristimulus values; Farbanteile

Az adott szinmérd rendszer alapszin-ingerének mennyiségei, amelyek a kérdéses sziningert
szamszerlien meghatarozzak.

Jelolésiik:

a CIE 1931 rendszerben x, y, z

a CIE 1964 kiegészit6 rendszerben X0, Y10, Z1o

A ~ a (L) szininger fliiggvény ¢és a CIE szinmérd észleld fiiggvények szorzatanak a lathato
tartomanyra vett integraljai:

X="JopM)xn)dr Xio=Jo(xio(h)dr
Y="Joy()dr Yio=Jo)yn)dr
Z="Jo(M)z()dx Ziw=lp(M)z1o(W)dh

A szindsszetevo fliggvények szamértékeit a 6. és 7. mellékletek tartalmazzak.

Szinpont
Colour point; Farbort
Valamely szin jellemzésére szolgalo pont a szindiagramban.

Szinsziiro
Colour filter; Farbfilter

Eszk6z, amely a sugarzas spektralis teljesitmény eloszlasabol meghatarozott hullimhossztartomany
kisziirésére szolgal, mig mas hullamhosszakat atereszt. A ~ szinesnek latszik, ha fehér fénnyel
atvilagitjak.

Késziilnek tivegbdl (pl. kobaltsokkal kék, kadmiummal sarga, szelénnel vords szir0k készithatdk),
milanyag foliakbol, parhuzamos fali kiivettakban 1évé folyadék segitségével és vékonyréteg-
rendszerek interferenciajanak eredményeként is létrehozhatok sziirék. Adott spektralis ateresztési
fliggvény eldallitasahoz (pl. V(A), x(A), y(A), z(A)) stb. sokszor tobb sziirébdl Osszeallitott
rendszerek lehetnek sziikségesek.

Szintér
Colour space, Farbraum

A sziningerek harom dimenzios sokasaganak térbeli dbrazolasa, amelyben barmely = sziningert
egy és csak egy pont (szinpont) abrazol.

Szintévesztés
Colour vision deficiency, Farbfehlsichtigkeit

Eltérés a latoészervben, aminek kovetkeztében bizonyos szinképtartomanyokban annak
érzékenysége eltér az atlagos (nemzetkdzi megegyezés szerinti) szem érzékenységétol. Ennek
kovetkeztében a haromféle csap érzékenység-eloszlasi gorbéi eltérnek az atlagostol, lehetséges
egyik vagy masik fajta csap teljes hianya — ekkor szinvaksagrol van szo, de lehetséges az
érzékenységi maximumok helyének eltolodasa ill. a maximumok ardnyainak eltérése — ekkor
anomaliarol van sz6. Az egyes komponensek hianya protanopiat, deuteronopiat ill. tritanopiat (kék,
z061d ill. voros vaksagot) rendellenes helyzete vagy nagysaga anomaliat okoz.
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Szinvisszaadasi index
Colour rendering index,; Farbwiedergabeindex

A szinvisszaadasi index annak jellemzésére hasznalt mérészam, hogy a kérdéses, spektralis
sugarzaseloszlasaval jellemzett fényforrassal megvilagitva, kivalasztott jellemzd szinmintak
(referencia szinmintdk 1...8) szine milyen mértékben valtozik meg a referenciasugarzoval
megvilagitott sziniikhdz képest. A referenciasugarzd Planck sugéarzo6, ha a fényforras korrelalt
szinhdmérséklete kisebb, mint 5000K; és nappali fény, ha nagyobb mint 5000K. A 8 minta
atlagabol a szini athangolodast is figyelembe véve szamitott R, altalanos szinvisszaadasi index
értéke 100, ha nincs szineltolodas és, minél nagyobbak a szinkiilonbségek, annal kisebb az index
értéke. Az egyes szinmintakra (pl. emberi bor szine, levélzold stb. kiilon-kiilon is értelmezhetdk a
specidlis R; szinvisszaadasi indexek. A fényforrasokat szinvisszaadasi indexiik alapjan
kategoriakba soroljak:

Kategoria R, Szinlatas Példak
1A >90 kivalo [zz6lampak, tobbsavos
fénycsovek
1B 80...90 Fémbhalogénlampak ritkafoldfém
adalékkal
2A 70...80 jo De luxe fénycsovek,
fémhalogénlampak
2B 60...70 De luxe fénycsovek,
fémhalogénlampak
3 40...60 kozepes Higanylampak
4 <40 gyenge Nagynyomasu natriumlampak

Szivarvanyhartya, irisz
Iris; Regenbogenhaut
= Szem

Szkotopos latas
Scotopic vision; Nachtsehen (skotopisches Sehen)

A szazad cd/m’ nagysagrendnél kisebb fénysiiriiségre adaptalt normalis szem latisa. Ilyenkor
elsdsorban a palcikak miikodnek. A ~ hatasfiiggvénye a V’(A), melynek értéktablazatat az 5.
melléklet tartalmazza. ~ esetén szinlatas gyakorlatilag nincs.



Szoffita lampa

Suffit-lamp; Soffittenlampe
Két végén fejelt, hengeres buraju torpefesziiltségli izzolampa, spiralja a lampa hossztengelyében
helyezkedik el. Gépkocsi segédvilagité lampaként elterjedten alkalmazzak. Elnevezése a szinpadi
mennyezet (zsinorpadlas) olasz nevébdl ered (soffita), szinpadi vilagitashoz hasznaltak nagyméretii
csOburaju, két végén fejelt lampakat.

Szaffita lampa

Szolarium lampak
Solarium lamps, Solariumlampen

Specialis fényporbevonattal ellatott kistildcsdvek, barnitd hatasuk alapja az UV sugarzasnak az
emberi boérre gyakorolt aktinikus hatasa. Spektralis eloszlasuk szigortan megszabott,
tulnyomorészt UV-A tartomédnyban, igen kismértékben (max 2-3%) UV-B tartomanyban
sugarozhatnak. A ~-k vagy kisnyomasu higanylampak (1ényegében kiilonleges buraanyagi és
bevonati fénycsovek), vagy egyes arcbarnitd berendezésekben fémhalogén-lampak.

Szorasi indikatrix

Scattering indicatrice, Streuindikatrix
Valamely feliiletre beesé keskeny, parhuzamos optikai sugarzo teljesitmény vagy fényaram a
feliiletr6l visszaverddve vagy azon athaladva kétféle modon viselkedhet:
1. eleget tesz a klasszikus optikai sugarakra érvényes torvényeknek €s szabalyosan visszaverddve

vagy a szabalyos torési torvényeknek eleget téve ugyanolyan keskeny nyalabban halad tova,

2. a feliilet, ill. anyag tulajdonsagainak fiiggvényében ettdl eltéré iranyokban is tapasztalhato
sugarzas, ill. fény. Ez a szort (diffiz) hanyad.

Ha a beesési pontbol kiinduld, az adott iranyban haladé és a sugariranyban bees6
sugar/fényerdsséggel aranyos vektorok végpontjait 6sszekdtjiik, az igy kialakulo feliiletet nevezziik
~nak. Gyengén szor6 feliiletek ~a szivar alakt, a szabalyos sugarzashoz kozeli irdnyokban jelentds
intenzitasu. A tokéletesen szor6 = Lambert sugirzé ~a a beesési pontbol mint koézéppontbol
kiindul6 géomb. A gyakorlatban legtobbszor elegendd az indikatrix feliilet egyetlen sikmetszetét
megadni. Ez a szorasi jelleggorbe. Az abran kilonféle feliiletek visszaverését, ill. ateresztését
jellemzo szorasi jelleggorbék lathatok.

= Optikai anyagjellemzok
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Szoért fényii vilagitas
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Sztroboszkdp hatas
Stroboscopic effect, Stroboskop-effekt

Jelenség, amelynek eredményeként a fzios frekvenciat meghaladod periodicitassal megvilagitott
forgo targyak latszolagos mozgasa a valosagostol eltér. A fényforrasok kiilonbozé fazisokrol valo
miukodtetésével ez a hatas csokkenthetd. A sztroboszkdpot, mint miszert, a fordulatszammeérésre
hasznaljak.

Szubtraktiv szinkeverés

Subtractive colour mixing, Subtraktive Farbmischung

= Szinkeverés

Szuperpozicios gyujto

Superimposed ignitor, Superpositions-Ziindgerdt
A nagynyomasu kistildlampak begyujtasahoz sziikséges fesziiltségimpulzus eldallitasara szolgalod
korszerli késziilék. A nagynyomast fényforrasokhoz késziilt lampatestek aramkoreiben ma dontd
tobbségben ilyent hasznalnak, ezek koziil is az idGtagos, elektronikus felépitésii szuperpozicios
gyujtot. Az elvet blokkvazlat szinten az abra mutatja be.
A gyujtokésziiléknek harom kiilsé csatlakozasi pontja van, N a nullavezetohdz- vagyis a lampa
fejének menetes hiivelyéhez, D az el6téthez, L a lampafej kozépérintkezdjéhez csatlakozik

(menetes fej esetén), ezen a kivezetésen jelenik meg a gyujté impulzus. Emiatt az ilyen gyujtot
korabban ,,harompontos” gyujtonak is nevezték.



Az id6tagos gyujtdé a gyujtasképtelen lampat néhany gyujtasi kisérlet utan nem probalja tovabb
gyujtani, a bekapcsolastol szamitott néhany perc mulva leall. Ez a tobbi aramkori elem élettartamat
kedvezden befolyasolja.
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Szuperpoziciés gyujtokeészilek ("3 pontos" gydjtd)
Sziikségvilagitas
Stand-by lighting; Ersatzbeleuchtung

= Tartalékvilagitas

Sziirke skala
Achromatic row; Unbute Reihe

A fekete és fehér kozott egyenletes sorba rendezett sziirke fokozatok. A fokozatba rendezés
torténhet érzet vagy a visszaverési tényezok szerint, az elsd esetben a vilagossagi fokozatok skalaja
logaritmikus. A ~t szintervezésnél vagy latasi feladatok értékelése soran alkalmazzak.

Sziirke sugarzo

Grey radiator, Grauer Strahler
Homérsékleti sugarzo, amelynek spektralis emisszidés tényezdje a tekintetbe vett
(legtobbszor a lathatd) hulldmhossztartomanyban az egységnyinél kisebb és fliggetlen a

hulldmhosszsagtol, ezért relativ spektralis sugarzaseloszlasa és igy szine is megegyezik az
azonos homérsékletli — fekete sugarzoval.
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t, érték
= Lampatest legnagyobb névleges kornyezeti homérséklete
Tandem kapcsolas

Tandem connection; Tandem-Schaltung

Fénycsoves lampatestek olyan kapcsoldsi modja, amikor két fényforras egyetlen, kdzos elotétrol
mukodik. Leggyakrabban 2 db. 18 W-os fénycsovet szokas egy 36 W-os elotétrél miikodtetni.
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Tandem kapcsolas

Taposdlampa
Ground recessed luminaire,; Tretleuchte
A foldbe vagy az utburkolatba siillyesztett, altalaban diszvilagitasra hasznalt lampatest.

Tartalékvilagitas (Emergency lighting, Notbeleuchtung)
Emergency lighting; Notbeleuchtung

Az lzemi vilagitdas kimaradasa esetére létesitett mesterséges vilagitas. A tartalékvilagitas
létesitésének gazdasagi és/vagy biztonsagi oka lehet. A szabvanyok csupan a kialakitas és a taplalas
modjat szabalyozzak, de az alkalmazasi kotelezettséget nem. Egyes fajtadinak létesitését jogszabaly
teheti kotelezove.

Korabban az egyes fajtakat meg nem kiilonboztetve a biztonsagi vilagitdsokat, az irdnyfényt és a
panik elleni vilagitast egylittesen ,,vészvilagitds’-nak nevezték.

Fajtai:
Sziikségvilagitas (Stand-by lighting, Ersatzbeleuchtung) gazdasagi okokbol Iétesitett
tartalékvilagitas. Feladata a szokasos tevékenység folytatasahoz sziikséges latasi feltételek
biztositasa az lizemi vilagitas kimaradasa esetén a gazdasagi megfontolasok alapjan meghatarozott
ideig.

Biztonsagi vilagitas a dolgozok ill. a helyiségben tartdzkodok biztonsaga érdekében létesitett
tartalékvilagitas. Két alfaja létezik:

1. Munkahelyek biztonsagi vilagitasa

(Safety Lighting, Sicherheitsbeleuchtung fiir Arbeitspldtze)

amely a veszélyes munkat végzok latasi feltételeit biztositja az iizemi vilagitds kimaradasanak
pillanatatol a munkafolyamat biztonsagos leallitasig (ez altalaban 15 — 30 perc).



2. Kijarati utak biztonsagi vilagitasa

(Escape lighting; Sicherheitsbeleuchtung fiir Rettungswege)

Helyiségek menekiilési utvonalainak hasznalhatosaga érdekében Iétesitett tartalékvilagitas.
Feladata a helyiség menekiilési Gitvonalai felismerhetdségének €s az utvonal hasznalhatésaganak
latasi koriilményeit biztositani. Létesitését tomegforgalmu helyekre jogszabalyok irjak eld.

Iranyfény (Exit sign; Rettungszeichen)

Kijarati utat mutato jelzéfény. Nem tomegforgalmu helyeken esetenként elegendd lehet a kijarati
irany jelzése. A biztonsag érdekében létesitett kiilonbozo vilagitasi megoldasokbol az iranyfényhez
nem kapcsolodnak megvilagitasi szintek. Feladata jelezni a biztonsagos menekiilés iranyat.

Panik elleni vilagitas (Anti-panic lighting, Antipanikbeleuchtung) Nagy, tomegforgalmu terek
varatlan elsotétiilésének esetén a panik kitérését megakadalyozo tartalékvilagitas.

7 o ror e

Emergency lighting luminaire; Notbeleuchtungs-Leuchte

Az lizemi vilagitas kimaradasa esetére 1étesitett vilagitas lampatestje.

Fajtai:

- Allandé iizemti ~: olyan ~, amelynek tartalékvilagitasi fényforrasai tizemi és tartalékvilagitas
esetén egyarant mitkodnek.

- Nem alland¢ iizemii ~: olyan ~, amelynek tartalékvilagitasi fényforrasai csak az {izemi vilagitas
fesziiltségkimaradasa esetén mitkddnek.

- Fiiggetlen ~: olyan alland6 vagy nem alland6 lizemii ~, amelynek a mikodéséhez sziikséges
Osszes eleme - az aramforras, a vezérld egység és az esetleges ellenérz6 vagy figyeld aramkorok is
- a lampatesten beliil, vagy annak kozelében (1 m-en beliil) van.

- Kozponti taplalasi ~: olyan allanddo vagy nem allandé ilizemii ~, amelyet kozponti
tartalékvilagitasi aramforrasrol taplalnak, tehat az energiaforrast a lampatest nem tartalmazza.

- Kombinalt taplalast ~: legalabb két lampat tartalmaz6 ~, amelyek koziil legalabb az egyik lampa
a tartalékvilagitasi halozatra, a tobbi az lizemi vilagitasi haldzatra van kapcsolva.

ro o ror e

Operating modes of emergency lighting luminaires,

Betriebsarten der Notbeleuchtungsleuchte
Normal tizemmod: a sajat energiaforrast tartalmazo, fiiggetlen tartalékvilagitasi lampatestnek az az
tizemmodja, amely sordn a lampatest mikodésre kész allapotban van, mikdzben az {lizemi
energiaellatas mikodik.
Nyugalmi iizemmod: A sajat energiaforrast tartalmazo, fiiggetlen tartalékvilagitasi lampatestnek az
az izemmodja, amikor szandékosan kikapcsolt lizemi energiaellatas esetén a lampatest nem vilagit.
Tartalékvilagitasi iizemmod: a sajat energiaforrast tartalmazo, fliggetlen tartalékvilagitasi
lampatestnek az az ilizemmoédja, amelyben az lizemi energiaellatds hibaja esetén vilagitdshoz
szlikséges energiat a lampatest belsé energiaforrasa szolgaltatja.

Tavollatas
Hypermetropia / Farsightedness,; Fernsichtigkeit (Ubersichtigkeit)

A szemlencse fénytorési hibaja, amikor a kép nem a retinan, hanem a retina mogott képezodik le,
¢és ezért a kozeli targyakat homalyosan latja a tavollatd szem. Javitasa gy(ijté lencsés szemiiveggel
lehetséges.

Telitettség
Saturation, Sdttigung
(keriilend? kifejezés) = Szindassag



Teljes visszavero6dés
Total reflection, Totalreflexion

Az a jelenség, amely akkor léphet fel, ha fénytorés soran a fénysugar olyan kozegbe 1ép, amelyben
a fény sebessége nagyobb, mint az el6z6 kozegben (optikailag ritkabb kozeg), leggyakrabban
ivegbol levegdbe. Ilyenkor a torési szog nagyobb a beesési szognél, tehat a beesési szog adott
értékénél (a<90° ), a kilépési szog elérheti a 90°-ot. Az ehhez tartozd beesési szoget a ~
hatarszogének nevezziik, ezt igen kicsivel meghaladd szognél a fénysugar nem tud az 0j kdzegbe
belépni (az tivegbdl a levegdbe kilépni), a hatarfeliileten a visszaverddés térvényei szerint teljes
mértékben visszaverddik. A jelenség korszerii gyakorlati alkalmazasa a szaloptika. A hatarszog
nagysaga a kozeg torésmutatdjatol fiigg, a Snellius-Descartes-torvény szerint (= Fénytorés) a
torésmutato reciproka a hatarszog szinusza.

Teljesitménytényezd

Power factor, Leistungsfaktor
A hatasos teljesitmény és a latszdlagos teljesitmény hanyadosa (A). A latszélagos teljesitmény a
fesziiltség és az aramerdsség effektiv értékének szorzata. Jelenleg altaldban nem tesznek
kiilonbséget a ~ és a fazistényezd (cosq) kdzott, amely csupan az alapharmonikus szinuszos
meddoteljesitményt veszi figyelembe. A jovoben azonban varhat6, hogy a félvezetdk
felharmonikus-termel6 hatasat is figyelembe véve a két értéket a gyakorlati életben is meg fogjak

kiilonboztetni egymastol.
Ha a ~ kapacitiv jellegli, akkor azt az adott érték utan irt C bettivel jelolik.

Természetes fény

Day-light; Tageslicht
A kozvetlen napsugarzas és az égbolt diffiz sugarzasanak lathatd része. A természetes fényt
hasznosit6 vilagitas a természetes vilagitas.
A természetes vilagitas megvilagitasi és szinhémérsékleti értékei fliggvényei az iddjaras-
meteorologiai koriilményeknek. A napfény mintegy 5500 K, az égbolt sugarzas szinhdmérséklete
6000 K-t6l csaknem 60000 K-ig terjed.

Természetes fényforras

Natural light source; Natiirliche Lichtquelle, Tageslichtquelle
Az épitett belsé tér fényforrasa a Nap, az égbolt és ezek fényét a belsé térbe reflektald kiilso
kdrnyezet, a természetes €s mesterséges takaras €s a terep. A ~ mennyiségi és mindségi jellemzoi
az év soran naponként, a foldrajzi helytdl fiiggden allanddan €s sziikségszertien valtoznak. Belso
tényezo)
A kozvetlen napsugarzas altaldban mint zavaro forras jelentkezik, ezért tajoldssal, fliggdnydzéssel,
arnyékolassal, in. = benapozas-védelemmel korlatozzak hatésat.

Természetes vilagitas
Daylighting, Tageslichtbeleuchtung

A természetes fényt hasznosito vilagitas.
(= Természetes fény, = Természetes fényforras)

Termikusan védett elotét
Thermally protected ballast; Termisch geschiitztes Vorschaltgerdit

Olyan védelmi eszkozzel ellatott el6tét, amely elektromosan lekapcsolodik a taphalozatrol, ha
hémérseklete barmilyen okbdl az eldirt hatart meghaladja.

Védelmi osztaly szerint lehet:

-P  osztalyG termikusan védett elotét, amely minden felhasznalasi koriilmény mellett
megakadalyozza az el6tét tulmelegedését, és megvédi a lampatestet tartd felerdsitd feliiletet az
¢élettartam végén fellépd tilmelegedéssel szemben. Azt a terhelés nélkiili hdmérsékletet, amelyen a
védoeszkoz mikddésbe 1ép, nyitasi hémérsékletnek nevezziik.



-Termikusan védett elotét adott homérséklettel

Az eldtéten feltiintetett haromszogben levd érték a gyartdo altal megadott legnagyobb feliileti
hémérséklet névleges értéke.

A védelem fajtai szerint a kovetkez6 megoldasok 1éteznek:

Automatikusan visszaallo

Kézzel visszaallithato

Cserélhetd, nem visszaallo

Nem cserélhetd, nem visszaalld

Térszog

Spatial angle; Raumwinkel
Térrész nagysaganak jellemzésére szolgald mennyiség. Jele: Q, egysége: szteradian (sr). A
térosszeg nagysagat a gombfelilletbdl kimetszett A feliilet nagysagénak ¢és a gdmb sugara
négyzetének aranya adja meg

Q=AR’

A teljes tér térszoge a teljes gombfeliilet 4nR? és a gdmbsugar négyzetének hanyadosa, azaz 4n, a
fél tér térszdge 2m. Tavoli elemi feliiletelemhez tartozo térszog
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Tavoli pont elemi térszige

Tervezési tényezo (p)
Planing factor, Planungsfaktor
Az = avulasi tényez6 reciproka.

Térvilagitas

Area lighting, Beleuchtung von Aussenanlagen

Test

Body, Kérper
Valamely villamos szerkezetnek olyan (megbontas nélkiil) érinthetd vezetoképes része, amely
tizemszerlien nem all fesziiltség alatt (nem = aktiv rész), de szigetelési hiba kovetkeztében

fesziiltség ala keriilhet. Tehat nem tekinthetd testnek sem egy II. = érintésvédelmi osztalyt
lampatest kiils6 fémburkolata (hiba kovetkeztében sem keriilhet fesziiltség ala), sem egy



lampatestbe beépitett transzformator vagy el6tét vasmagja (nem érinthetd a szerkezet megbontéasa
nélkiil). A = torpefesziiltségii lampatest fémburkolata viszont testnek tekinthetd.

TI érték

Threshold increment; TI Wert
= Kiiszobérték-n6vekmény

Tipusvizsgalat

Type test; Typenpriifung
A tipusvizsgalati mintdn végzett vizsgalat vagy vizsgalat sorozat, amelynek célja ellendrizni az
adott termék konstrukcidjanak megfeleloségét. A mintat (mintdkat) a gyartd vagy a felelds
forgalmaz6 bocsatja vizsgalatra. Nem foltétleniil azonos a mindsitd vizsgalattal, ami csupan a
termék szabvanyossaganak, illetve biztonsagi szempontbdl azzal egyenértékiiségének tanusitasat
kivanja megalapozni, mert a ~ kitérhet nem szabvanyos és/vagy nem biztonsagi kdvetelmények
teljesitésének vizsgalatara is, viszont ugyanakkor végezheti a gyartd vagy forgalmazo altal felkért,
de nem akkreditalt vizsgal6 is. Néhany orszag akkreditalt vizsgald intézetének jovahagyasi jele a 9.
mellékletben lathato.

Toltogaz

Filling gas, Fiillgas
Kémiailag k6zombos gaz vagy azok elegye, melyet az izzolampak jelentds részénél €s minden
tipusu kistildlampanal alkalmaznak. Izzolampakban a ~ rendeltetése az izzoszal parolgasanak
csokkentése, kisiilélampakban bizonyos nyomast ~-ra sziikség van az iitkzéseken alapulo kistilés
koriilményeinek kedvezd alakulasahoz, de szerepe van a lampa begyujtasanal (startergdz) és az
elektrodokat bevonod katodmassza parolgasanak csokkentésénél is. A toltdgaz izzélampak esetében
foként argon-nitrogén elegy, egyes tipusoknal argon helyett kripton vagy xenon. Kisiil6lampakban
is argont, kriptont (fénycsd), xenont (nagynyomasu natriumlampa) ritkdbban neont (kisnyomast
natriumlampa) alkalmaznak.

Torésmutato
Refraction index, Brechungszahl

A vakuumban ¢és az adott kozegben mért fénysebesség hanyadosa. Jele: n.

A ~k két optikai kdzeg hataran megszabjak a beesd €s a tovahaladd sugarak iranyanak
megvaltozasat. Az optikailag stirlibb, nagyobb ~ju kozegben a megtort sugar kisebb szoget alkot a
beesési merdlegessel, mint a kisebb ~ju kozegben. A ~ szadmos anyagban fiigg a fény
hullamhosszusagatol, pl. az livegprizma a kék fényt erésebben eltériti, mint a voroset. Ez a jelenség
felhasznalhato a fehér fény spektralis felbontasara. (= Prizma).

Néhany kozeg ~ja:

Kozeg Torésmutatd
Vakuum 1
Levegd 1,0003
Uveg 14...2,1
Viz 1,33
Félvezetok 3...44
Torpefesziiltség

Extra low voltage; Kleinspannung

Viltakozoaram esetén 50 V-nal, egyendram esetén 120 V-nal nem nagyobb = névleges fesziiltség.
Bizonyos alkalmazasoknal e fesziiltség felét vagy negyedét (egyes kiilonleges esetekben nyolcadat)
irjak eld. A szabvanyos valtakozéarami fesziiltségértékek ezen beliil 6, 12, 24, 42 és 48 V. Ha
eloallitasuk és haldzati kialakitdsuk kelld biztonsdggal meggatolja azt, hogy a ~ii rendszerbe
nagyobb fesziiltség 4athatolhasson, akkor => érintésvédelmi torpefesziiltségnek, hanem, akkor
lizemi torpefesziiltségnek (FELV, Functional Extra Low Voltage) nevezik. A FELV-halozatra



kapcsolt késziilékek = érintésvédelmét a taplald primer = Kisfesziiltségi halozat =
érintésvédelmével kell megoldani.

Torpe lampa

Miniature lamp,; Zwerglampe

Masképpen miniatr lampa a 0,6...18 mm kozotti atmérdji, legfeljebb 24 V-on iizemeld, 1 A-nal
nem nagyobb aramfelvételi izzolampa. Halogén toltéssel is gyartjak. Legnagyobb mennyiségben
zseblampaizzoként, jarmii-segédvilagitasi lampaként, jelz6- és miiszerlampaként alkalmazzak.

Tiikros buraju lampak
= Iranyitott fényil lampak

Tiikros lampatest

Luminaire with mirrors, Spiegelleuchte
Olyan lampatest, amelynél a fény iranyitasara és a kapraztatd hatds csokkentésére tiikrot
alkalmaznak.

Tiikrozé kaprazas

Glare by reflection; Reflexblendung

A kaprazasnak az a fajtaja, amelyet altalaban a visszavert fény okoz, elsésorban akkor, ha a
visszavert kép ugyanabban vagy kozel ugyanabban az irdnyban jelenik meg, mint a szemlélt targy.
Ilyen zavart okoz a TV vagy szamitogép képernydjén a lampatest képének megjelenése, vagy a
tikkroz6 feliiletek altaldban, mint fényes papir, fényesre polirozott asztallap. A ~ elkeriilése
érdekében keriilni kell a fényes, és elényben kell részesiteni a matt feliileteket.

Thlfeszitett iizemmod
Overvoltage operation; Uberspannter Betrieb

Izzolampak névlegesnél nagyobb fesziiltségrol torténd lizemeltetése. A névlegesnél nagyobb
fesziiltség hatasara nd a kisugarzott fényaram, a fényhasznositas, felvett teljesitmény, a
szinhomérséklet. Jelentds mértékben csokken azonban az élettartam.

5 %-os talfeszités hatasara (U, = 1,05 U,), a fényaram mintegy 20 %-kal, a fényhasznositas 11 %-
kal, a felvett teljesitmény 3 %-kal, az szinhdmérséklet 2 %-kal n6. Az élettartam azonban
gyakorlatilag a felére csokken. A ~ot korabban fOleg vetitd- és fényképészeti lampaknal
alkalmaztak



U
Ujragyujtasi id6
Restarting time, Wiederziindungszeit

Rovid idejii fesziiltség-kimaradas esetében a fesziiltség visszatérésétol az allandosult fényaram
95%-anak eléréséig sziikséges id6, = felfutasi id6. Rovid ujragyujtasi idejii a 6 s (0,1 min) vagy
annal kisebb ujragyujtasi idejii fényforras. Ilyenek pl. az izzolampak, standard fénycsovek, a
kompakt fénycsovek egy része. Hosszl Gjragyujtasi idejli fényforras ujragytjtasi ideje 6 s-nal (0,1
min) nagyobb, pl. nagynyomast natriumlampa.
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Az Giragdits! 1d6 éntelmezése
Ulbricht-gémb
= Fényaramméro
Utanvilagitas
Afterglow; Nachleuchten
A lumineszkalé anyagokat gerjesztve azok a lathato tartomanyban sugarzast bocsatanak ki. A
gerjesztés megsziintetésével a sugarzas nem sziinik meg azonnal, hanem hosszabb rovidebb ideig

még utana is vilagit. Ha az utanvilagitas ideje hosszabb, mint 10® s a jelenséget foszforeszkalas
(foszforeszcencia), ha révidebb, mint 10 s, fluoreszkéalasnak (fluoreszcencia) nevezziik.

UV-lampa
UV lamp; UV-Lampe

= UV sugarzast kibocsatd, higanykisiilésen alapuld lampa. Ide tartoznak a sotét burés
(,,lilaburas”) lampak, amelyek UV-A sugarzast és elhanyagolhatd mennyiségii lathatd fényt
bocsatanak ki. A sotét buras lampak lehetnek kisnyomastiak (sotét buras fénycsovek) és
nagynyomasuak (s6tét buras higanylampak). Alkalmazasuk ma mar széleskorii; a szorakozohelyi
hangulatvilagitastol a bankjegy-ellenérzésig sokfelé megtalalhatok. Az UV-lampak kozos
jellemzdje, hogy olyan specialis {ivegbdl van a burajuk, amely a kivant UV-tartomanyt engedi at.
Az orvosi kvarc-lampa is lényegében nagynyomast higanylampa, mig a csiradlé hatasu un.
germicidlampa olyan fénycsd, amelynek burdja az UV-C tartomanyu sugarzast atereszti.

UV sugarzas, ultraibolya sugarzas
UV radiation; UV-Strahlung

Az = optikai sugarzas 100 - 400 nm hullamhosszusagok kozé eso része.
(Az ultraibolya ,.fény” kifejezés hasznalata helytelen, mert az UV sugarzas nem lathato!) Mivel az
UV tartomanyba esé sugarzas nagyenergiaju fotonokat tartalmaz, €16 szoveteket karositani képes.



A szem ¢és bor védelmérdl biztonsagi szabvanyok intézkednek. Veszélyes sugarzokon szabvanyos
jelolést kell alkalmazni.

UV sugarzas hatasai
Effects of UV radiation, Effekte der UV-Strahlung

Ultraibolya ,,A” tartomany (hosszuhullamu, kisebb energidju)

Kozvetlen bérbarnito hatas

A besugarzas utan 5-6 oraval jelentkezik, 300-450 nm kozotti hullimhossz tartomanyba es6
sugarzas hatasara elézetes borpir létrejotte nélkiil képzddnek a pigmentanyagok

Bilirubin lebonto6 hatas

Az ¢éretlen ujsziilottek elégtelen majmikodése miatt a kéaros hatasu bilirubin nevii vérfesték
képzodik, amelyet a 380-520 nm hullamhossztartomanyba esé sugarzas (kék fény) artalmatlan
komponensekre bont le.

Ultraibolya ,,B” és ,,C” tartomany (révid hullamu nagyobb energiaji sugarzas)

Baktericid (germicid) hatas

Az UV sugarzas azon tulajdonsdga, hogy a besugarzott csirdk vagy baktériumok az elnyelt
sugarzas hatasara elpusztulnak. Az egyes baktérium ill. csirafajtak elpusztitasahoz sziikséges dozis
nagysaga erésen szor. Elénydsen hasznalhatd légterekben (pl. orvosi vardszobakban ) 1évo
csiraszam hatasos csokkentésére, de nem alkalmas pl. miiszerek sterilizalasara. Alkalmazzak még
az ¢élelmiszeriparban, uszodakban vizkezelésre, stb...

Erythem hatés

Az UV sugarzas a besugarzott emberi bordn a bortipustol fliggd mértékli borpirt okoz, amely a
besugarzas utan 5-8 oraval észlelhet. Adott kiiszobdozis felett (ezt biztonsagi szabvanyok irjak
eld, altalaban 8 oras besugarzas esetében 30 J/m®) a bérpir elmulasa utan barnulas — indirekt
pigmentképzddés alakul ki. A hatds maximuma 297 nm koriil van.

Conjunctivitis (kotohartyagyulladast okozo) hatas

Az UV sugarzds az emberi szemen rohamosan kifejlédd és gyorsan lezajlo (kb.24-48 ora)
kotohartyagyulladast okoz. A hatast a 210-300 nm hullamhossztartomanyt sugarzas valtja ki, a
hatasgdrbe maximuma 260 nm koriil van. Ismétlodé hatds esetén a latdideg maradandodan
karosodhat.

Ozonkelt hatas

Az UV sugarzas hatasara a levegd oxigénjébdl 6zon képzddik, A hatas maximuma 185 nm-nél van,
féleg a 200nm alatti sugarzas hatasos.

Az 6zon adott koncentracio felett 6nmagaban mérgezo, kis koncentracioban bontja a zsirsavakat,
ezért pl. haztartasi szagtalanito késziilékekben is alkalmazzak.

104 - % .. 3 L& 1 = dzonképzl
" T/ Y NN 2 - komjukivitis
to L N T 3 - baktaricid
I' ":.. ,—" ..-.' .I' II II 'I.I I\.-'\. I. - w r‘ m
0% Fd A h, 5 - libizvetlen barnitd
-._\ ooyl \ (pigmmentpes)
, Sl S
-, : .
: } } T G S : —
200 240 280 320 g

Az UV tartomdny hatasgbrbdi



UV sugarzasi teljesitmény
Radiated UV power; UV-Strahlungsfluss

A fényforras UV sugarzdsdnak az altala kibocsatott fényaramhoz viszonyitott effektiv
teljesitménye. Reflektorlampak esetében az effektiv besugarzottsdgot vonatkoztatjdk a
megvilagitasra.

Uzemeltetési koltség
Operating costs, Betriebskosten

A vilagitasi berendezés fogyasztasanak és a villamos energia egységaranak szorzata, valamint a
berendezés karbantartasi koltségének Osszege. Altalaban éves szintre szamoljak. A villamos
fogyasztas ara szamithato:

1. A beépitett teljesitmény, az éves tervezett, vagy mért iizemidd és az energia egységar
szorzataként.

2. A mért fogyasztas €s az energia egységar szorzataként.

Az energia egységar meghatarozasanal figyelembe kell venni az un. aramdijat és az alapdijat is
(ezek az adatok a villamosenergia szolgaltatisi szerz6désben rogzitettek). 2001 évtdl a
meddéfigyasztas dijat is minden esetben figyelembe kell venni.

A karbantartasi koltség altalaban hosszabb iddszakra szamithaté és abbol éves szintre
visszaoszthatd. A korszer( kisiilocsoves fényforrasok élettartama ugyanis altalaban nagyobb, mint
az éves lizemido.

Az amortizaciot altalaban kiilon veszik figyelembe.

Uzemi szigetelés
Working insulation, Betriebsisolation
= Erintésvédelmi osztaly
Uzemi vilagitas
Lighting of workplaces; Betriebsbeleuchtung

A munkahely, helyiség, tér vagy térrész lizemszerli hasznalatara 1étesitett mesterséges vilagitas. Az
lizemi vilagitas létesitését, technikai paramétereit szabvanyok irjak eld.
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Vakfolt
Blind spot; Blinder Fleck

= Szem

Valyts fényveto
Floodlight, Fluter

Olyan = fényvetd, amelynek fénykibocsato feliilete téglalap alaka. A valyus fényveto tiikkrének
felillete a lampatest hossztengelyének iranyaban egyenesekkel hatarolt. A ~ lehet szimmetrikus
vagy aszimmetrikus fényeloszlasu.

Védettség
Protection; Schutzart

A kiilsd mechanikai behatasok elleni védelem fokozatanak megfelelden a lampatesteket az
ugynevezett [P szamokkal jelolik meg (Internetional Protection, nemzetkdzi védettség). Az IP
szamok egy nemzetkdzi osztalyozasi rendszert alkotnak, ahol az egyes jelzések miiszaki tartalma a
4. melléklet alapjan tekinthetd at. Az IP betjelzést kovetd elsd szamjegy a szilard idegen testek, a
masodik szamjegy a viz behatoldsa elleni védelmet jelenti. Az IP védettségtdl fiiggetleniil a
lampatestek akdr 100% relativ légnedvességli térben is biztonsdgosan mikddnek, az ilyen
légnedvességtartalom nem tekinthetd rendkiviili igénybevételnek. IP 20-nal alacsonyabb
védettséggel nem készithetd lampatest, igy ez a fokozat jelenti az alapvédettséget (normal kivitel).
Az TP 20 jelolést nem sziikséges az adattablan feltiintetni, de nagyobb védettség esetén az IP
szamok feltiintetése kotelezd. Az = Edison-menetes lampatestek és foglalatok ~ét becsavart
lampaval vizsgaljak.

(= CEE védettségi fokozatok)

Vertikalis megvilagitas (E,)

Vertical illuminance; Vertikale Beleuchtungsstdrke

A megvilagitott tér meghatarozott pontjaban, a pontot tartalmazo és a normalisaval meghatarozott
fiiggoleges sikban értelmezett megvilagitas.

Vészvilagito

(keriilend? kifejezés) = Tartalékvilagitasi lampatest

Vetitélampa

Projection lamp, Projektorlampe

Olyan fényforras, amely optikai rendszerrel kiegészitve allo- vagy mozgoképek ernydre vetitésére
alkalmas. Erre a célra hasznalhaté mind izzélampa (hagyomanyos és halogén) mind kistilélampa,
lényeges kovetelmény a jo optikai kezelhet6ség, a minél koncentraltabb fénykibocsato test. Az
izz6lampak spiralja altalaban sikszerelésli, sok esetben az altalanos célii lampaknal nagyobb
hémérsékleten iizemelnek, igy élettartamuk viszonylag rovid (15, 25 6ras vetitélampak)

Vilagitas iranya

Direction of the lighting, Richtung der Beleuchtung

A vilagitotest = optikai tengelye altal meghatarozott irany.

Vilagitas szinhatasa

Lighting colour/ Colour appearance; Farbeindruck der Beleuchtung

Az épitett kornyezetben megfigyelheté fényszint a fényforrasok fényarama és a hatarolo
feliiletekrdl visszavert fényaram egylittesen alakitja ki. A visszavert fényaram spektralis eloszlasa



fligg a visszaver0 feliilet spektralis reflexios tényezojétol. A hatarold feliiletek szinének (spektralis
reflexids tulajdonsagainak) tudatos megvalasztasaval a ~ kisebb- nagyobb mértékben modosithato.

rrrrr

Economy of lighting installation,; Wirtschaftlichkeit der Beleuchtungsanlage

Vilagitasi berendezéseket jellemzé mutatd szam, amely két vagy tobb azonos célra tervezett,
létesitett - a szabvany el6irasait kielégitd - vilagitasi berendezés Osszehasonlitasara szolgal,
létesitési, lizemeltetési szempontok alapjan.

y o ror e

Vilagitasi berendezés egyes részeinek, tm. fényforrds, lampatest, vezetékek, tartoszerkezetek,
kapcsolok, elosztok stb. beszerzési ara,
> 0K,

ahol n a darabszam, K, az egyes anyagok fajlagos koltsége, Ft/db vagy Ft/m.

rrrrr

r o ror e

Lighting efficacy, Beleuchtungswirkungsgrad

A munkasikra beesd fényaramnak és a vilagitasi berendezésbe beépitett fényforrasok fényadramanak
aranya. = Hatasfok modszer

rrrrr 4

Vilagitasi magassa
Lighting height; Beleuchtungshéhe

A munkasik és a ldmpatest optikai kdozéppontja kozotti tavolsag

o ror e

Types of lighting, Beleuchtungsarten

A megvilagitott teriiletnek, a lampatest fényeloszlasanak és a vilagitasi berendezés geometriajanak
kapcsolatat jellemzi. A CIE ezen a kapcsolatokra a tablazatban foglaltakat javasolja. Kdzvetlen
vilagitas olyan fényeloszlasu lampatestekkel létrehozott vilagitas, amelynél a lampatestek
fényaramanak legalabb 90%-a kozvetleniil a végtelennek feltételezett munkasikot vilagitja.

Foleg kozvetlen vilagitas olyan fényeloszlasu lampatestekkel létrehozott vilagitas, amelynél a
fényaram 60%-t61 90%-ig terjed0 része kozvetleniil a végtelennek feltételezett munkasikot
vilagitja.

Szort vilagitas olyan fényeloszlast lampatestekkel létrehozott vilagitas, amelynél a lampatestek
fényaramanak 40%...60%-a kozvetleniil a végtelennek feltételezett munkasikot vilagitja.

Foleg kozvetett vilagitas olyan fényeloszlasi lampatestekkel Iétrehozott vilagitas, amelynél a
fényaram 10%-t61 40%-ig terjedd része kozvetleniil a végtelennek feltételezett munkasikot vilagitja
Kozvetett vilagitds olyan fényeloszlasi lampatestekkel 1étrehozott vilagitas, amelynél a
lampatestek fényaramanak legfeljebb 10%-a vilagitja kozvetlenill a végtelennek feltételezett
munkasikot. A nagyobb fényaram hanyad a helyiség hatarol6 feliileteit vilagitja.
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Lighting factor; Beleuchtungsfaktor

Helyiségek természetes vilagitasat jellemzo relativ mérészam, amely megmutatja azt, hogy a
takaratlan égbolt altal a vizszintes sikon létrehozott megvilagitds hanyadrésze tapasztalhatdé az
épitett kornyezet valamely helyiségének vizsgalt pontjaban.

Vilagitastechnika

[lluninating engineering; Beleuchtungstechnik
A vilagitas elvi alapjaival és miiszaki gyakorlataval foglalkoz6 tudomanyag. Az optikai sugarzas
keltésével és alkalmazasaval foglalkozo altalanosabb tudomanyag megjelolésére a fénytechnika
megnevezes hasznalatos.

Vilagitotest

Luminaire,; Leuchte
Lampatest, a foglalataba helyezett lampaval egyiitt. Ha félreértést nem okoz, a ,Jampatest” és a

,vilagitotest” megnevezések szinonimaként is hasznalhatok. A nemzetkdzi fénytechnikai szotar
angol és német nyelvii része a lampatest és vilagitdtest megnevezéseket nem kiillonbozteti meg.

Vilagossag
Brightness, Helligkeit

A = fénysiiriségnek megfeleld pszichofizikai mennyiség, a fény, ill. a szinérzéklet jellemzoje.
Fiigg az ideghartyara jutd inger nagysagatol, a szem adaptacids allapotatdl, a szemlélt feliilet
kornyezetének fénysiirliségétol és szinétol.
A szinmérésben a szinek leirasara is hasznalt egyik valtozo, a szinezet és a szindussag mellett.
Villanélampa
Flash tube; Blitzlampe (Flashlampe)
Elektronikusan miikodtetett kisiilolampa, amely megismételhetden, rovid ideig nagy fényaramot
ad. A sziikséges villamos térerdsséget a lampaval parhuzamosan kotott kondenzator szolgaltatja, a
gyujtas gyujtocsikkal, vagy a csore tekercselt huzallal torténik. A xenon vagy argon toltést
tartalmazo bura lehet egyenes, U-alakt vagy spiralis kivitelii. A ~-t fényképészeti célra, jelz6fény
kibocsatasara, méréstechnikaban, fénymasolokban stb. alkalmazzak. Lampajellemz6é adatok:
villanasi energia, villanasi id6, spektralis savszélesség, a villanasok szdmaval kifejezett varhato
¢lettartam.



Villogas

Flicker; Flicker
A kifejezésnek a  vilagitastechnikai nyelvhasznalatban  kétféle értelmezése lehet:
1. Jelenség, a vizudlis észlelés ingadozasabol keletkezett benyomas, amely akkor 1ép fel, ha a
valtozas frekvenciaja nem éri el a fuzids frekvenciat.
2. Fizikai mennyiség, a valtakozé aramrol miikodtetett fényforras fényaramvaltozasanak
jellemzésére szolgal. Ertékét megkapjuk, ha a fényaram legnagyobb és legkisebb értékének a
kiilonbségét elosztjuk ugyanezen két mennyiség 6sszegével. = Egyenletesség

Visszaverési (reflexios) tényezo
Reflectance; Reflexionsgrad
A feliiletre bees6 €s a rola visszavert fényaram (®,), illetve sugararam (®.) hanyadosa:

A visszaverési tényezO fiigg a hullamhosszlisagtol, valamint a beesés €s észlelés geometriai
jellemz6itol p = p(A, a, B).

A spektralis visszaverési tényezd, p(A) a vizsgalt feliilet anyagi tulajdonsagaitol fiigg. A teljes
visszaverési tényez0 az anyagi tulajdonsagokon feliil fiigg a megvilagitd fényforras ¢p(1) spektralis
eloszlasatol is. Ertéke a teljes optikai sugarzasi tartoményban a kovetkezd Osszefiiggés alapjan
hatarozhat6 meg:
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A lathato tartomanyban:
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A vizsgalt feliiletre keskeny nyaldbban beesé sugarzas visszaverddése eleget tehet a szabalyos
visszaverddés torvényeinek (beesés szoge = visszaverddés szoge), ekkor ugyanolyan keskeny
nyalabban verddik vissza. Ha ettdl eltérd iranyban is verddik vissza sugarzas, ezt a hanyadot szort
(diffuz) visszaverddésnek nevezziik. Az ateresztési tényezo a kettd dsszegébol adodik.

P = Pszabilyos T Pdiffiz

A diffaz visszaverddés iranyfiiggésének jellemzésére azt tort indexszel szokas megjeldlni, melynek
szamlalgja a feliilet normalisahoz viszonyitva a beesd, nevezdje a visszavert nyalab iranyat jeldli
meg (p o/f pl. p 0°/45°). A fél térre integralt érték diffuz visszaverés esetén ,,d” jelet kap, igy pl. a
45°-ban beesd nyalabot fél térre Gsszegezve észlelve p 45/d jelolést alkalmazunk.

A minden lehetséges iranyban észlelhetd visszavert sugarakat vektornak tekintve, azok végpontjai
térbeli alakzatot irnak le, melynek neve = szérasi indikatrix.

A teljesen diffuzan visszaverd un. Lambert feliilet szorasi indikatrixa a feliiletet a beesési pontban
érinté gomb. Ennek fénysiliriisége minden irdnybol nézve ugyanakkora.

Vizszintes megvilagitas

= horizontalis megvilagitas



Vizualis komfort

Visual comfort; Sehkomfort
A fiziologiai és pszichologiai hatdsok alapjan kialakulo tudati allapot, amelyet a vilagitas és a
kornyezet egylittesen hoz 1étre, és amely a kornyezet lathatosagaval kapcsolatos megelégedettséget
fejezi ki. A vizualis komfort — hasonldéan a hd- és akusztikai komforthoz — a komplex komfort
része.
A vilagitas komfortérzetével kapcsolatosan kiemelt jelentdségii a megvilagitas és a szinhdmérséklet
kapcsolata, de szerepet kap a fényirany, az arnyékossag, a kaprazas, a térbeli és iddébeli
egyenletesség is. Kisebb megvilagitasi szinteknél a kisebb szinhémérsékletli, ,,melegebb” fényt
érezziik kellemesebbnek. A megvilagitassal és szinhomérséklettel kapcsolatos dsszefliggést az abra
szerinti un. Kruithof diagram mutatja.

BO0AD | ,
fermészeslienes |
1000 ]
5000
kelameas
) 1000 -
5 o
& n
% 100 — - -
50 - o
0 ——
o
il 3000 4010 100 -
sZinhim éradiklel [K]
szinhamersakit 1 s H
Lardrmdny

A Kruithof diagram

Vizsgalati fesziiltség
Test voltage; Priifspannung

Az a fesziiltség vagy fesziiltségtartomany, amelyen a vonatkoz6 szabvanyok szerint az egyes
vizsgalatokat el kell végezni. A vizsgalati fesziiltség altalaban nem azonos a névleges fesziiltséggel.
Mas a miikodés megfeleldségét és mas a szigetelés josagat ellenérzd ~. A szigetelés megfeleloségét
vizsgald ~et ,,probafesziiltség”-nek nevezik.

Volfram
Tungsten; Wolfram

A periddusos rendszer 74. eleme, a hatodik oszlop krom-molibdén-volfram alcsoportjanak tagja. A
fényforrastechnikdban kiemelt jelentdségli fém, ennek oka elsésorban igen magas olvadaspontja
(~3380°C), amely alkalmassa teszi, hogy az izzdszalgyartas alapanyaga legyen. A természetben
vegyliletek formajaban talalhatd (scheelit, azaz kalcium-volframat; volframit, azaz vas-mangan-
volframat). Ezekbdl az ércekbdl tobb 1épéses kémiai eljardssal allitjak el6 a volfram-trioxidot, majd
ebbdl hidrogénes redukcioval sziirke por formajaban a fém volframot. A tovabbi feldolgozas soran
porkohaszati (,,fémkeramiai”) tton fémrudat nyernek, majd korkovacsolas, durva és finom
drothuzas utan jutnak a néhanyszor 10 mikron vastagsagli szalhoz, amelybdl az egyszeres vagy
kétszeres spiral késziil. A fényforras alkatrészeket tekintve ~bol késziilnek a halogén
»ceruzalampak™ spiraltartd gylrti, a kistildlampak elektrodjai, valamint a nagynyomasu
kisiil6lampak arambevezetdi, ha a lampa iiveganyaga és a h6tagulasi kompatibilitas a jo fém-iiveg
kotés céljabdl ezt kivanja meg.

Ipartorténeti jelentségli, hogy a ~ izzdszalkénti alkalmazasa Magyarorszagon tortént elGszor, az
ujpesti Egyesiilt [zzolampa és Villamossagi Rt-ben Just Sandor és Ilnaman Ferenc dolgozott ki (a



jelenlegitol eltérd) technologiat a szénszal kivaltasara. A jogutod cég neve évtizedekig a ~ angol és
német elnevezésébol alkotott sz6 volt (TUNGSten + wolfRAM).

Volfram-halogén korfolyamat

Tungsten-halogen cycle; Wolfram-halogen Kreisprozess
A halogén izzolampakban lejatszodd, megfordithatd kémiai reakcio. A lampatér kevésbé meleg
részében (a bura kozelében) az izzdoszalrol elparolgott volfram-atomok egyesiilnek a tdltégazhoz
adagolt halogének (jod és/vagy brom) atomjaival. A keletkezett volfram-halogenidek
megakadalyozzak, hogy a volfram kivaljon a burafalra, és — ha a burahdmérséklet megfeleléen
nagy, - 6k maguk sem képesek azon kondenzalodni. A volfram-halogenid koncentracioja igy a
hidegebb részeken viszonylag nagy, ennek megfelelden diffuzidval a melegebb spiral felé mozog, a
nagy homérséklet viszont a vegyiilet bomlasanak kedvez, vagyis szétesik volfram- és halogén
atomokra. fgy a halogén ,yvisszaszallitja” a volframot, amely gézének parcidlis nyomasa
megneheziti a parolgast. A folyamat csak meghatarozott homérsékleti viszonyok kozott mehet
végbe, ezek kialakitasa elsdsorban lampakonstrukcios feladat.

Vonalizzo

Linear lamp, Linienstrahler

Mas néven linestra lampa — csé formaju izzélampa. A cséburaban egy iiveghid fut végig, az ebbol
kinyul6 tartok pozicionaljak a hiddal parhuzamosan elhelyezett spirdlt. A spiral alulfeszitésre
méretezett, igy fényhasznositdsa viszonylag gyenge. A bura altalaban fehérre festett. Fejelése
kétféle lehet: vagy egy fej a bura kdzepén, vagy kett6 a bura két vége kozelében. Leggyakrabban
flird6szobai tiikrok, vitrinek vilagitasara alkalmazzak.

Vonatkoztatasi feliilet

Referance surface, Bezugsfliche

A tér azon része, amelyhez a latasi feladat kapcsolodik. Szabadtéri vilagitasi berendezéseknél a
munkavégzésre kijeldlt teriilet. Belsotéri berendezéseknél a butorzattal elfoglalt és a kdzlekedési
savok teriiletével csokkentett alapteriilet.

Vonatkoztatasi sik

Referance plane; Bezugsebene

1. Altalanos értelemben az a sik, amelytél a megadott tavolsagokat mérik (pl. autdlampak
alkatrészeinek helyzetét a tarcsan 1évo referenciapontok sikjatol).
2. A vilagitastechnikai tervezés soran a fliggbleges irdnyu méretek + 0,0 szintjét meghatarozo sik.



w

Wallwasher

(keriilend? kifejezés) = Falvilagité lampatest
Wien térvény

= Sugarzasi torvények
Wolfram

= Volfram



X

Xenon
Xenon; Xenon

Nemesgaz, a periddusos rendszer 54. eleme. A vilagitastechnika teriiletén eldnyds tulajdonsagai
kovetkeztében tobb helyen is alkalmazzak:

1. Viszonylag rossz h6vezetd, igy ~ toltéssel kisebb a fényforras energiavesztesége.

2. Nagy relativ atomtdmegii, igy jobban visszaszoritja az izz6szalr6l a volfram parolgasat.

3. Gerjesztés hatasara kibocsatott fényének szinképi eloszlasa kedvezd, Gsszhatasaban a Napéhoz
hasonl6.

Alkalmazzak tobbek kozott bizonyos tipusu izzélampakban, egyes mozgofilm vetitd lampakban
(xenonlampa), a nagynyomasu natriumlampak toltégazaként, s az ujabban kifejlesztett fémhalogén
autofényszorolampakban.
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Zavaro kaprazas (pszichologiai kaprazas)

Discomfort glare; Psychologische Blendung
A kapraztato hatasok koziil azt nevezziik ~nak, amely latasi kényelmetlenséget okoz, anélkiil, hogy
sziikségképpen rontana a targy latasat. Ilyen zavart okozhat, ha pl. egy nagy fénysiirliségli targy
van a periférids latas teriiletén.

Zavarsziiré kondenzator

Interference filter capacitor; Funkentstorkondensator

A nem szinuszos aramfelvétel altal keltett radidfrekvencids zavarok elnyomasara szolgalo
kondenzator. (= Elektromagneses kompatibilitas)



Mellékletek
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1. melléklet: Atszamitasi osszefiiggések fénytechnikai koordinatarendszerek kozott

Koordinatarendszer Atszamitas

Adott Keresett Sikok Szogek

A-a B-B tgB=tga/cos A sin B=sinA.cosa
A-a Cy tgC=tga/sin A COs Yy =cos A . cos o
B- A-a tg A=tgpB/cosB sin oo = sin B . cos f3
B-B Cy tgC=sinB/tgf cosy=cos B.cosf
Cy A-a tgA=cosC.tgy sino=sinC.siny
Cy B-B tgB=sinC.tgy sinfB=cos C.siny
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2. melléklet: EULUMDAT fajlformatum

Sorsz. Tartalom Karakterszam
1 Cégjelzés Max. 78
2 Lampatest jellege 1
1 = pontszerti, forgasszimmetrikus
2 = vonalszerli
3 = pontszerli, nem forgasszimmetrikus
3 Szimmetria jellege 1
0 = aszimmetrikus
1 = forgdsszimmetrikus
2 = C0-C180 sikra szimmetrikus
3 =C90-C270 sikra szimmetrikus
4 = C0-C180 és C90-C180 sikra szimmetrikus
4 A C sikok szama (Mc) 2
5 A C sikok tavolsaga, fok 5
6 A y szdgek szama egy C sikban (Ng) 2
7 A vy szdgek tavolsaga, fok 5
8 Meérési jegyz6kdnyv szdma Max. 78
9 A lampatest neve Max. 78
10 A lampatest tipusszama Max. 78
11 Fajlnév 8
12 Datum/iigyintéz6 Max. 78
13 A lampatest hosszisaga/atméréje, mm 4
14 A lampatest szélessége, mm (0, ha kerek) 4
15 A lampatest magassdga 4
16 A lampatest vilagito feliiletének 4
hosszlisaga/atmérdje, mm
17 A lampatest vilagito feliiletének szélessége, mm (0, |4
ha kerek)
18 A lampatest vilagito feliiletének magassaga (C0) 4
19 A lampatest vilagito feliiletének magassaga (C90) 4
20 A lampatest vilagito feliiletének magassaga (C180) |4
21 A lampatest vilagito feliiletének magassaga (C270) |4
22 Az also térfélbe sugdrzott fénydram aranya, % 4
23 A lampatest fénytechnikai hatasfoka, % 4
24 Korrekcios tényez6 (optikai hatasfok / fénytechnikai | 4
hatasfok)
25 A lampatest hajlasszoge a méréskor, fok 4
26 Szokasos lampaszam 4
27 Lampaszdm 4
28 Lémpa tipusa 24
29 Lampa (lampék) fényarama, Im 12
30 Szinhémérséklet 16
31 Szinvisszaadasi index 16
32 Felvett teljesitmény el6téttel 8
33 Zoénafényaramok az als6 térfélben (hatasfok |10 x 7
modszerrel torténd szamitashoz)
34 C szogek Mc x 6
35 y szogek Ngx 6
36 Fényeloszlasi értékek (cd/1000 Im) Mc x Ngx 6

Megjegyzés: az adatok bevitele ASClI-karakterekkel torténik, minden sor CR/LF (kocsi vissza,
soremelés) karakterrel zarul.
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Hoé Dekad Ki- Be- Mikodési Osszesen
kapcsolas idé
h. min h. h. min h. min
min

l. 1. 7.00 16.25 145.50 444 .05
2. 7.00 16.40 143.20
3. 6.55 16.50 154 .55

. 1. 6.40 17.05 135.50 366.00
2. 6.25 17.20 130.50
3. 6.00 17.35 99.20

1. 1. 5.45 17.50 119.10 352.30
2. 5.30 18.05 114.10
3. 5.10 18.20 119.10

V. 1. 4.45 18.40 100.50 287.30
2. 4.30 18.55 95.50
3. 4.15 19.10 90.50

V. 1. 3.50 19.25 84.10 246.45
2. 3.40 19.45 79.10
3. 3.25 19.50 83.25

VI. 1. 3.10 20.00 71.40 213.20
2. 3.10 20.05 70.50
3. 3.10 20.05 70.50

VII. 1. 3.20 20.05 72.30 233.40
2. 3.30 20.00 75.00
3. 3.40 19.50 86.10

VIII. 1. 3.55 19.30 84.10 275.10
2. 4.05 19.15 88.20
3. 4.20 19.00 102.40

IX. 1. 4.35 18.35 100.00 317.30
2. 4.50 18.15 105.50
3. 5.05 17.55 111.40

X. 1. 5.20 17.30 118.20 382.00
2. 5.35 17.20 122.30
3. 5.45 16.55 141.10

XI. 1. 6.05 16.35 135.00 415.50
2. 6.20 16.25 139.10
3. 6.30 16.20 141.40

XII. 1. 6.45 16.10 145.50 455.35
2. 6.55 16.10 147.30
3. 7.00 16.15 162.15

Evi 6sszes miikddési idé:

3989 h 55 min




M4

4. melléklet: Villamos gyartmanyok védettsége

Szilard idegen targyak behatolasa elleni védettség

Elsé Szilard idegen targyak behatolasa elleni védettség

jellemzé

szam

0* Nincs*

1* 50 mm-nél nagyobb targyak behatolasa ellen védett*

2 12 mm-nél nagyobb targyak behatolasa ellen védett

3 2,5 mm-nél nagyobb targyak behatolasa ellen védett

4 1,0 mm-nél nagyobb targyak behatolasa ellen védett

5 Por ellen védett (a mikddést nem zavaré porbehatolas
megengedett)

6 Por ellen tomitett

*Lampatestek ilyen védettséggel nem késziilhetnek. A lampatestek elso jellemz6 szdma legalabb 2
kell, hogy legyen.

Viz behatolasa elleni védettség

Masodik Viz behatolasa elleni védettség
jellemzd

szam

0 Nincs

1 Csepegb viz ellen védett

2 Csepegb viz ellen védett, 15°-0s dontésnél
3 Eséviz ellen védett

4 Freccsend viz ellen védett

5 Vizsugar ellen védett

6 Tengeri hullam ellen védett

7 Vizbemerités ellen védett

8 Tartds viz ald merités ellen védett
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5. melléklet. A lathatdésagi fiiggvények

Hullamhossz, A (nm) Fotopos latas, V(1) Szkotopos latas, V'(L)
380 0,000 0 0,000 589
390 0,000 1 0,002 209
400 0,000 4 0,009 29
410 0,001 2 0,034 84
420 0,004 0 0,096 6
430 0,011 6 0,199 8
440 0,023 0,328 1
450 0,038 0,455
460 0,060 0,567
470 0,091 0,676
480 0,139 0,793
490 0,208 0,904
500 0,323 0,982
510 0.503 0,997
520 0,710 0,935
530 0,862 0,811
540 0,954 0,650
550 0,995 0,481
560 0,995 0,328 8
570 0,952 0,207 6
580 0,870 0,121 2
590 0,757 0,065 5
600 0,631 0,033 15
610 0,503 0,015 93
620 0,381 0,007 37
630 0,265 0,003 335
640 0,175 0,001 497
650 0,107 0,000 677
660 0,061 0,000 3129
670 0,032 0,000 148 0
680 0,017 0,000 071 5
690 0,008 2 0,000 035 33
700 0,004 1 0,000 017 80
710 0,002 1 0,000 009 14
720 0,001 05 0,000 004 78
730 0,000 52 0,000 002 546
740 0,000 25 0,000 001 379
750 0,000 12 0,000 000 760
760 0,000 06 0,000 000 425
770 0,000 03 0,000 000 241
780 0,000 015 0,000 000 139
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6. melléklet. A CIE 1931 szinméro észlelé szinosszetevé fiiggvényei

Hullamhossz, A X(L) y(A) Z(A)

(nm)

380 0,0014 0,0000 0,0065
390 0,0042 0,0001 0,0201
400 0,0143 0,0004 0,0679
410 0,0435 0,0012 0,2074
420 0,1344 0,0040 0,6456
430 0,2839 0,0116 1,3856
440 0,3483 0,0230 1,7471
460 0,3362 0,0380 1,7721
460 0,2908 0,0600 1,6692
470 0,1954 0,0910 1,2876
480 0,0956 0,1390 0,8130
490 0,0320 0,2080 0,4652
500 0,0049 0,3230 0,2720
510 0,0093 0,5030 0,1582
520 0,0633 0,7100 0,0782
530 0,1655 0,8620 0,0422
540 0,2904 0,9540 0,0203
550 0,4334 0,9950 0,0087
560 0,5945 0,9950 0,0039
570 0,7621 0,9520 0,0021
580 0,9163 0,8700 0,0017
590 1,0263 0,7570 0,0011
600 1,0622 0,6310 0,0008
610 1,0026 0,5030 0,0003
620 0,8544 0,3810 0,0002
630 0,6424 0,2660 0,0000
640 0,4479 0,1750 0,0000
650 0,2835 0,1070 0,0000
660 0,1649 0,0610 0,0000
670 0,0874 0,0320 0,0000
680 0,0468' 0,0170 0,0000
690 0,0227 0,0082 0,0000
700 0,0114 0,0041 0,0000
710 0,0058 0,0021 0,0000
720 0,0029 0,0010 0,0000
730 0,0014 0,0005 0,0000
740 0,0007 0,0002 0,0000
760 0,0003 0,0001 0,0000
760 0,0002 0,0001 0,0000
770 0,0001 0,0000 0,0000
780 0,0000 0,0000 0,0000
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7. melléklet. A CIE 1964 Kiegészitd szinméré észleld szindsszetevo fiiggvényei

Hulldamhossz, A (nm) X(A) y(A) z(A)
380 0,0002 0,0000 0,0007
390 0,0024 0,0003 0,0105
400 0,0191 0,0020 0,0860
410 0,0847 0,0088 0,3894
420 0,2045 0,0214 0,9726
430 0,3147 0,0387 1,5535
440 0,3837 0,0621 1,9673
450 0,3707 0,0895 1,9948
460 0,3023 0,1282 1,7454
470 0,1966 0,1852 1,3176
480 0,0805 0,2636 0,7721
490 0,0162 0, 3391 0,4153
600 0,0038 0,4608 0,2185
610 0,0376 0,6067 0,1120
620 0,1177 0,7618 0,0607
630 0,2366 0,8752 0,0306
640 0,3768 0,9620 0,0137
650 0,6298 0,9918 0,0040
660 0,7052 0,9973 0,0000
670 0,8787 0,9666 0,0000
680 1,0142 0,8689 0,0000
690 1,1186 0,7774 0,0000
600 1,1240 0,6583 0,0000
610 1,0306 0,6280 0,0000
620 0,8663 0,3981 0,0000
630 0,6476 0,2836 0,0000
640 0,4316 0,1798 0,0000
650 0,2683 0,1076 0,0000
660 0,1626 0,0603 0,0000
670 0,0813 0,0318 0,0000
680 0,0409 0,0169 0,0000
690 0,0199 0,0077 0,0000
700 0,0096 0,0037 0,0000
710 0,0046 0,0018 0,0000
720 0,0022 0,0008 0,0000
730 0,0010 0,0004 0,0000
740 0,0006 0,0002 0,0000
760 0,0003 0,0001 0,0000
760 0,0001 0,0000 0,0000
770 0,0001 0,0000 0,0000
780 0,0000 0,0000 0,0000
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8. melléklet. Szemet és bort karosité UV sugarzas biztonsagi értékelésére szolgalo hatasfiiggvény

A (nm) S(A) A (nm) S(A)
200 0,030 313* 0,006
205 0,051 315 0,003
210 0,075 316* 0,0024
215 0,095 317" 0,0020
220 0,120 318* 0,0016
225 0,150 319 0,0012
230 0,190 320 0,0010
235 0,240 322* 0,00067
240 0,300 323* 0,00054
245 0,360 325 0,00050
250 0,430 328* 0,00044
254* 0,500 330 0,00041
255 0,520 333" 0,00037
260 0,650 335 0,00034
265 0,810 340 0,00028
270 1,000 345 0,00024
275 0,960 350 0,00020
280" 0,880 355 0,00016
285 0,770 360 0,00013
290 0,640 365* 0,00011
295 0,540 370 0,000093
297" 0,460 375 0,000077
300 0,300 380 0,000064
303* 0,120 385 0,000053
305 0,060 390 0,000044
308* 0,026 395 0,000036
310 0,015 400 0,000030

* Hg spektrumvonal
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9. melléklet. Vizsgalati, jovahagyasi jelek

Y ® &« @

ENEC

BSI DEMKO Eurd EzU
(Nagybritannia) (Dania) (Europa) (Cseh
Koztarsasag)
EMA
® @ K
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(Finnorszag) ( 9 (Magyarorszag)
™ ),
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(Norvagia) (Ausztria) (Svédorszag)  \Nemetorszag)
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