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1. BEVEZETO

1.1. -A foéldtani alapdokumentéci6 értéke

A foldtani kutatasok pontos dokumentéaldsa, az anyag
0sszegyUljtése, korszer( rendszerezése és a tudomanyos, va-
lamint a gyakorlati élet rendelkezésére valé bocsatasa olyan
feladat, amelynek igényesebb megoldasat nem lehet tovadbb ha-
logatnunk.

Aligha szukséges részletesen magyarazni, miszerint va-
lamely kutatasra forditott pénzosszeg ellenértéke a kutatas
eredményében és annak dokumentaladasdban nyilvAnul meg. Ide-
alis esetben kozvetlen és gyakorlati hasznd eredményt va-
runk, de gyakran megtorténik, hogy csak kés6ébb, olykor nem
is kdzvetlenul hasznéalhaté fel a munka terméke. Elképzelhetd
példaul az, hogy valamely - kordbban mar érdektelennek mi-
nésitett - terdlet id6vel, Uj koncepcié kialakuldsa révén ismét
magéara vonja a figyelmet, 0 kutatdsi terv készul, a meglévd
adatokat is uajra kell értékelni. Ekkor minden régi adat (meg-
figyelés, térkép, szelvény, elemzés stb.) felhasznélasa az (j
kutatas koltségének csdokkentését, illetve a régebbi befekte-
tés részbeni megtériulését eredményezi. MUlszaki tervezések
és sokféle gyakorlati, vagy tudoméanyos céla feladat megolda-
sa soran a vonatkozé foldtani adatok és dokumentumok figye-
lembevétele kénnyebbé és takarékosabba teszi a munkat. Az
odattarban fekv6 s mar értéktelennek vélt anyag altal képvi-

selt egykori befektetés pénzigyi és erkdlcsi amortizacidja



megindulhat. Ennek feltétele, hogy az anyagot megérizzuk, lé-
tezésér6l tudomas legyen szerezhetd és hozza lehessen jut-
ni az adatokhoz.

A kutatadsi eredmények publikdlasa utdan nem valik fe-
leslegessé az alapdokumentaci6é. A cikkek, tanulméanyok, s6t
a monogréafidk célja és korlatozott terjedelme ugyanis mar ele-
ve az adatkozlés csokkentését s az értelmezés, az Ossze-
fuggések kiemelését kivanja meg. Id6vel elavulhat, id&szerGt-
lenné valhat mindez. A tények és az értelmezés kapcsolata-
nak felUlvizsgalata reviziéot kivan, amely egészen az alapada-
tokig - néha a terepi jegyz6konyvekig - kell, hogy vissza-
nyudljon. Kovetkezésképpen a dokumentacié a tudomanyos koéz-

lemények nélkuldzhetetlen bizonyiték-anyaga, alépitménye.

1.2. A szabalyzat célja

Az adatok meg6rzése, korszerl rendszerezése és a
szaktarsadalom rendelkezésére valé bocsatasa adattari fel-
adat. A dokumentaci6 egységes, pontos, kell6 részletességi
kidolgozasa és valdésagot tukr6zé mivolta viszont a terepen
dolgozé szakembereken maulik.

Hazai és nemzetkdzi tapasztalat bizonyitja, hogy a fold-
tani terepmunkat nem ismerve, vagy a legaprébb részleteket
is el6irni kivané, tulzottan hivatal-centrikus szemlélettel nem
lehet életképes dokumentaciés szabalyzatot létrehozni. Ennél-
fogva csak a valéban megkoévetelheté és teljesithetd eldira-
sokat foglaltuk 6ssze, amelyeknek megtartasa révén egy-
szerlGbb lesz az adatokat korszer( feldolgozasa, meggyorsul
és konnyebbé valik az adatgyljtés ma még eléggé korulmé-
nyes munkaja is.

Szabalyzatunk a terepmunka végrehajtasanak maédjat



csak olymértékben irja el6, amilyen mértékben erre az adat-
tari dokumentéacié helyes és hianytalan o6sszedllitAsdhoz szuk-
ség van. Nem dolgoztunk ki példaul térképezés-modszertani
utasitast. Az Orszagos Asvanyvagyon Bizottsag hataskorébe
es6 kutatasok dokumentalasaban tovabbra is az érvényben
lévd elb6irasokat kell kdvetni. Az orszag foldtani megkutatott-
sdaganak mai allapotabo6l kovetkezik, hogy a specialis iganyu
térképezés jelent6sége nodvekvében van. Az ilyen feladatok
munkamoédszere allandéan kiegészul és fejlédik.

Végezetul meg kell emlitenink a szabéalyzat végleges
kialakitdsaban részivett lektorok hozzaért6, gondos minkajat
is. A véleménycsere és vitamegbeszélés lezarasa utan indo-
kolt moédositasok és kiegészitések kerultek az eredeti fogal-
mazvanyba. A véleménycserében dr. HAMOR GEZA ¢és
dr. SZEBENYI LAJOS f6osztalyvezeté6k iranyitasa mellett koz-
rem(koédtek: GYARMATI PAL, dr. JAMBOR ARON, dr.
MOLDVAY LORAND, dr. RONAI ANDRAS és dr. SZENTES
FERENC.

2 A TEREPI DOKUMENTACIO ELOIRASAI

2.1. A foldtani észlelési jegyz6kdnyv

A foldtani észlelési jegyz6kdényv 120 lapos, keménytab-
las, piros vaszonba kotott fuzet, nyomdai Gton eldallitott hal-
vany sorvonalazassal és rovatbeosztassal. (A legfontosabb
méréshelyesbitések elvégzéséhez a fluzetben két diagramot

talaltunk.)



2.2. Foldtani adatok jegyz6kdnyvezése

A jegyz6kdnyv feliratos rovatbeosztdsa nem kotelez ar-
ra, hogy a jelzett méréseket feltétlentul elvégezzik. Részletes,
mlszeres térképezés végrehajtadsa sordn azonban a mért ada-
tokat (mérési pont, irdAnyszég, hossz, lejt6szdég, mesterséges
terepi létesitmények jelzése és helye, vetltleti tavolsag, ma-

gasséagi adatok) a megfelel6 rovatba kell beirni.

2.3. A jegyz6konyv formai vezetése

A jegyz6kodonyv els6 oldalara nyomtatott betlikkel felir-
juk a haszndalé nevét és osztalyat, tovadbba a hasznalatba vé-
tel évszamat. A masodik és a harmadik oldal a fuzet betelé-
séig Uresen marad, ekkor a jelzett oldalakon tomor tartalom-
jegyzéket, szukség esetén jelmagyarazét készitunk. Az olda-
lakat 1-t6l szamozzuk.

A jegyz6kdnyvet tartalmilag és formailag egyarant uagy
kell vezetni, hogy annak felhasznalasaval az elvégzett munkat
mas szakember is attekinteni, szukség esetén pedig folytatni
tudja.

Golyéstollal, tisztan és olvashatéan kell irnunk. Gyors-
irdAst nem szabad hasznalni, célszerl szovegi roviditéseket
pedig ugy, hogy a leirds értheté maradjon. K&ézetnevek stb.
végig egységesen hasznalt roviditéssel irhatok, de a roévidi-
tések értelmezéséhez csaklgy, mint egyéb jeleinkhez a tarta-
lomjegyzék utdn magyaréazét kell adni. A rétegddlést egysége-
sen jeloljuk, pl. D=270/16°, a csapéas és elmozdulasi irany
szerint mérhetd diszlokaciok adatjelének szamlaléjaban az el-
mozdulasi sik csapasat és délését, nevezdjében pedig az el-

mozdulas mértékét tuntetjuk fel.



A mintavételhez erre a célra készitett fuzettomb hasznéa-
land6, amelyben a mintavételr6l eredeti és maésolati jelz6cédu-
la készul. Az eredeti a helyén marad, mig a masolatot ki kell
tépni és az anyaghoz kell csatolni. Gyakran megtorténik,
hogy ugyanarrdél a mintavételi helyrél kalonb6z6 belsé vizsga-
latok céljara tébb mintat kalon csomagolnak el. llyenkor a le-
I16hely torzsszamot kell hogy kapjon, amelyhez tortjellel csa-
tolt betdjel, vagy mas jel kerul a segédminta regisztralasa,
esetleg rendeltetésének megjelolése céljabél. llyenkor csak a
torzsszamot szukséges a jegyz6kdnyvbe bevezetni.

Folyamatos leirds, szoveges feljegyzések készitése ese-
tén a jegyz6koényv mindkét oldara folyamatosan Irhatunk, de
a mérési pont rovatat hagyjuk uresen.

A jegyz6koényv egyben terepnapléként is szolgal. Kote-
lez6 feltintetni a munkanap keltezését (év, hd, nap) és a
terepmunka végzésével kapcsolatos fontosabb eseményeket
(rossz id6 miatti bels6 munkavégzés, adminisztrativ teendék
ellatasa, a terepmunka esetleges kényszerl megszakitasa,
atiranyitas, telephelyre torténé felrendelés, latogaté kisérése

s igy tovabb).

2.4. Feltarasok leirasa

A foldtani feltarasok (természetes kd&zetkibuavas, arok,
kutatéarok, godor, kutatéogoédor, koéfejtd, Gtbevagas) leirasat
megfelel6 sorrendben és kell6 részletességgel kell elvégezni
A minimalis kdvetelmény meghatarozasakor Uledékes kdzete-
ket és altalanos foldtani vizsgéalatot vettiunk alapul, mig a
magmas kozetfelépitésu teruleten (+), sikvidéki (++), vagy
mérnokgeologiai-épitésfoldtani térképezés (+++) soran megfi-

gyelendé adatokat az aladbbi felsorolasban csillaggal jeloljuk.



(Nyilvanval6é, hogy a leirds részletessége a feltaras-adta le-
het6ségtél is fugg, s az is természetes, hogy a tapasztalt
szakember - kivaltképpen specialis munkafeladat végzése
kdzben - még szamos, egyéb megfigyelnivaldt talal. Felsoro-
lasunk vezérfonal keli hogy legyen s a benne foglalt vala-
mennyi megfigyelhet6 adat pontos rogzitésével, lehetéség sze-
rinti kiegészitésével és az egyes pontoknak az adott koérul-
mények kozotti célszerl értelmezésével kell azt alkalmazni.)
A leirds menete:
1. A feltardas sorszama, jellege, helye és mérete, ten-
gerszint feletti magassaga
2. A feltart képzé6dmény (k6zet) neve, kora, rétegcso-
porthoz, rétegtani egységhez, vagy kifejl6déséhez
valé tartozasa
(+) A képz6dmény neve, a kialakulas kora, modja
(++) A képz6dmény neve, kora, genetikai hovatar-
tozasa
3. A képz6dmény (réteglapra meréleges) O0sszvastag-
saga
4. Szerkezeti forma, d&lésirany
(+) Magmatektonikai jelenségek
5. A rétegek jellemzése (kulénboézé rétegek egymasra
telepllése esetén), alulrél felfelé haladélag:
a. / Rétegvastagsag
b. / Terepi k6zetmeghatarozas és leiras (a ké6zet ne-
ve, szine, szoOveti jellegei, megtartasi allapota);
tormelékes ké6zeteknél: szemcsenagysag, a torme-
lékanyag ké6zet-0sszetétele, kotéanyag, a kotédés
foka
(+) Tormelék-meghatarpzas un. gurulék-diagra-

mok szerkesztéséhez
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(+++ ) Plasztikussag és keménység becsult érté-
ke, a kbézet torése és hasadasa
c. / A réteg teleptlési mddja
(+) Kontakt jelenségek
d. / Rétegen beluli struktdra (kozbeteleplUlések, beéa-
gyazédéasok, bels6 rétegz6dés, paladssag, egyéb
Uledékfoldtani stb. jellegzetességek)
(++) Kriotektonikai, talajképz6dési, talajlepusztu-
lasra utalé jelenségek, mész- és vashidroxid-fel-
halmoz6das, szikes elvaltozasok stb.
e. / Osmaradvanyok, biosztratinémiai jelenségek
f. / A mintavétel helye, mdédja és szama
6. Diaklazisok, litoklazisok helye, irdnya és nagysaga
7. A diszlokaciok helye, jellege, az elmozdulas sikja-
nak csapasa és d6lése, az elmozdulas irdnya és
nagysaga
(+++) Omlas, rogyas, csUszasi jelenségek
8. Hasadékkitdltések anyaga, vastagsaga (altalaban a
rétegz6dés iranyatdl eltéré kitoltések leirasa és fold-
tani jelentésége)
9. A feltaras sikjanak viszonyitasa a rétegdéléshez

10. Egyéb megfigyelések és meérések

Az arra érdemes feltarasrél vazlatrajzot készitunk,
(aranymérték rajzolasaval és tajolassal), tovabba lefényké-
pezzik (a felvételen legyen méret 6sszehasonlitasra alkalmas
targy vagy személy, jegyezzuk fel a filmkocka szamat). Na-
gyobb kéfejtékben, ha a feltarast egyben alapszelvényként ki-
vanjuk megadni és feldolgozni, felmérjuk a feltaras talpvona-
lat, majd a magassagat (a magassagvaltozasnak megfeleld

strlGséggel). Az adatokat gondosan jegyz6kdényvezzuk.

11



2.5. Flrasi rétegsorok terepi leirasa

Kék vaszonba kotott, 120 lapos, beltl halvanyan vona-
tozott és rovatozott jegyz6konyv szolgal a kutatéfirasok ré-
tegsorainak terepi leirasara. A jegyz6konyvet golyo6stollal
kell vezetni, oldalait 1-t6l szadmozzuk. Az elsé oldalon nyom-
tatott betlkkel felirjuk a hasznal6 nevét, osztilyat és a hasz-
nalatbavétel évszamat, mig a masodik, harmadik oldalon tarta-
lomjegyzéket készitunk. A jegyz6kdnyv rovatfelirasai a farasi
naplék altalanos adatfelsorolasat kovetik s az egyes rovatok
- a szUkséglet szerint - masfajta adatok feljegyzésére is
szolgalhatnak:.

A rétegsor leirasdanak megkezdésekor a jegyz6kdényv
bal oldalan felirjuk az aldbbi adatokat (a hidnyzékat a faras
befejezése utan potoljuk, ezeknek helyet hagyunk):

a. / A farés jele, szadma és célja

b. / A fuarads helye (bemérés utdn O6sszrendezdi)

c. / A fuaréast kivitelezé vallalat neve és telephelye

d. / A faréberendezés tipusa és szama

e. / A mintavétel modja, 6blitési rendszer

f/ A kezd6 és befejez6 magatméré ("teljes szelvénylG"

farasnal: csérakat-atmérd)

g. / A furas megkezdésének és befejezésének datuma

h. / A faras talpmélysége

1/ A mintaanyag elszallitAsa (hova, mikor)

Amennyiben a kutatéfaras a felvételi terileten mélyult
le, a fardlyuk helyét az esetlegesen felvett mérési halézat-
hoz kell kapcsolni. A M. All. Féldtani Intézet hataskodrébe
tartoz6 furasok szamozasara nézve az Adattar faraskatasz-

teri csoportjaval kell el6zetesen megegyezni.
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2.5.1. A fuarasi rétegsor leirdsdnak részletessége

A fuaras céljatol és jellegétdl fiugg a rétegsor szétbon-
tdsdnak részletessége, tehat az, hogy a szelvény leir6ja mi-
lyen rétegeket foglal egybe uUgy, hogy a réteghatarokon beltl
esetleg "kodzbetelepulést" emlit. A megnevezésre kivalasztott
kézettipus azonban a rétegen belul jellemz8 és uralkod6 kell
hogy legyen. A kozbetelepulés helyét, mélységkdzét pontosan
meg kell hatarozni akkor, ha a ké&zettani kulénb6z6ség (bio-
faciesbeli stb. eltérés) ezt megkoveteli,

A rétegsorban elfoglalt helyzetétél fuggetlentul kuldén ré-
tegnek kell venni a hasznosithaté asvanyi nyersanyagtelepe-
ket.

El6szdr a k6zet nevét, azutdn szinét, majd egyéb (fizi-
kai stb) jellemzéit irjuk fel a k6zetnév alahuzasaval. A mély-
ségkdz meghatarozédsa legaldbb 0.1 m pontossagu.

A magatmeérdt (cs6atmérét) valtozasonként fel kell je-
gyezni ugyanudgy, mint a fuarasi moéd (mintavétel) esetleges
megvalté zasat (magfaréas; teljes szelvényl farads szakaszos
magvétellel; teljes szelvényl fdrés; magflaras soran minta a
kalix-csérél; tormelék felfogdsa iszapvalydban, s igy tovabb).
A magnyereség ("magkihozatal") szazalékértékét szakaszon-
ként m~.hatarozzuk, mig a teljes mintahosszakat kummulative
is felirhatjuk. Ellen6rz6 méréseink eredményét (mélység, viz-
szint, hémérséklet stb.) ugyancsak gondosan jegyz6kdényvez-

zuk,

2.5.2. A rétegleiras sorrendje, egyenletessége

A rétegsor leirasat felulrél lefelé haladélag kell végez-
ni akkor is, ha a vizsgalat nem a furassal kozel egyidejdleg,
hanem a megd6rzott mintaanyagon, utélag torténik. A rétegsor

valamennyi tagjat kell6 részletességgel kell leirni; elnagyolni,
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feliletesen ismertetni azokat a képz6dményeket sem szabad,
amelyek a munkavégzét, vagy megbizojat kozelebbrél nem ér-
deklik, illetve a kozvetlen kutatasi célt nézve mdéasodrangunak

mindsiulnek.

3. A VEGLEGES DOKUMENTACIO ELKESZITESE

3.1. Az Adattarban elhelyezend6 anyag

Az Adattar pecséttel és sorszammal latja el a hivata-
los jegyz6kodonyveket, amelyeket osztalyvezet6i kérelemre és
a hasznalé aldirasa ellenében a terepi osztalyok tagjainak
lehet kiadni. A jegyz6konyv allami tulajdont képezé kolcsdon-
zési anyag; el6irdsos vezetését, rendeltetésszerld hasznalatat
az osztalyvezeté ellen6rzi, s ugyan6é dont a visszaszolgéalta-
tas id6épontjarél is. A jelentésiras kotelezettségét és idejét
az intézet vezetdje hatarozza meg. A jelentésirasra kotele-
zett személy (osztaly) a munkajelentést gépelve, eredeti és
2 masolati példanyban juttatja el az Adattarnak. Az évrél-

évre kotelez6en leadanddé anyag:

a. / Az olyan furasi rétegsorok végleges leirdsa és
anyagvizsgéalati dokumentaciéja, amelyekrdl az Adat-
tar kulsé (vallalati) jelentést nem kap;

b. / A terepen készitett, adattari meg6rzésre érdemes

fényképanyagbol egy sorozat kép.

3.2. A jelentés oOsszeallitasa

A munkajelentést A/4 méretl, j6 minéségl papirra kell
gépelni, az intézeti kéziratszabvanynak megfelel6en (margé,

soronkénti betliszdm, sortavolsag). A cimoldalt az 1. mellék-
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l1étén lathaté minta szerint készitjuk el. Ezutan kovetkezik a
tartalom]egyzék a fejezetcimek és a mellékletek felsorolasaval,
majd a jelentés lényegét kivonatolé O0sszefoglalds. A szoveg
fejezeteit decimalis rendszerben kell szamozni; A szdvegol-
dalakon, vagy az oldalak kozott abrak (fényképek, rajzok)
helyezheté6k el, utébbiak maximalisan A /4 méretliek lehetnek.
Az egész oldalas rajzok a szdveg kozott oldalszamozast
kapnak s minden abrahoz magyaréazét kell adni. A mellékle-
teket - ha A/4 méretnél nagyobbak - szabéalyosan, egyforman
és gondosan hajtogatjuk Ugy, hogy a rajz cimkéje és sor-
szama legfeltil maradjon. (Fénymasolas-technikai okbodl figyel-
junk arra, hogy a pauszrajz szélessége 100 cm-nél ne legyen
nagyobb). A jelentést irattartoba flizzik (lehetéleg mdanyag
irattartéba), a mellékleteket vagy a fedél bels6é oldalara eré-
sitett tasakba vagy pedig kulon irattartoba 6nall6 cimmel és
kulon tartalomjegyzékkel helyezzuk el. Az irattarté fedelére

irt nyomtatott betlis cim a kovetkez6ket tartalmazza:

a. / A jelentés targya
b. / A jelentés szerzdje

c. /A jelentéskészités helye és évszama

Az adattari feldolgozast megkdnnyité, cimoldal aljan elhelye-

zett adatokat a kovetkez6képpen kell értelmezni:

a. / Kotetszam: a jelentés koteteinek (szoveg, mellékle-
tek) szama

b. / Szdévegoldal: a szdvegoldalak és a szdvegoldalak
kozott elhelyezett, oldalszamozott rajzoldalak szama
egyuttesen

c. / Oldalterjedelem: szbdvegoldalak szama, és a mellékle-
tek terjedelme A /4 méretd oldalakra becsléssel at-

szamitva
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d. / Abraszam: a szévegkozti abrak szama (lasd a 3.2.
pontot)

e. / Mellékletek szama: rajzi stb. mellékletek darabszadma

3.3. A rajzok cimkéje és szinezése

Az intézetben korabban bevezetett gyakorlatnak megfe-
lel6en a rajzokat cimfelirattal és a jobb alsé sarokban cimké-
vel kell ellatni, amelyben a rajz szerkeszt6jének, az osztaly-
vezetének és a rajz készitéjének nevét tuntetjuk fel (nyomta-
tott betlis név és alairas). Pauszrajzot kiszinezni nem sza-
bad, csak a réla készult fénymasolatot. A fénymasolaton uté-
lag eszkodzolt javitdsokat az eredeti rajzon is végre kell haj-
tani. A rajzokhoz mindig grafikus aranymeértéket is kell ké-

sziteni.

3.4. Foldtani szelvények szerkesztése

Kovetelmények:

a. / A cimfeliratban fel kell tintetni a szelvény eredetét,
a készités modjat (mért, szerkesztett)

b. / A keleti félkérbe esé iranyok mindig jobbkéz felé
esnek a rajzon

c. / A szfelvényiran™t fokokban adjuk meg. A térképre
rajzolt szelvényvonalat jelz6 nagybetlk a fokértékek
folé kerulnek a szelvényrajzon

d. / A rétegd6lés és a diszlokaciéos sikok adatait a meg-
felel6 helyen, a terepvonal felett tlnteljuk fel

e. / Vizszintes és — mindkét oldalon — fugg6leges arany-
mértéket rajzolunk

f/ A szelvénymagasitas mértékét szamszerlileg is meg-
adjuk (pl. H:M = 1:2)
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g. / A szelvényen alkalmazott valamennyi jelrél grafikus
és szoveges jelmagyarazét készitunk

h. / A rajz szerkeszt6jének aldirdsa egyben azt is iga-
zolja, hogy a szukséges szerkesztési korrekciokat

elvégezték.

3.5. Feltarasrajzok

Kivanatos, hogy a feltarasokrdl készitett szelvényraj-
zok véglegesitésekor a mérési adatokat és a fényképfelvételt

alaposan figyelembe vegyuk.

3.6. Fényképek

Az arra érdemes feltarasokrd6l a foéldtani lényeget jol
kifejez6, technikailag kifogastalan fényképeket kell késziteni.
A legaladbb 9x12 cm méreti képet A/4 méretld fehér karton-
lapra kell ragasztani, a kép ald magyaréazét kell gépelni,
mely az aladbbi adatokat tartalmazza:

Terulet; térképlap; feltdras szama; feltaras helye; a

felvétel targya; a képre vitt jelek magyarazata; (Zaré6-

jelben: a felvétel készit6éje, kelte.)
A képeken a latnivalé vildgos alapon fekete, sotét alapon
fehér tussal kiemelhet6, jelek és szamok helyezheté6k el raj-
tuk Ugy, hogy ezek a foldtanilag lényeges részeket ne fedjék
el, illetve a fénykép valdédi abréazolnivaléjat ne valtoztasséak

meg.

3.7. Kutatéfurasok dokumentéacidja

A kutatéfurasok rétegsorat a vizsgalati eredmények kéz-
hezvétele utdan haladéktalanul 6ssze kell allitani és at kell

adni az intézeti Adattarnak. A leirdshoz csatolt anyagvizsr-
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galati dokumentacié lapjain, fényképtablain egyutt csak egy

furads elemzései, abrai lehetnek.

4. AZ EGYSEGES IRASMOD

Adatfeldolgozasi rendszerink korszerusitése és meg-
gyorsitdsa érdekében szikség van arra is, hogy irasmédunk
és nevezéktanunk egységes legyen.

Helyesiras tekintetében a MTA Nyelvtudomanyi Oszta-
lydnak szabalyzata, a szakmai nevek és kifejezések, vala-
mint a meértékegységek Irasmodjara és roviditésére nézve e-
gyelére a Természettudomaéanyi Lexikon (Akadémiai Kiado,
Budapest) az iranyad6. Egységes nevezéktanunk szaksz6-
tar Osszeallitdsaval és kiadasaval valésulhat meg.

A szamokat az érvényes nemzetkdzi szabvanynak meg-
feleléen, a harmas csoportositds szabalya szerint kell Irni.
Eszerint a tizedes vessz6tdl jobbra és balra 3—3 szamjegyet

egy csoportba irunk és koztuk kis helykézt hagyunk.

10
1 100
1 000
1 000 000

Tizedespont helyett tizedesvessz6t kell hasznalni. A jelenlegi
mértékrendszerunkt6l eltéré, elavult, vagy nalunk nem hasz-

nalt mérési adatokat CGS rendszerre kell atszamolni.
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A szerz6 neve
Terllet

Térképlap
jele, szama, neve

Méretarany

A terulet foldtani
képz6dményei
(kor, ké6zetnevek)

Ipari nyersanyagok

Kutatéléte sitmények
tipusa és szama .

Témaszam



